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SOFTWARE

Dieses Dokument ist guUltig fUr die Softwareversion 1.4.2 oder héher des Xcom-232i. Die installierte
Version kann mit der Fernbedienung RCC-02/-03 in den Systeminfos Uberprift werden. Die
Aktuelste  Softwareversion  finden  Sie unter  folgender  Adresse:  "www.studer-
innotec.com/de/downloads/".

RECHTSHINWEIS
Die Verantwortung fur die Anwendung der Studer Innotec SA Gerdte liegt in allen Fallen beim

Kunden. Studer Innotec SA behdlt sich das Recht vor, jegliche Anderungen an seinen Gerdten
ohne vorherige Mitteilung oder Ankindigung vorzunehmen.

RECYCLING DER PRODUKT

Der Xcom-232i entspricht den Europdischen Richtlinien J
2011/65/EC zur Beschrdnkung der Verwendung gefdhrlicher ROHS
Stoffe und enthdlt keine der nachfolgenden Stoffe: Blei,
Cadmium, Quecksilber, sechswertiges Chrom, Polybromiertes COMPLIANT Pb-Free
Biphenyl (PBB) und Polybromierten Diphenylether (PBDE).

Nufzen Sie bei der Entsorgung dieses Produktes die enfsprechenden Sammelstellen fUr
Elekfroaltger&te und berlcksichtigen Sie die jeweils geltenden ortlichen Vorschriften.
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1  EINLEITUNG

1.1 KOMMUNIKATIONSMODUL XCOM-232I

AusgerUstet mit einer seriellen Schnittstelle RS-232, ermdglicht das Kommunikationsmodul Xcom-
232i die Fernkommunikation mit allen SCADA Systemen!. Mit diesem Modul kénnen auch Daten
Uber den Datenlogger auf einer MicroSD Karte aufgezeichnet werden (Entwicklung des
Energieverbrauchs im System, Zustand Hilfsrelais, Eingangsspannung und Strom, usw...).

1.2 KONVENTIONEN
1.2.1 Symbole

é Dieses Symbol verweist auf eine vorhandene lebensgefdhrliche
Spannung(Stromschlaggefahr).

A Dieses Symbol verweist auf ein bestehendes Sachschadenrisiko.

9 Dieses Symbol verweist auf eine wichtige Information oder auf Hinweise zur
Anlagenoptimierung.

1.3 GEWAHRLEISTUNG UND HAFTUNG

Wahrend der Herstellung und Montage des Xcom-232i, durchlaufen samtliche Ger&te mehrere
Qualitatskontrollen und Tests, die nach genau festgelegten Protokollen erfolgen. Jeder Xcom-232i
hat eine eigene Seriennummer, welche bei eventuellen Kontrollen den Zugriff auf die genauen
Gerdtedaten ermdglicht. Entfernen Sie daher nie das Typenschild mit der Seriennummer. Die
Herstellung, Montage und Tests aller Xcom-232i werden komplett in unserem Werk in Sion (CH)
durchgefuhrt. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung erlischt der Gewdahrleistungsanspruch. Die
Gewdhrleistungsdauer fUr den Xcom-232i betréagt 5 Jahre.

1.3.1 Gewabhrleistungsausschluss

Von der Gewdhrleistung sind Schdden ausgeschlossen, welche durch Bedienung, Gebrauch bzw.
Modifikationen, die nicht ausdricklich in dieser Anleitung aufgefGhrt sind, verursacht wurden.
Nachfolgend eine Liste von Fdllen, fUr welche explizit keine Gewdhrleistung Ubernommen wird:

e Uberspannung am Batterieeingang.
¢ In das Gerdat eingelaufene FlUssigkeiten bzw. durch Kondensation bedingte Oxidation.

e Defekte aufgrund von mechanischen Einflussen (z. B. Herunterfallen oder
StoBeinwirkungen).

e Nicht ausdrUcklich von Studer Innotec SA autorisierte Anderungen.

e Nicht oder nur teilweise festgezogene Schrauben und Muttern in Folge von Installations-
oder Wartungsarbeiten.

e Schaden durch atmosphdrische Uberspannungen (Blitzschlag).
e Schdden durch unsachgemdBen Transport oder unsachgemdaBe Verpackung.
e Entfernen von Aufklebern oder Schildern mit Herstellerhinweisen.

1Supervisory Control and Data Acquisition
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1.3.2 Haftungsausschluss

Die Aufstellung, Inbetriebnahme und Wartung sowie der Gebrauch und Betrieb des Gerdates
kénnen nicht von Studer Innotec SA Uberwacht werden. Daher Ubernehmen wir keinerlei
Verantwortung und Haftung fUr Schédden, Kosten oder Verluste, die sich aus unsachgemdaBer
Installation, unsachgemdaBem Betrieb sowie fehlerhafter Wartung ergeben oder in irgendeiner Art
und Weise damit zusammenhdngen. Der Einsatz und Betrieb des Gerdtes obliegt in jedem Fall der
Verantwortung des Kunden. Die Gerdte diurfen weder fUr den Betrieb von lebenserhaltenden
Systemen eingesetzt werden noch in Systemen, aus deren Verwendung sich eventuell ein Risiko
fir den Menschen oder die Umwelt ergeben kbénnte. Ebenso Ubernehmen wir keinerlei
Verantwortung fUr patentrechtliche Verletzungen oder die Verletzung etwaiger Rechte Dritter, die
aus der Verwendung dieses Wechselrichters resultieren.

1.3.3 Kompatibilitat

Studer Innotec SA gewdhrleistet die Kompatibilitdt der Software Aktualisierungen fur die Produkte
wdhrend einem Jahr, ab Kaufdatum. Nach dieser Zeit kbnnen die Aktualisierungen nicht mehr
gewdabhrleistet werden und bendfigen eventuell neues Material. FUr weitere AuskUnfte bezUglich
der Kompatibilitdt wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Handler.

1.4 SICHERHEITSHINWEISE

1.4.1 Allgemeines

Bitte lesen Sie aufmerksam alle Sicherheitshinweise bevor Sie das Gerdt installieren und dieses in
Betrieb nehmen. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann dies zu einer Lebensgefahr fUhren oder
die Funktionalitdt des Ger&tes beeintréchtigen. Bewahren Sie diese Anleitung immer griffoereit in
der NGhe der Anlage auf.

Respektieren Sie bei allen Installationen die drtlichen und nationalen Vorschriften,
Richtlinien und Normen.

1.4.2 Warnungen

e Digjenige Person, welche die Installation und Inbetriebnahme vornimmt, muss mit allen
VorsichtsmaBnahmen und jeweils gultigen landesrechtlichen Vorschriffen vertraut sein.
Auch der Unterhalt darf nur durch qualifiziertes Personal (Elekirofachkraft) durchgefUhrt
werden.

¢ Alle an den Xcom-232i angeschlossenen Komponenten mUssen den geltenden Gesetzen
und Vorschriffen entsprechen. Nicht von Studer Innotec SA schriftfich autorisierten
Personen ist es ausdricklich untersagt, Anderungen der Reparaturen am Gerat
auszufUhren. Bei autorisierten Anderungen oder Ersatzleistungen dirfen ausschlieBlich
Originalbauteile verwendet werden.

e Dieses Gerd@t ist nur fUr die Innenmontage geeignet und darf auf keinem Fall Staub, Regen,
Schnee oder einer anderen Arf von Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

e Bei der Montage in Fahrzeugen muss zusatzlich darauf geachtet werden, dass der Xcom-
232i nicht Vibrationen ausgesetzt ist.

Benutzerhandbuch V1.3.2 5
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2 EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Der in dieser Anleitung erwdhnte Kommunikationsmodul Xcom-232i entspricht folgenden Normen:
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

- EN 62368-1:2014

Elekiromagnetische Vertraglichkeit (EMV-) Richtlinie 2014/30/EU
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-2:2005/AC:2005

- EN 61000-6-4:2007/A1:2011

Kontaktdaten von Studer Innotec SA

Studer Innotec SA
Rue des Casernes 57
CH - 1950 Sion
Schweiz

+41(0) 27 205 60 80
+41(0) 27 205 60 88

info@studer-innotec.com
www.studer-innotec.com
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3  INSTALLATION

Der Xcom-232i ist vorgesehen fUr eine Montage mdglichst nahe des Uberwachungssystems oder
der SCADA Uberwachung (PC, programmierbarer Automat, Mikroprozessor) dies aus dem Grund
weil die Kommunikation Uber die RS232 sensibler ist als Uber das Bussystem der Xtender.

SCADA system
PC

Database

Controller

- R C::} RS-232 connection

XTS/ XTM/ XTH
Lesy

Battery Communication

\_ @@ ﬁD?D J

L Tf_\,r _________ RCC-02/-03 =l Xcom-232i
i, R --U - - - - H
Communication BUS
Abbildung 3.1: Anschlussschema des Xcom-232i (Beispiel 1)
SCADA system
PC
Database
Controller
(" N Q.j) RS-232 connection

XTS / XTM / XTH
0D

Battary Communication

@ oo

[L___iRCC-02/-03 [ Xcom-232i
U U
Communication BUS Communication BUS

Abbildung 3.2: Anschlussschema des Xcom-232i (Beispiel 2)
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3.1 BEFESTIGUNG

Der Xcom-232i kann auf jeder Oberfldche mithilfe der mitgelieferten Befestigungsplatte montiert
werden oder direkt mit einem doppelseitigen Kleber auf einer glatten Oberflache angebracht
werden (siehe Kapitel 9, p.16) oder auf einer DIN Schiene mit dem beigefugten Klipp.

3.2 ANSCHLUSS DES KOMMUNIKATIONSBUSSES

Die Gerate der Xtender Serie verfiGgen Uber einen eigenen Kommunikationsbus fUr den
Datenaustausch, Konfiguration und Aktualisierungen des Systems. Die Verbindung wird durch eine
Verkettung der Gerdte mit den mitgelieferten Verbindungskabeln hergestellt. An diesem Bus muss
auf den beiden dusseren Gerdaten, die Terminierung akfiviert werden, um folgende Konfiguration
Abbildung 3.3 zu erhalten.

Jedes Gerdat hat einen Schalter um zwischen offen “O" oder terminiert “T" zu wahlen. Die Gerate
am Ende des Busses, an welchen nur ein Verbindungskabel angeschlossen ist mUssen terminiert
“T" werden. Alle weiteren Gerate mit zwei Verbindungskabeln mussen offen “O" bleiben.

0 Ab Werk, ist die Terminierung auf jedem unserer Gerdte akfiviert.

fﬁ Eine fehlerhafte Einstellung kann zu fehlerhaften Funktionen der Installation fUhren
oder die Akfualisierung behindern.

Xcom-232i p -~ RCC-02/-03
| XTS/XTM/XTH XTS / XTM / XTH I
&/{1:-7 srun\£7 L ==

Communication Communication

L®G ooa) (®60 ot

w ||

Abbildung 3.3: Der Kommunikationsbus eines Xtender Systems (Beispiel)
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4 BESCHRIEB DES KOMMUNIKATIONSMODULS XCOM-232I

Das Kommunikationsmodul Xcom-232i enthdlt auf seiner Front- und RUckseite verschiedene
Elemente mit variablen Funktionen. Nachfolgend finden Sie die Beschreibung der verschiedenen
Elemente mit den dazugehdrigen Funktionen.

4.1 FRONTSEITE

e ® = }
g d ;
Abbildung 4.1: Front- und isometrische Ansicht des Xcom-232i
Text Beschreibung Element | Beschreibung Funktion
a Drucktaste Mit dieser Taste kann der Datenlogger akfiviert oder
deaktiviert werden. . Die Funktfion wird aktiviert oder
deakfiviert wenn die Taste lGnger als 3 Sekunden
gedruckt gehalten wird. Wenn die Datenlogger-
funktion aktiv ist, leuchtet die LED (b) durchgehend grin
b Zweifarbige LED Die LED zeigt die Funktfionsweise auf durch die

unterschiedlichen Farben und die Blinkhaufigkeit.
Anbei die Details der einzelnen Funktionen.

Aktudlisierung im Gange :

Sobald der Xcom-232i aktualisiert ist (nach dem
EinfGhren einer MicroSD Karte mit der Aktualisierung),
blinkt die LED rot im zyklischen Verhdltnis von 50% (Ton
=50% | Toff =50 %).

Der Aktualisierungsprozess kann zwischen 3
bis 15 min dauern. Wahrend dieser
Leitspanne kann die LED verschiedene
ﬂ Blinkmuster anzeigen welche nicht den
oben beschriebene 50% entsprechen.(Ton =
50% | Toff = 50 %). Die Aktualisierung ist
abgeschlossen sobald die LED "rote Farbe"
wdahrend 20 Sekunden nicht mehr blinkt.

Fehler bei der Aktualisierung :

Wenn der Xcom-232i einen Fehler sieht, brennt die rote
LED durchgehend. (Ton =100 % | Toff =0 %).

Benutzerhandbuch V1.3.2 9
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MicroSD Karte voll :

Wenn der Xcom-232i bemerkt dass die MicroSD Karte
voll ist, blinkt die rote LED in einem zyklischen Verhdltnis
von 10% (Ton =10 % | Toff =90 %).

Datenlogger:

Wenn der Datenlogger akfiviert ist leuchtet die grine
LED durchgehend (Ton = 100% | Toff =0 %).

Kommunikation (iber die Verbindung RS-232) :

Wenn die Kommunikation Uber die RS-232 akfiviert ist
blinkt die grine LED in einem zyklischen Verhdltnis von
20% (Ton =20 % | Toff =80 %).

EinfOhren der SD-Karte:

Wenn Sie eine SD Karte einfGhren, leuchten die grine
und die rote LED wdhrend 1.5 Sekunden.

Anzeige des Betriebszustandes:

Die grUne LED blinkt 2-mal wenn die Xcom-232i
betriebsbereit ist und keine der oben beschriebenen
Funktionen aktiv ist.

Wenn mehrere der drei besagten roten LED
Zustinde gleichzeitig angezeigt werden,
werden diese in folgender Reihenfolge

e angezeigt:

"Aktualisierung im Gange"
"Fehler bei der Aktualisierung"
" MicroSD Karte voll".

Wenn mehrere der zwei besagten grinen
LED Zustdnde gleichzeitig angezeigt werden,
wird das "Anzeigesignal”’ umgekehrt (Ton =
80 % | Toff = 20%).

C CAN-ANnschlUsse Anschluss damit der Xcom-232i an einen oder mehrere
Xtender angeschlossen werden kann.

d Terminierung Schalter Mit diesem Schalter kann die Terminierung des
CAN Kommunikationsbus de-/aktiviert werdeni. Die
Terminierung ist in den Werkseinstellungen auf allen
Produkten akfiviert.

iSiehe Kapitel 6: "Datenlogger” (S. 13)
iSiehe Abschnitt 3.2: "Anschluss des Kommunikationsbusses" (S. 8)

10 V1.3.2 Benutzerhandbuch
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4.2 RUCKSEITE

&/ o

Abbildung 4.2: RGck- und isometrische Ansicht des Xcom-232i

Text Beschreibung Element | Beschreibung Funktion
e Anschluss RS-232 Dieser RS-232 Anschluss erméglicht die Kommunikation
(DE-9 weiblich) mit einem SCADA System i
f MicroSD Kartenleser Kartenleser fUr MicroSD Karten fUr die Datenlogger
Funktion i oder die Aktualisierung des Systems i,

Siehe Kapitel 5: "Die Kommunikation RS-232" (S.12)
iSiehe Kapitel é: "Datenlogger” (S. 13)
iSiehe Kapitel 7: "Software Aktualisierung" (S.14)

4.3 MICROSD KARTE

Der Xcom-232i ist mit einem MicroSD (Micro Secure Digital) Kartenleser ausgerUstet. Diese Karte
wird mit dem Xcom-232i geliefert, und ermdglicht unter anderem:

e Akfualisierung aller Systeme (Xcom-232i; Xtender; BSP)2
e Wiederherstellen der Parameter und der Einstellungen

e Datenlogger

Das System des Kartenlesers garantiert die Funktion fUr folgende Karten:
0 e  MicroSD und MicroSD HC
Das System ist jedoch mit folgenden Karten nicht kompatibel:

e MicroSD XC und Karten mit einer Kapazitat grésser als 32 GB

2 Die Aktualisierung der Fernbedienung RCC-02/-03 oder eines anderen Xcom-232i muss direkt an dem entsprechenden
Gerdt vorgenommen werden.

Benutzerhandbuch V1.3.2 11
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5 DIE KOMMUNIKATION RS-232

Die Xcom-232i ist ein Modul, ausgerUstet mit einer seriellen Schnittstelle RS-232 um mit einem
Xtender System aus der Distanz zu kommunizieren. Es ist dadurch moglich alle auf dem Display
angezeigten Werte herauszulesen und die Parameter Uber diese serielle Schnittstelle zu dndern.
Ein Xtender System kann dadurch mit verschiedenen SCADA Uberwachungs- und Kontrolligeraten
zusammengeschlossen werden (PC, programmierbare Automaten, Mikroprozessoren, usw...)

SCADA systems

PC Database

Controllers

RS-232 connexion

Xcom-232i

Communication Bus

Xtender Atender ‘ Atender

...............

Abbildung 5.1: Prinzip Schaltbild einer typischen Anwendung

Aus technischer Sicht betrachtet kann die Schnittstelle RS-232 zur Ubermittlung der Daten Uber

GSM Modems, RS-232 Gateways zu TCP/IP oder zu Langstreckenschniftstellen wie der RS-422
genutzt werden.

9 Das spezifische Protokoll, einfach, offen und vollsténdig dokumentiert finden Sie auf
unserer Webseite www.studer-innotec.com/de/downloads/ (Software& Updates).

12 V1.3.2 Benutzerhandbuch
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6 DATENLOGGER

Das Kommunikationsmodul Xcom-232i enthdlt eine Langzeit-Datenlogger-Funktion fUr die
wichtigsten Datfen des Systems. Mit dieser Funkfion kdnnen Sie z.B. die langzeitige Entwicklung der
Verbraucher- und der Batteriespannung verfolgen, sehen die verschiedenen Stromunterbriche,
den Zustand der Hilfskontakte, die Eingangsspannung und den Strom usw... Damit kbnnen Sie
Statistiken erstellen, die Funktion und die Dimensionierung des Systems kontrollieren, das Verhalten
der Verbraucher Uberprifen und somit Problemen entgegenwirken oder diese beheben.

9 Die Datenlogger-Funktion des Xcom-232i ist in der Werkseinstellung deaktiviert.

6.1 FUNKTION

Wenn der Datenlogger aktiviert ist wird jeden Tag (Mitternacht) eine Datei auf der eingefUhrten
MicroSD Karte erstellt. Diese Datei enthdlt Daten der Xtender Systemkomponenten sowie eine
minutidse Aufzeichnung der elektrischen Werte. Die Datei hat ein CSV Format welches von vielen
Programmen gelesen wird. Der Name der Datei besteht aus dem Datum des Messtages und wird
unter folgender Form angezeigt: LGjjmmtt.csv.

¢ Wenn keine MicroSD Karte vorhanden ist, gehen die Daten verloren.

0 e Bei einer Software Akfualisierung des Xcom-232i werden die
aufgezeichneten Dateien geldscht.

6.2 ANALYSE UND VISUALISIERUNG DER DATEN MIT DEM INSTRUMENT "XTENDER
DATA ANALYSIS TOOL" ODER "XTENDER MATLAB® DATA ANALYSIS"

Im Zusammenhang mit dieser Funktion stellt Studer Innotec SA kostenlos ein Analyseinstrument in
der Form von Microsoft® Excel® 2007 zur VerfUgung. Damit kbnnen die vom Xcom-232i erzeugten
CSV Dateien gelesen werden. Dieses Instrument gruppiert die Daten und gibt diese in graphischer
Form wieder. Auf diese Weise werden die Daten lesbar und auf einen Blick versté&ndlich.

Ein Matlab® Script wird ebenfalls zur Verflgung gestellt. Damit kdnnen ebenfalls Analysen erstellt
oder die Daten fur eine mégliche Simulation genutzt werden. Diese Daten k&nnen kostenlos auf
unserer Webseite heruntergeladen werden www .studer-innotec.com/de/downloads/.

Xtender 12| 13|  Nogrid | Unlock Day Month| Year | wosen - weuen I

BSP - System power  Nogrid | Unlock Day Month| Year | somu
BSP - Ubat [V] and SOC [%]

Battery voltage [V]

— R

u ;ﬂ\,, Fo— nrﬁ\h

. Battery current [A] and Power [kW]

AC-Input current [A]

BSP - T batterie [°C] and Discharge [Ah]

Abbildung 6.1: Ansicht einer Analyse mit dem Instrument "XTENDER Data Analysis Tool"
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7

SOFTWARE AKTUALISIERUNG

Die Software des Kommunikationsmoduls Xcom-232i kann aktualisiert werden um neue Funktionen
Zu Ubernehmen. Dies ist auch mit den Wechselrichtern/Batterieladern der Xtender Reihe, den
MPPT Solarladereglern der Reihe VarioTrack und VarioString, sowie auch dem Batteriezustands-
Monitor (BSP) moglich.

Jegliche Aktualisierungssoftware konnen Sie auf unserer Webseite www.studer-
innotec.com/de/downloads/ unter Software & Updates herunterladen.

7.1

AKTUALISIERUNGSVORGANG

o

Weitere Information zum Prozess der Aktualisierung entnehmen Sie bitte dem
Dokument "Aktualisierungs-Prozedur" welches Sie auf unserer Webseite

www studer-innotec.com/de/downloads/ in Xtender System Update unter Software
& Updates finden.

/N

Vor dem EinfUuhren der MicroSD Karte 1 um die Aktualisierung vorzunehmen, ist es
empfehlenswert das Xtender System auszuschalten. Falls Sie dies nicht manuell
tatigen, wird der Prozess der Aktualisierung den Stopp der am Kommunikationsbus
angeschlossenen Xtender automatisch vornehmen.

Um die Aktualisierung durchzufGhren schieben Sie die MicroSD Karte (mit der aktuellsten
Softwareversion) in die vorgesehene Offnung des Kommunikationsmoduls Xcom-232i. Bevor die
Aktualisierung startet, Uberprift das System automatisch die Kompatibilitdt zwischen der
Hardware und der neuen Software. Die MicroSD Karte darf nicht entfernt werden bevor die
Prozedur beendet ist. Falls diese dennoch unterbrochen wird fUhren Sie die MicroSD Karte
nochmals neu ein.

o

Die Aktualisierungsprozedur dauert zwischen 3 bis 15min. Wahrend dieser Zeit ist es
moglich dass die LEDs nicht mehr in dem beschriebenen zyklischen Verhdalinis
blinken 2. Die Aktualisierung ist beendet wenn die rote LED wé&hrend 20 Sekunden
nicht mehr geblinkt hat.

o

Die Aktualisierung einer Fernsteuerung RCC-02/-03 oder des Xcom-232i muss direkt
an dem entsprechenden Gerdt durchgefUhrt werden.

14

V1.3.2 Benutzerhandbuch


http://www.studer-innotec.com/de/downloads/
http://www.studer-innotec.com/de/downloads/

Studer Innotec SA

Xcom-232i
8 ABMESSUNGEN
Mounting plate
Plaque de fixation
Montageplatte —0.8mm —>«+
Placa de montaje
Piastra di montaggio «260mm -
@ ——@45mm
Xcom-232i
Xtender isolated
RS-232 communication
E & data logger module
S
5]'[/[{57
SWISS
MADE
e 75.0mm
<« 90.0 mm ”
Double-sided adhesive
Adhésif double-face
Doppelseitiger Kleber ~ ——1.0mm — '«
Adhesiva de doble cara
Biadesivo
Abbildung 8: Ansichten der verschiedenen Seiten mit Abmessungen
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9 BEFESTIGUNG

Mounting plate
Plagque de fixation
Montageplatte

Placa de montaje
Piastra di montaggio

Double-sided adhesive
Adhésif double-face
Doppelseitiger Kleber
Adhesiva de doble cara
Biadesivo
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