
Significación de los LED
3G

 m
odem

 LED

Estado
Indicación

Siem
pre O

N
Buscando red

Parpadeo Rápido (200m
s O

N
, 200m

s O
FF)

Conectado al servidor y transm
itiendo datos 

Parpadeo lento (800m
s O

N
, 800m

s O
FF)

Registrado en la red del operador 

O
ff

Apagado

Xcom
-232i LED

Color 
del LED

Estato
Indicación

Rojo

Parpadeo 
(Ton = 50 %

 | Toff = 50 %
)

Proceso de actualización. M
ientras se actualiza el Xcom

-232i 
(tras inserter la tarjeta M

icro SD con la configuración) el LED de 
señalización parpareará en rojo con un ciclo de 50%

.

Continuam
ente on

Error durante la actualización o alm
acenam

iento del datalogger.   
Si el Xcom

-232i detecta un error, el LED se quedará en rojo 
continuam

ente.

Parpadeo  
(Ton = 10 %

 | Toff = 90 %
)

Tarjeta M
icroSD llena. Si el Xcom

-232i detecta que la tarjeta M
icro 

SD está llena, el LED parpadeará en rojo con un ciclo de 10%
.

Verde

Continuam
ente on

Data logging. El LED se queda en verde continuam
ente cuando la 

función datalogger está activada.

Parpadeo continuo
(Ton = 20 %

 | Toff = 80 %
)

Com
unicación (via conexión RS-232). El LED parpadea en verde 

con un ciclo de 20%
 cuando la com

unicación por RS232 está 
activada.

Parpadeo  2x
Funcionando. El LED parpadea en verde con secuencia de 2 veces 
cuando el Xcom

-232i están funcionando y no hay otras indicacio-
nes de las m

encionadas anteriorm
ente. 

N
aranja

O
n 1.5s

Inserción de la tarjeta SD. Cuando se inserta una tarjeta SD, el 
LED se enciende sim

ultáneam
ente en rojo y verde (provocando el 

color naranja) durante 1,5 segundos.

Si varios de los tres estados indicados por el LED rojo aparecen al m
ism

o tiem
po, se m

ostrarán en 
el orden de prioridad siguiente:
•	

Proceso de actualización
•	

Error durante la actualización
•	

Tarjeta M
icro SD llena

Si los dos estados indicados por el LED verde apparecen al m
ism

o tiem
po, la señal de indicación 

de la com
unicación por RS-232 se invertirá (Ton=80%

 |Toff=20%
).

 

FAQ
Cuantos datos consum

irá el Xcom
-G

SM
 por m

es?
La cantidad de datos usados habutialm

ente son 2M
ega Byte (M

b o M
o) por m

es. Si se activa el 
datalogger, la cantidad de datos dependerá del tam

año de la instalación.

M
i Xcom

-G
SM

 está bien configurado, pero no se conecta al servidor. Q
ué debo hacer? 

El m
odel necesita m

ucha potencia para conectarse al servidor. Por este m
otivo recom

endam
os no 

usar cables de longitud superior a 10m
 y disponer el m

odem
 lo m

ás cerca posible de la alim
entación 

del equipo (Xtender, VarioTrack o VarioString). Com
pruebe tam

bién que ha activado su tarjeta SIM
 

para que pueda com
unicar por la conexión de datos.

Inserí un PIN
 erróneo y el Xcom

-G
SM

 ha bloqueado la SIM
. Q

ué debo hacer? 
Tras 3 intentos, el m

odem
 bloquea la SIM

 y necesita el código PU
K para desbloquear la tarjeta. 

N
ecesitará inserir la SIM

 en un teléfono y desbloquearla insiriendo el código PU
K.

Xcom
-portal

N
o puedo registrar m

i nueva instalación. Q
ué debo hacer?

Para registrar una nueva instalación necesitará:
1.	

Configurar correctam
ente el Xcom

 siguiendo las instrucciones del m
anual.

2.	
Q

ue el Xcom
 se haya conectado al m

enos una vez al servidor.

Para com
probar que la instalación se ha configurado correctam

ente, la identificación del Xcom
 

(m
ire en el m

enú "inform
ación sistem

a" del RCC conectado al sistem
a) debe indicar Xcom

-GSM
 

según se haya instalado uno u otro de los set de com
unicación.

Para com
probar que la conexión con la instalación se ha establecido, controle que aparezca el m

en-
saje "Server connected" en el RCC cuando se encienda/reinicie la instalación.

N
o hay archivos de datalogger en la table Datalogger. Q

ué debo hacer?
Si la instalación es nueva y que la tarjeta M

icro SD del Xcom
-GSM

 está vacía, es norm
al que no se 

encuentren archivos en el servidor.

Para activar la recuperación autom
ática del datalogger necesitará:

1.	
Q

ue el Xcom
-GSM

 tenga una versión de softw
are superior a 1.5.36

2.	
Q

ue el datalogger esté activado en el Xcom
-GSM

 (el LED debe estar en verde fijo).
3.	

Q
ue el Xcom

-GSM
 tenga la tarjeta M

icro SD insertada en el equipo continuam
ente.

Datos consum
idos por m

es con datalogger activado

U
so de 

datos
Tam

año de 
sistem

a
Ejem

plo de productos en el sistem
a

Xtender
VarioString

VarioTrack
BSP

8M
B

S
1

-
1

1

20M
B

M
3

2
1

1

60M
B

L
9

15
-

1

Estos cálculos no incluyen el consum
e para controlar el Sistem

a a distancia.
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Contenido del set Xcom-GSM

Micro SD con 
adaptador 

Tarjeta SIM

Instalación y configuración del Xcom-GSM

Material suplementario necesario

Cable de comunicación, 2m

El Xcom-GSM se ha instalado correctamente! 
Registre su instalación en: https://xcom.studer-innotec.com para controlar su 
instalación a distancia con el Xcom-GSM.
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3.

1_
ES

1.

2.

Placa de fijación 
para el Xcom-232i

Ordenador o 
teléfono móvil 
(Smartphone)

15:4515:45

Xcom-232i Módem

Cable RS-232, 0.25m
Cable de alimentación  
RJ45-Jack, 0.5m

Antena exterior

Pasador deslizante 
para la fijación del 

módem

Monte los equipos del kit Xcom-GSM3.
Los productos deben montarse en una superficie plana. 
La distancia entre el Xcom-232i y el Sistema Xtender debe ser inferior a 10 metros.
La distancia entre el Xcom-232i y el Módem no debe exceder los 0.25m.
Todos los cables que necesita se entregan en el set.

CUIDADO! 
La carcasa metálica del módem GSM está conectada al polo negativo de la batería a 
través del bus de comunicación. Debe siempre aislar la carcasa metálica de cualquier 
superficie metálica.

Inserte la tarjeta Micro SD en 
el ordenador9.

Inserte la tarjeta Micro SD en el Xcom-232i

El Xcom se conecta al servidor

Retire la tarjeta SD de su ordenador e insértela 
en el Xcom-232i. El proceso de instalación  
comenzará automáticamente y durará un segundo. 

Cuando el LED deje de parpadear, la instalación 
habrá terminado.

CUIDADO! 
El Xcom-232i necesita estar alimentado durante 
el proceso de instalación. Sino, no se podrá 
aplicar la configuración.

Después de aplicar y ajustar los parámetros, 
el Xcom-GSM se conectará automáticamente 
al servidor y enviará un mensaje de  
confirmación a la RCC. Si no aparece ningún 
mensaje es que el Xcom no está conectado 
al servidor. Use el FAQ de esta guía rápida 
para ver cuales pueden ser las causas.

12.

13.

Introduzca la tarjeta SIM en el 
módem

Conecte la antenna al 
módem 5.

a.	 Conecte el cable serial entre el módem 
y el Xcom-232i

b.	 Conecte el cable de alimentación entre el 
módem y el Xcom-232i

c.	 Conecte el cable de comunicación entre 
el Xcom-232i y el Sistema Xtender

Ajuste las terminaciones del bus7.
Es muy importante ajustar las terminaciones del bus de comunicación de forma correcta 
para el buen funcionamiento del sistema.

De forma general, cuando un equipo o accesorio Studer tiene un cable de comunicación 
que le une con otros elementos de Studer, se tiene que ajustar la terminación del bus de 
comunicación en T, "Terminado". Cuando tenga dos cables conectados (ambos puertos 
usados), la terminación debe ponerse en O, "abierto".

Sin embargo, en el caso del Xcom-LAN, aunque el Xcom-232i tenga 2 cables conectados 
en sus puertos RJ45, debe ponerse en posición T.

Ejecute el Xcom-configurator10.

Seleccione "GSM" en Xcom mode. A continuación rellene los campos requeridos. 
Pulse "Generate" para crear y almacenar los ficheros de configuración en la tarjeta. 
Se abrirá automáticamente una venta confirmando la generación de los ficheros. 

Tome nota de su archivo GUID

Al cerrar la ventana con el mensaje se abrirá 
un archivo con un número de identificación 
(GUID). Este archivo se guarda en su "escritorio" 
o en "Mis Documentos". Ese número de 
identificación único (GUID) se necesitará 
para vincular su instalación con su cuenta 
de usuario en el portal Xcom. Manténgalo 
guardado.

11.

4.

6.

Requisitos de red 
•	 Cobertura de red GSM suficiente en el 

lugar de la instalación .
•	 Estándar de red: GSM / GPRS / EDGE / 

UMTS / HSDPA / HSUPA / HSPA.
•	 Frecuencias: 850 / 900/ 1800 / 1900 / 

2100 MHz.

Tráfico de datos 
•	 Mínimo  2MB por mes.
•	 Hasta 2Mb por día si se active la función 

datalogger (ver tabla en FAQ para más 
información).

Extraiga el cajón para 
la tarjeta SIM, situada 
al lado del conector 
para la antena pulsando 
sobre el pulsador 
amarillo. Ponga la 
tarjeta en el cajón y 
reinsértelo.

Encienda el sistema

Seleccione GSM mode

Pregunte al proveedor de servicio internet

Necesario con algunos proveedores de 
servicio internet, si no necesario deje vacío

Entre el código PIN de la SIM. Deje 
vacío si no hay PIN.

Generar los ficheros de configuración

c

a

b

Cableado

b c

8.

2 clips de fijación para riel 
DIN y sus tornillos


