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FAQ

Xcom-LAN

Mein Netzwerk verfiigt tiber keinen

DHCP-Server. Was ist zu tun?

Der Xcom-LAN verwendet standardmadssig

das DHCP/BOOTP-Protokoll um eine IP-Ad-

resse zu erhalten. Wenn notig, kénnen Sie
ihm auch eine feste IP-Adresse zuweisen.

1. Offnen Sie einen Browser.

2. Geben Sie die Default IP-Adresse ein
(auf der Rickseite des Ethernet-Gate-
ways). Hinweis: Sie missen dazu lhren
Computer mit einer IP-Adresse aus
demselben Sub-Netz konfigurieren.

3. Geben Sie auf der erscheinenden Sei-
te das Passwort ein (voreingestelltes
Passwort: xcomlan).

4.  Klicken Sieim Menu auf "Network Settings"

5. Andern Sie "IP configuration" von
"DHCP/BOOTP" auf "Static"

6. Geben Sie die Werte fiir IP-Adresse,
netmask, gateway und DNS server ein
(Diese Angaben mussen Sie von lhrem
Netzwerkverantwortlichen besorgen)

7. Klicken Sie auf "Submit"

8. Klicken Sie auf "Save/Restart"

Mein Xcom-LAN ist in einem Firmennetz-
werk verbunden, kann aber den Server
nicht erreichen. Was ist zu tun?

Es ist moglich, dass die Verbindung auf den
Port 83 des Xcom-Portalservers nicht erlaubt
wird von der Firewall. Wenden Sie sich an lhren
Netzwerkverantwortlichen um diese Regel fiir
ausgehende Verbindungen zu erlauben.

Mein Xcom-LAN ist korrekt konfiguriert
und verbindet sich auf den Server,ich kann
aber das System mit der gegebenen GUID
nicht registrieren. Was ist zu tun?
Verbinden Sie sich mit einem Browser auf den
Network Gateway (Moxa) und tberprifen Sie
den "TX counter". Ist dieser Null kann es sich
um einen Defekt der seriellen Schnittstelle des
Xcom-232i handeln, kontaktieren Sie bitte den
Support von Studer Innotec.

Xcom-portal

Ich kann mein System nicht auf dem
Xcom-Portal registrieren. Was ist zu tun?
Damit ein neues System registriert warden
kann, muss folgendes erfillt sein:

1. Die Konfiguration muss vollstandig und
fehlerfrei gemass Anleitung durchgefiirt
sein. Die Verbindung aus lhrem Netz-
werk auf den Server Port 83 muss er-
laubt sein (xcom.studer-innotec.com:83)

2. Der Xcom-LAN muss sich mindestens ein-
mal erfolgreich verbunden haben, vorher
ist die Registrierung nicht moglich.

Um die korrekte Konfiguration zu prifen,
sehen Sie mit einer RCC-Anzeigeeinheit
unter "Systeminformationen" nach, ob sich
der Xcom-LAN korrekt als solcher identifi-
ziert. Um die Verbindung zum Xcom-Por-
talserver zu Uberprifen, stellen Sie sicher
dass auf der RCC die Meldung "(090) Ser-
ver verbunden" anzeigt wenn das System
eingeschaltet wird.

Nach erfolgreicher Registrierung meines
Systems auf dem Xcom-Portal kann ich
unter dem Tab keine LOG-Dateien finden.
Was ist zu tun?

Da nach einer neuen Installation noch kei-
ne LOG-Dateien auf der microSD-Karte sind,
wurden auch noch keine Dateien auf das
Portal Ubertragen. Die tagliche LOG-Datei
wird immer am Ende eines Tages, um Mit-
ternacht auf die microSD geschrieben und
anschliessend auf den Server lbertragen.

Um die automatisch Ubertragung der

LOG-Dateien zu aktivieren:

1. Der Xcom-GSM muss eine Soft-
ware-Version 1.5.36 oder hoher haben.

2. Der Datalogger muss aktiviert sein
(Parameter {5101}) und die griine LED
muss dauernd an sein.

3. Die microSD-Karte des Xcom-LAN muss
dauernd im Gerat belassen werden.
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LED Statusanzeigen

LAN gateway LEDs
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LED LED

Name | Farbe SEID

Bedeutung

Dauernd an Speisung ist eingeschaltet und der Network Gateway (Moxa NPort) startet.

Rot
Blinkt IP-Adressenkonflikt oder keine Antwort vom DHCP-Server.
Speisung ist eingeschaltet und der Network Gateway (Moxa NPort) funkti-
Read Dauernd an )
y oniert normal.
Griin
. Der Network Gateway (Moxa NPort) wurde von der Administrator’s locati-
Blinkt .
on function entdeckt.
- Aus Die Speisung ist aus oder fehlerhaft.

Orange | Dauernd an 10Mbps Ethernet-Verbindung.

Link Griin Dauernd an 100Mbps Ethernet-Verbindung.

- Aus

Kein Ethernet (Netzwerkkabel) angeschlossen.

Orange | Dauernd an Serielle Schnittstelle empfangt Daten.

Tx/Rx Grin Dauernd an Serielle Schnittstelle sendet Daten.

- Aus

Es warden keine Daten Uiber die serielle Schnittstelle gesendet oder empfangen.

Xcom-232i LED

_u_m..me Zustand Bedeutung
Blinkend Update findet statt. Wahrend der Xcom-GSM seine Software/Firmware
X \_ ichl aktualisiert (nach Einlegen einer microSD welche ein Update enthalt), blinkt
ein/aus gleichlang | yie 1£p gleichmassig rot (ein/aus 50%/50%)
Rot Dauernd an Fehler wahrend Update oder Back-up des Dataloggers. Stellt der Xcom-
GSM einen Fehler fest, schaltet die LED auf dauernd rot.
Blinken, kurz microSD-Karte voll. Stellt der Xcom-GSM fest, dass die microSD-Karte voll ist,
(ein=10%, aus 90%) signalisiert dies die LED mit kurzem Blinken in rot.
Dauernd an Datenaufzeichnung. Ist die Datenaufzeichnungsfunktion (Datalogger) akti-
viert, zeigt die LED dies durch dauerndes Leuchten in griin an.
. Kommunikation (via serielle RS232-Schnittstelle). Ist die Datenkommuni-
Griin Owcm:amm Blinken kation Uber die seriell RS232-Schnittstelle aktiv, zeigt die LED dies mit einem
=20% =80%
(€in=20%, aus=80%) | yontinuierlichen Blinken an (20% ein, 80% aus).
Blinken. 2-mali In Betrieb. Die LED blinkt 2 mal wenn der Xcom-GSM im normalen Betrieb
’ g ist und keiner der oben genannten Zustande aktiv ist.
. Einlegen der microSD-Karte. Wird die microSD-Karte eingelegt, zeigt dies die LED
Orange Ein (1,5 Sekunden) durch oranges Leuchten (griin und rot gleichzeitig) wahrend 1,5 Sekunden an.

Treten mehrere Zustdnde, welche durch rotes Leuchten der LED angezeigt werden, gleichzeitig auf, so werden sie

in folgender

Prioritat angezeigt:

. Update findet statt

. Fehler wéhrend Update

3 microSD-Karte voll
Treten mehrer Zustdande, welche durch griines Leuchten der LED angezeigt warden, gleichzeitig auf, so wird die

Umgekehrte Blinksequenz wie fiir die Kommunikation via R$232 angezeigt (ein=80%, aus=20%).



-

1 Inhalt des Xcom-LAN \
e Fernsteuerungssets

Xcom-232i Ethernet Gateway

(Netzwerkadapter)

O

Ethernet-Kabel
(Netzwerkkabel)

microSD-Karte
mit Adapter

'R

Serielles Kabel, 0,25m

Speisekabel, RJ45-
Jack 0.5m

L~ 1 =)

Kommunikationskabel
2m

Montageplatte fur
Xcom-232i

Selbstklebende
Schaumstoﬁkissenj

¢
2x 2 DIN-Rail-Montage-
clips und Schrauben

~
2 Ausserdem bendtigen Sie:
[ ]

s

Router bzw. Internet
Anschluss mittels
LAN/netwerkkabel

Computer mit

Konfiguration und Installation des Xcom-LAN

SD-Kartenleser

J

3 Montieren Sie die Komponenten
e des Xcom-LAN

Die Gerate sollten auf einer flachen
Oberflache montiert werden.

Die Distanz (Kabelldnge) zwischen dem
Studer Xtender-System und dem Xcom-232i
sollte 10m nicht Gbersteigen.

Die Distanz zwischen dem Xcom-232i und
dem Ethernet Gateway darf maximal 0,25m
betragen.

VORSICHT!

Das metallische Gehduse des Ethernet
Gateways ist mit dem Negativpol der Batte-
rie verbunden. Montieren Sie das Gehaduse
immer isoliert von jeglicher metallischer
Oberflache.

N\ N\ N\

4 Anschliessen der Kabel 8 Starten Sie die Konfigurationssoftware ( 1 1 Der Xcom-LAN verbindet sich mit dem Server

° e "XcomConfigurator.exe" e (Xcom-Portal)

a. X:*E%ggjxaﬁen?iter;iitehr:r_ 2  XCOM Configurator V1018 - O Nachdem die Parameter konfiguriert sind wird sich der Xcom-LAN
Netzwerkka{)el auf den _ = automatisch mit dem server des Xcom-Portals (xcom.studer-in-
Router SD Card Drive D:f XCOM CONFIG al] = notec.com) verbinden, eine Benachrichtigung erscheint auf der

' ¥com Made LAN h RCC "(090) Server verbunden". Sollte die Benachrichtigung nicht
. . erscheinen hat sich der Xcom-LAN nicht verbinden kénnen. Ver-

b. Verbinden Sie den ful S N N . C n "
Ethernet Gateway mit —— . File generated suchen Sie mit d?n Problemlésungsvorschldgen im Kapitel "FAQ
dem Xcom-232i mltdem @ The file was generated on the 5D Card and das PrOblem zu |0$en.
seriellen Kabel. your identifier (GUID) is on the Desktop.

c.  Verbinden Sie den : : (E2E]

Ethernet Gateway mit Default settings Quit Generate SEI\'UEI\' uerbuﬁdeﬁ
dem Xcom-232i mit dem
Speisekabel Wahlen Sie "LAN" als Xcom-Mode. Es werden keine weiteren e -

Parameter benotigt. Klicken Sie auf "Generate" um die Parameter

in eine Konfigurationsdatei auf der microSD zu speichern.

d. Verbinden Si emit Hilfe Y,
des Kommunikationska-
bels den Xcom-232i mit ~N
dem Xtender-System 9 Notieren Sie die GUID J

[ ]
) Schliessen Sie die erscheinende Messagebox, danach wird au-
tomatisch eine Textdatei (.txt) gedffnet (meist mit Notepad). Der Xcom-LAN ist nun erfolgreich
.. M\ Diese Textdatei (XCOM Serial Number.txt) ist auch auf lhrem
Setzen der Terminierung (Bus ) H H

5 o g (Bus) Desktop oder "(Eigene) Dokumente" gespeichert. insta I I |ert!

Die GUID-Zeichenkette wird zur Eréffnung lhres Systemac- Registrieren Sie das System unter: http://xcom.studer-innotec.com

Es ist unabdingbar, dass die Terminierung des Bus korrekt eingestellt ist, damit das System feh- counts auf dem Xcom-Portal bendtigt. Bewahren Sie sie sorg- um das System anschliessend liber das Webinterface auf

lerfrei funktionieren kann. faltig auf. Distanz zu bedienen.

Besteht das (Bus)System aus nur 2 Geraten, missen beide Gerdte auf "Terminiert", "T" gestellt

sein. Mit mehr als 2 Geraten in einem (Bus)System mussen alle Gerate auf "O" fur "Offen" - - My system

. . . . . . [T a XCOM Serial Number.txt - Bloc-notes oy access portal to Xtender/VariaTrack
gestellt sein mit Ausnahme der beiden Gerdte am Ende der Bus-Kette, diese mussen auf "T" fir Fichir Ediion _Format_Affichage ?
"Terminiert" gestellt sein. * THIS 15 THPORTAIIT
PLEASE KEEP THIS IDENTIFIER FOR THE AUTHENTICATION OF YOUR INSTALLATION ON THE XCOM WEBSITE
Bei der Verwendung als Xcom-LAN muss der Terminierungsschalter des Xcom-232i (neben den YOUR TOENTIFIER (GUID) ¢ 102EBOLDEST447D01A7659080C026705¢
beiden RJ45-Buchsen) IMMER auf "T" gestellt sein THIS TS THPORTAIY
n g
. . . \
XTS/XTM/XTH | | XTS/XTM/XTH | RCC-02/-03 10 Legen Sie die microSD-Karte J
— e inden Xcom-232i ein
lsm{m./ lsru@ [ ’VIE
@ @ O e, @@ M e, :;'t';c’ Entnehmen Sie die ISES-WoIX
CIC=0 : I:I Cl=C1_ ; microSD-Karte aus wl
T O T O - dem Com.put‘er‘und ~
Pl iR TEO stecken Sie sie in den ~
‘-l [ I- -l w I- A Schacht im Xcom-232i. i
- ; - i Der Konfigurations- -g
) prozess startet auto- v
matisch und dauert <
normalerweise ca. S
6 Schalten Sie die Anlage ein 7 Legen Sie die microSD-Karte wenige Sekunden. 2
. ® in den Computer ein £
Wenn die LED aufhort 5
rot zu blinken, ist die Konfiguration beendet. g
(%]
©
VORSICHT!
Der Xcom-232i muss wahrend dieses Konfigurationsprozesses
eingeschaltet sein, ansonsten wird die Konfiguration nicht
STUDER,
J d




