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1  PROLOGO

Este manual contiene informaciones relativas al funcionamiento de los controles remotos RCC-02 y
RCC-03.

El uso de ciertas funcionalidades necesita conocimientos elevados en diversos campos. Este manual
no puede aportarlos. En caso de duda, contacte su vendedor o su instalador.

1.1 CONVENCIONES

Este simbolo se usa para sefalizar la presencia de una tensidn peligrosa que puede ser
suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico.

A Este simbolo se usa para indicar un riesgo de danos materiales.

9 Este simbolo se usa para senalizar una informacién importante o que sirve a optimizar su
sistema.

Terminologia:

Para mds claridad en el manual los términos siguientes se usan para:

RCC se usa para designar indiferentemente le control remoto RCC-02 y RCC-03 si la descripcién se
aplica alos dos modelos.

Instalaciones se usa para designar el conjunto de elementos eléctricos conectados entre ellos, sea
tanto la fuente (red publica, grupo electrégeno) uno o varios Xtender con o sin control remoto y los
consumidores eléctricos.

Sistema se usa para designar el conjunfo de Xtender con o sin control remoto.

Xtender o Combinado se usa para designar uno o varios Xtender conectados enfre si.

1.2 RECICLAJE DE LOS PRODUCTOS

El control remoto RCC es conforme a la directiva europea 2011/65/UE sobre las sustancias peligrosas
y no contiene por lo tanto los elementos siguientes: plomo, cadmium, mercurio, cromo hexavalente,
PBB y PBDE.

ROHS

COMPLIANT || ppFree

Para deshacerse de este producto, utilice los servicios de colecta de basura eléctrica y observe
todas las obligaciones en vigor segun el lugar de compra.
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1.3 DECLARACION UE DE CONFORMIDAD

El control remoto RCC-02/-03 descrito en el presente manual es conformes a las directivas europeas

et a las normas siguientes:

Directiva de Baja Tensién 2014/35/UE
- EN 62368-1:2014

Directiva de Compatibilidad Electromagnética (CEM) 2014/30/UE

- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-4:2007/A1:2011

1.4 COORDENADAS DE STUDER INNOTEC

Studer Innotec SA
Rue des Casernes 57
CH - 1950 Sion

Tel..  +41 (0)27 205 60 80
Fax.. +41 (0)27 205 60 88

Servicio al cliente: info@studer-innotec.com
Asistencia técnica:  support@studer-innotec.com

Site web: www .studer-innotec.com

1.5 COORDENADAS DE SU VENDEDOR
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2 PRECAUCIONES

2.1 GARANTIA

Studer Innotec garantiza su gama completa de inversores confra fodo defecto material o de
ejecucion por un tiempo de 5 ainos desde la fecha de fabricacion.

Todo pedido de garantia serd rechazado si no hace el objeto de un reenvio al punto de venta o a
otro lugarindicado por Studer Innotec, en el embalaje apropiado y acompanado de una copia del
justificante de compra fechado.

Ninguna prestacién de garantia serd entregada por los dafos consiguientes a manipulaciones, una
explotacion o fratamientos que no figuren explicitamente en el presente manual.

Estdn excluidos de la garantia los dafnos consiguientes a los eventos siguientes:

Un uso inapropiado

La presencia de liguidos en el aparato o una oxidacion consecutiva a la condensacion
Defectos consiguientes a caidas o golpes mecdnicos

La apertura o modificacién del control remoto RCC realizados sin autorizacion explicita de
Studer Innotec

Los danos debidos a una sobre tensién atmosférica (reldmpago)

e Los danos debidos al transporte consiguiente a un embalaje incorrecto

2.2 LIMITES DE RESPONSABILIDAD

La instalacién, la puesta en funcionamiento, el uso, el mantenimiento y el servicio del control remoto
RCC no pueden ser objeto de vigilancia por la sociedad Studer Innotec. Por esta razén, la sociedad
Studer Innotec declina toda responsabilidad por danos, costes o pérdidas resultantes de una
instalacidn no conforme a las prescripciones, de un funcionamiento defectuoso, o de un
mantenimiento deficiente.

El uso de material de Studer Innotec releva en todos los casos de la responsabilidad del cliente. Este
aparato no estd concebido ni garantizado para la alimentacion de instalaciones destinadas a
cuidados vitales, o de toda otra instalacién critica que conlleve riesgos potenciales de danos
importantes para el hombre o para el medio ambiente.

Studer Innotec no asume ninguna responsabilidad por las violaciones de derechos de patentes o
de otros derechos de terceros resultante del uso de este material.

La responsabilidad de Studer Innotec no podria en ningUn caso sobrepasar el importe pagado por
la adquisicidon del producto al que da derecho.

Studer Innotec se reserva el derecho de toda modificacidon sobre el producto sin previa
comunicacion.

23 CONSIGNAS DE SEGURIDAD

Lea cuidadosamente las consignas de seguridad siguientes con el fin de evitar cualquier herida o
riesgo de dafnar este producto y los que le estén conectados.

Use Unicamente el cable de conexién especificado y entregado por Studer Innotec. No use en
ningun caso un cable danado. En caso de duda sobre el buen estado de ese material, hdgalo
inspeccionar por un técnico cualificado.

No use el control remoto RCC en un ambiente humedo.

No use el control remoto RCC en un ambiente explosivo.

24 ACEPTACION DE LICENCIA DE SOFTWARE Y PUESTAS AL DiA

Por el simple hecho de utilizar el control remoto RCC, usted acepta los términos y condiciones del
acuerdo de licencia siguiente. Gracias por leer con atencién.

Studer Innotec le concede una licencia limitada por usar el programa implantado en este aparato,
bajo su forma binaria ejecutable, en el funcionamiento normal del producto. El titulo, los derechos
de propiedad vy los derechos de propiedad intelectual, relativos a este producto, son de Studer
Innotec.

Reconoce que el programa es la propiedad de Studer Innotec y que estd protegido por las leyes
sobre el copyright segun los fratados de copyright internacionales.
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Reconoce también que la estructura, organizacién y el cédigo del programa son de secreto
comercial de valor perteneciente a Studer Innotec. Acepta no descompilar, desensambilar,
modificar, invertir ni el ensamblaje nila ingenieria ni volver legible el programa o cualquier otra parte
del programa ni de crear cualquier frabajo, sea cual sea, basado en este programa.

Las puestas al dia deben hacerse con todo conocimiento de causa y son en todo caso de la
responsabilidad del cliente. Puestas al dia parciales pueden engendrar rupturas de compatibilidad
o un funcionamiento erréneo.

2.5 COMPATIBILIDAD

Studer Innotec garantiza la compatibilidad de las actualizaciones software con el material durante
un ano desde la fecha de compra. Md&s alld de ese tiempo, las actualizaciones ya no se garantizan
y pueden necesitar la actualizacién del material (placas internas). Para toda informacién
complementaria sobre las compatibilidades, dirjase a su distribuidor.

2.6 CODIGO DE ACCESO A LAS FUNCIONES EXTENDIDAS

Para utilizar el control remoto RCC-02, RCC-03 en su versidn extendida, debe estar en posesidn de
una autorizacién Studer Innotec de nivel Instalador o QSP. Cuando reciba su acreditacion, recibird
un numero de coédigo que le permitird acceder a esas funciones. Ese cddigo es correcto
Unicamente para los aparatos producidos durante el ano en curso o anteriores, el Ultimo cédigo en
fecha es por lo tanto suficiente para efectuar todas las operaciones.

Indigue a continuaciéon el cédigo que se le ha transmitido para poder disfrutar de las funciones
extendidas del control remoto RCC-02, RCC-03.

ARo Codigo
2011-2031

Las funciones suplementarias disponibles con un nivel de usuario profesional aparecen en gris en
este manual. Segun su cddigo de acceso quizds no tenga acceso a todas las funciones descritas
en este manual. Ciertas funciones estdn reservadas al mantenimiento o a pruebas en fdbrica.
Dirfjase a su revendedor para mds precisiones sobre este tema.
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3  INTRODUCCION

Felicidades, la adquisicion del control remoto RCC le abre las puertas de un acceso ilimitado a las
multiples funciones de aparatos de la gama Xtender. Los numerosos pardmetros accesibles con la
ayuda de éste le permiten optimizar el funcionamiento de la instalacién. A pesar de todas estas
opciones, el Xtender sigue siendo sencillo de manejar.

Diversos casos de figuras como los pardmetros asociados son presentados al final de este manual.
El manual del control remoto RCC se divide en varias partes:

La primera parte (pdgina 11 a 22) se dedica al gjuste del control remoto RCC, tanto del idioma o
del reloj, necesario a veces para el buen funcionamiento del conjunto de su instalacion.

La segunda parte (pdgina 23 a 30) se dedica a las informaciones inmediatas, concerniente a la
instalacion. Permitiendo el acceso a valores eléctricos de ésta, como tensidon de bateria, carga del
inversor y ofras muchas.

La tercera parte (pdgina 31 a 31) presenta las funciones de memorizaciéon de los eventos ocurridos
durante la instalacién. Esto puede ser necesario al diagndstico de un fallo o simplemente para
verificar el buen funcionamiento del conjunto a lo largo de su vida.

La cuarta parte (pdgina 32 a 72), mds técnica, presenta las diversas posibilidades de ajustes del
Xtender.

Solo cambie los pardmetros si tiene perfecto conocimiento de causa, sin el cual el funcionamiento
de la instalacion podria estar en peligro o la instalacién ella misma podria destruirse parcialmente.
La quinta parte (pdgina 75 a 78) se compone de elementos mds generales como las informaciones
sobre el sistema, los procesos de actualizacién o ejemplos de aplicaciones.

La sexta parte (pdgina 84 a 99) se compone de dos tablas que comprenden todos los pardmetros
del “control remoto” asi como todos los pardmetros del “Xtender”. Estas tablas, en las que la
jerarquia sigue exactamente el orden presentado en el control remoto, permite tener una vista de
conjunto de todos los pardmetros que se pueden ajustar pero también las informaciones referentes
a los valores de fdbrica.

3.1 MODELOS CONCERNIDOS

El control remoto RCC puede estar conectado a todo Xtender, VarioTrack o VarioString cuyo uso
estd claramente precisado en su manual de uso.

3.2 MANDOS E INDICADORES

El control remoto RCC estd equipado de cuatro pulsadores de mando y de una pantalla gréfica
con retro-iluminacion. La funcidn de los pulsadores puede cambiar segin el contexto de B
uso y un retorno de la funcién en curso estd situado a la derecha de la pantalla.

De manera general, los pulsadores de arriba y de abajo sirven para cambiar el valor o las
opciones con respecto a la visualizacién en curso vy los dos pulsadores del medio sirven H
para acceder, validar o quitar elementos en curso. i
Si la funcién de retfro-iluminado estd activada, al pulsar una tecla se pone en funcionamiento.

| W |
| ESC_| SET |
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3.3 TARJETASD

El control remoto RCC estd equipado de un lector de tarjeta memoria SD
(Secure Digital). Esta tarjeta (entregada) se usa en diversas funciones descritas
en este manual. Permite entre otros efectuar: salvaguardias de estadisticas,
puestas al dia, almacenamiento o
restauracién de pardmetros o de ajustes. El
sistema de ficheros usado para los datos es el
sistema FAT (FAT16). Esta tarjeta puede ser
leida por todos los lectores de tarjetas SD
estandar.

En el caso del control remoto RCC-03, el uso
de una tarjeta SD necesita que se desmonte
éste porque el acceso al emplazamiento SD se encuentra en la
parte posterior.

RCC-02

RCC-03

El sistema de lectura de la tarjeta se garantiza para los fipos de tarjetas siguientes:
e 3D

e SDHC
A El sistema de lectura de la tarjeta es incompatible con los tipos de tarjetas siguientes:
e SDXC
e Las tarjetas de mds de 32 Gb
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4 CONEXION

El control remoto RCC-02 debe fijarse fuertemente con la ayuda de tres tornillos en un soporte plano.
El control remoto RCC-03 estd previsto para ser encajado, debe fijarse con 4 tornillos (no entregados)
en un soporte plano sin provocar esfuerzos mecdnicos en la placa frontal. Una vez el control remoto
RCC fijado, este Ultimo puede conectarse al inversor exclusivamente con la ayuda del cable oficial.
Si el cable estd danado o si un enchufe estd danado, el cable no debe conectarse ya que
provocaria un funcionamiento erréneo de toda la instalacion.

Se autoriza conectar al mdximo 3 controles remotos sobre un conjunto. Sin embargo, se puede
conectar solo un accesorio al inversor/cargador XTS.

4.1 ENCADENAMIENTO

Los equipos de la gama Xtender disponen de un bus de comunicacidén propietario que permite el
infercambio de datos, la configuracién y la actualizacién del sistema. La conexién se hace por el
encadenamiento de equipos con los cables de comunicacion entregados. Asi se obtiene un bus
en linea donde las terminaciones deben estar activas sobre los equipos de las dos extremidades.

Cada equipo dispone de un conmutador que permite elegir entre la posicién abierto "O" o
terminado "T". Por defecto la terminacién estd activa sobre cada producto Studer Innotec. Los
equipos al final de la linea deben ponerse en 'T" (un solo cable) y todos los los demds en "O" (dos
cables).

Un aqjuste equivocado de las terminaciones puede provocar un funcionamiento
erréneo de la instalacién o impedir la actualizacién.

El control remoto no debe posicionarse entre 2 equipos conectados sobre bateria
/ i \ (Xtender, VarioTrack, VarioString) sino en final de cadena o entre accesorios.

BSP XTS/XTM / XTH XTS/XTM / XTH RCC-02/-03
®C  moeir) \_®C obieir
wn //’\ iy W

Ejiemplo de una instalacién con las terminaciones indicadas
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4.1.1 RCC-02

L1 C2L2C3C4LD — L1C2L2C3C4L3

~ Terminacion RCC-02 activada (posiciéon T) Terminacién RCC-02 desactivada (posiciéon O)

4.1.2 RCC-03

Terminacién RCC-03 activada Terminacién RCC-03 desactivada
(posicidon a la izquierda) (posicién a la derecha)

4.1.3 Xtender XTH

Sobre el Xtender, para activar la terminacién, desplace los dos mini-conmutadores sobre la posicion
T, para desactivarla, despldcelos hacia abajo sobre la posicion O.

OFF
ON B ﬂ]A T
(o)

Main Tcmp. Cam. Y
switch Sens. Bus

4.1.4 Xtender XTM

En un Xtender de tipo XTM, para activar la terminacién, desplace el mini-conmutador sobre la
posicién T, para desactivarla, despldcelo hacia la derecha en la posicidon O.

IICheck battery polarity
and voltage before
connexion!!
= )
T-0

Temp. sens BTS-01 Com. Bus RCM-10 (Opt.)
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4.1.5 Xtender XTS

Configuration ‘

Configuration

Swiches Swiches
m ™
Terminacién XTS activada (posicion T) Terminacién XTS desactivada (posicion O)

4.1.6 VarioString

Terminacién VarioString activada (posicion T) Terminacién VarioString desactivada
(posicion O)

4.1.7 VarioTrack

\l ={] - [] A LS I -]
Terminacién VarioTrack activada (posicion T) Terminacién VarioTrack desactivada

(posicion O)

4.1.8 BSP

Terminacidén BSP activada (posiciéon T) Terminacién BSP desactivada v(posiéién 0)
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4.1.9 Xcom-232i

rrrrrrr

Terminacién Xcom-232i activada (posicion T) Terminacion Xcom-232i desactivada (posicion O)

5 DIMENSIONES
5.1 RCC-02
39.5 @6
| ¥
= 210
<
&
10 5 |
o il
= i = g
168 435 74 74.5
5.2 RCC-03
- 110 |
. ]
& 98 g
_I_.@
110
422
120 |
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1 minuto. Es el tiempo que se necesita para configurar un nuevo sistema Xtender/Vario gracias al
asistente de configuracion. Usando el control remoto RCC-02/-03 y simplemente respondiendo a
algunas preguntas sobre la instalaciéon, todos los equipos Studer del sistema se configurardn

automdticamente para asegurar un rendimiento dptimo.

El nuevo asistente de configuracion estd disponible en todos los controles remotos Studer RCC-02/-03

con la versidon de software R640 o superior.

Cuando se conecte el sistema por primera vez, la ventana del
configurador aparecerd directamente. Si no es el caso y desea
igualmente usar esta funcidn, pulse varias veces sobre la tecla |
hasta que aparezca la pantalla del configurador.

Pulse la tecla SET y siga las instrucciones mostradas hasta el final
del proceso. La instalacion estard entonces configurada v lista
para funcionar.

Avuda a la
configuracisn

(4] [ SET ||

Para configurar y usar ciertas funciones especificas se requiere un conocimiento técnico avanzado.
Por favor contacte con su vendedor o instalador si necesita asistencia.

7  VISUALIZACION DE BASE

Cuando el control remoto estd conectado a un Xtender, es posible acceder a diferentes

visualizaciones repartidas en categorias bien distintas.

Las informaciones sobre el sistema

El histérico de los eventos producidos sobre la instalacidon

Las visualizaciones de informaciones en tiempo real sobre
el estado de funcionamiento de la instalacién

Las diferentes medidas efectuadas por el BSP
(Solo en caso de presencia de un BSP)

Las diferentes medidas efectuadas por el MPPT VarioTrack
(Solo en caso de presencia de un MPPT VarioTrack)

Informacidm sistema
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Antecedentes de los
acontecinientos

Pt F—
=
==

4]  [SET [

VA

[4] OFF JFAST|w|

¢, v Z4 83 ZR17
e LB
Z24E Wac Z24E Uac
<58 H H.8 Aac
v='3 10 /], ]

w3 En i 26.5 Ude
- [

[+ OFF | SET [

Moni tor de baterd

- = UbatEG.SB L |
S 26 Tdd)

soc oo 6 &)

L[ &ansE]

| e | [

UarioTrack

= Fase Eulk

|\ 4

mm] F=ol[ @A .26 kW
a Ubat 12.8 Ude

iz Ed (913 kum

[« JSET[e|EEA] _ISET [k

Ajustes

Manual para usuario V4.7.2



Studer Innotec SA

RCC-02/-03
. : ; ; UarioString [ ]
Léjsldlfenren‘res gﬂedeos'qefchuodr?iA%%rTe\} \/rgnsciil]nng E 1 Ph
(Solo en caso de presencia de u arioString) EPW merew|
10 Ubat[ 42 0 chl
iozn Bd [B.21 kbl
Ayuda a la configuracion Avuda = la
configuracidn
X |
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Para pasar de una visualizacién a otra, utilice las teclas ARRIBA Y ABAJO del control remoto RCC.
Para visualizar o modificar las opciones de una de las visualizaciones de base, pulse la tecla SET
cudndo ésta sea mostrada.

O En funcién de los elementos conectados a su sistema, es posible que otras visualizaciones
vengan completar esta serie.

En el caso de un sistema trifdsico o paralelo, las visualizaciones siguientes también estdn disponibles:

Visualizaciéon de las informaciones en tiempo real sobre el goLrmr
estado de funcionamiento de la instalacion i —
—17 2] pFF
40 %

TEM. L1 LE L2

oo Mac 1 _ ... Wac
oo Mac B3 __-- Wac
sooc Wac 3 | oo MWac

Bl 4 OFF
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8 ENCENDIDO - APAGADO DEL COMBINADO XTENDER

Cuando una de las visualizaciones es visible, es posible encender o apagar el Xtender. Para hacerlo
solo se necesita pulsar la tecla marcada ESC. El recuerdo de tecla de la pantalla indica si vamos a
apagar o a encender el aparato.

Una vez la tecla pulsada, es necesario confirmar su Encender el
eleccién por la tecla YES. En el caso en que la accién no sistena?
deberia ser efectuada, puede ser anulada por una
presidn sobre la tecla NO.

O iCuidado! esta senal es global y provoca el apagado o la puesta en funcionamiento
de todos los Xtender conectados al control remoto.

El encendido/apagado de un Xtender puede hacerse también directamente sobre el

e Xtender con el pulsador: .
)

9  AJUSTE RAPIDO DE LA CORRIENTE MAXIMA DE LA FUENTE AC

Es posible acceder directamente al ajuste de la corriente méxima de la fuente AC (Input limit) {1107}
por la tecla SET (FAST) a partir de la visualizacion simplificada (reloj).

Para los usuarios itinerantes, la fuente a disposicion es frecuentemente de potencias
e diferentes. Este menU con acceso rdpido permite un acceso facilitado a los ajustes de la
corriente mdxima a disposicién.

10 AJUSTES DEL CONTROL REMOTO RCC

Esta pantalla le da acceso a los ajustes de base del
sistema. Desde una de las pantallas de base cambie con

las teclas ARRIBA y ABAJO hasta la pantalla *ajuste del
control remoto” y valide con la tecla SET. =

Farémetros del RCC

4] I SET [m]

Cuando el elemento a modificar aparece en la pantalla, pulse sobre la tecla SET para
poder modificarlo. Su valor se visualizard entonces en video inverso. Utilice ahora las
teclas ARRIBA'Y ABAJO para modificarlo. Una vez llegado al valor correcto, valide con la
tecla SET o salga sin modificar con la tecla ESC.

] & ] W]
| ESC_| SET |

Cada pardmetro tiene un niumero de identificacidn Unico que aparece arriba a la
G derecha (ver ejemplo a continuacion). Esos niUmeros se indican entre paréntesis en este
manual: {xxxx}

EJEMPLO para modificar la fecha actual.
Despldcese sobre la pantalla siguiente con la ayuda de las

teclas ARRIBA o ABAJO.

Presione la tecla SET para acceder al gjuste del control remoto. =
Despldcese sobre la pantalla siguiente con la ayuda de la
tecla ABAJO.

Presione la tecla SET para modificar el pardmetro.

Farémetros del RCC

Fecha

[M] ESC [ SET [if|[4] | SET [

MI 24 Mawo 2817
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Ponga la fecha correcta con la ayuda de las teclas
ARRIBA Y ABAJO.

Pase al gjuste del mes con la tecla SET.

Regule el mes también con la ayuda de las teclas ARRIBA MI =8 Mave 20170
Y ABAJO.

Para terminar, pase al ajuste del ano con la tecla SET.

Después de haber corregido el aino con las teclas ARRIBA

Y ABAJO confirme con la tecla SET.

10.1 IpiomA {5000}

Elidioma por defecto es el inglés y el Xtender puede almacenar hasta cuatro simultdneamente. Este
pardmetro le permite elegir uno de ellos.

10.2 OTROS IDIOMAS {5036}

Los idiomas disponibles por defecto en el control remoto son: Inglés, Francés, Alemdn y Espanol. Es
posible cambiar los idiomas memorizados en el control remoto.
Para ello debe disponer de una tarjeta SD con la Ultima actualizacion disponible en nuestra pdgina
web (www.studer-innotec.com/es/downloads/).
Pida a su vendedor los idiomas disponibles.
El primer idioma disponible (inglés) no puede ser modificado.
Para cambiar un idioma proceda como sigue:
e Verifigue que tiene una tarjeta SD con los ficheros del idioma deseado
e Inserte la tarjeta SD y espere una posible actualizacién automdatica del control remoto.
e Entre en el menu “ofros idiomas * {5036}
e Elija el idioma que desea sustituir (segundo, tercero o cuarto {5038} {5039} {5040}) y
seleccione el nuevo idioma
¢ La actualizacién se hace automdaticamente

10.3 HORA {6001} Y FECHA {5002}

El Xtender posee un calendario perpetuo y un reloj interno alimentado por una bateria de
salvaguardia. El gjuste correcto de la fecha y la hora permitird almacenar correctamente los
eventos ocurridos sobre la instalacion y utilizar correctamente las funciones que necesiten una base
de tiempo. Por ejemplo la prohibicién de activar los relés auxiliares durante la noche.

10.4 NIVEL USUARIO {6012}

El ajuste del nivel de usuario le permite elegir los accesos al Xtender segun su nivel de competencia.
El nivel SOLO INFO puede ser seleccionado entrando el cddigo:

460081

Este nivel no permite cambiar los pardmetros del Xtender, le permite Unicamente visualizar las
informaciones del sistema.

Utilice el nivel SOLO INFO tras el ajuste de pardmetros si el control remoto se sita en un
lugar publico o si es accesible por personas no habilitadas a efectuar ajustes sobre su
e sistfema.

Puede en todo momento cambiar de nivel para efectuar nuevos ajustes infroduciendo
el cddigo apropiado.

El nivel BASICO permite gjustar las funciones de base del Xtender, limitando el campo de accién a
pardmetros simples. Cuidado, un mal ajuste de los pardmetros de base puede acarrear un error de
funcionamiento de la instalacién. Este nivel es el seleccionado por defecto. Para volver a este nivel
tras un cambio, entre el cédigo:

943274
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El nivel EXPERTO permite acceder a pardmetros mds avanzados del Xtender, este nivel de uso solo
deberia ser utilizado en perfecto conocimiento de causa. Para acceder al nivel experto entre el
codigo:

426468

En modo Experto, se pueden modificar los valores de tensién bateria. Una instalacién que
0 se dice conforme a la norma EN/IEC62109-1 no debe tener una tensién de bateria
superior a 60vVdc.

10.5 FUERZA EL CONTROL REMOTO A NIVEL USUARIO BASICO {5019}

Con esta opcidn puede volver a poner el control remoto al nivel « usuario bdsico »

O Utilice esta funcidén al finalizar el cambio de los pardmetros del sistema para salir del modo
EXPERTO.

10.6 GRABADOR DE DATOS (DATA LOGGER) {5057}

10.6.1 Data logger activado {5101}

Activa la grabacioén de los datos. Existen 3 valores posibles: Automdatico/Si/No. En modo automdtico,
el datalogger queda activado en todos los RCC, Xcom-LAN y Xcom-GSM.

Todos los dias a medianoche se crea un fichero en formato CSV sobre la tarjeta SD en el repertorio
CSVFILES del fichero LOG. Este archivo contfiene las grabaciones minuto por minuto de los datos
eléctricos principales de su sistema. Este archivo puede ser de hasta 1MB. Verifique que la tarjeta
tenga memoria suficiente. Durante el almacenamiento, si el espacio disponible es insuficiente, se
borrardn los 30 ficheros de log mds antiguos de la tarjeta SD.

El sistema de lectura del control remoto soporta tarjetas SD formateadas en FAT o FAT32.

é El tipo de tarjeta puede ser SD/Micro SD y SD HC/micro SD HC. Pero serd incompatible

con las tarjetas de tipo siguiente: SD XC/microSD XC, asi como las tarjetas de capacidad
superior a 32Gb.

A Durante la actualizacién de software se perderdn los datos del dia.

0 Encontrard mds informaciones y el método mds simple para usar estos datos bajo el
capitulo "grabador de datos”, p.30 del presente documento.

10.6.2 Almacenar datos de hoy {5059}

Si desea tener a disposicidon los datos del dia, puede forzar un almacenamiento de los datos en
curso con esta funcién. El archivo creado serd parcial y se creard un nuevo archivo con los datos
completos a medianoche.

10.7 ALMACENAMIENTO Y RESTAURACION {5013}

Las diferentes opciones de este menuU le permiten crear una copia de seguridad de su sistema o
diferentes acciones en relacion con la tarjeta SD.
El sistema de lectura del control remoto soporta tarjetas SD formateadas en FAT o FAT32.
é El tipo de tarjeta puede ser SD/Micro SD y SD HC/micro SD HC. Pero serd incompatible
con las tarjetas de tipo siguiente: SD XC/microSD XC, asi como las tarjetas de capacidad
superior a 32Gb.
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10.7.1 Almacenamiento de todos los ficheros (System backup) {5041}

Esta funcion permite guardar en una sola operacion todos los ficheros clientes del control remoto:
Los ficheros del histérico de eventos

Los ficheros de pardmetros del control remoto

Los ficheros de pardmetros del Xtender

Los ficheros de pardmetros del VarioTrack

Los ficheros de pardmetros del VarioString

Los ficheros de pardmetros del BSP

e Cuidado, a la hora de utilizar esta funcidén con un sistema de 9 Xtender, el proceso de
copia de ficheros puede durar hasta 15 minutos.

10.7.2 Restauracion de todos los ficheros (System recovery) {5068}

Este pardmetro restaura todos los pardmetros de todos los Xtender, BSP y controles remotos
almacenados con el pardmetro “Almacenamiento de todos los ficheros {5041}".

10.7.3  Aplicar ficheros de configuracion (masterfile) {5070}

Si su instalador le envia un fichero de pardmetraje para su instalacion, puede cargarlo con la ayuda
de este menU. Introduzca la tarjeta SD que se le entregd y provoque la carga con la ayuda de la
tecla SET. Cuidado, las diversas operaciones efectuadas con este procedimiento pueden durar
varios minutos. Segun el contenido de los ficheros de configuracién, todos los equipos conectados
se aqjustardn. Durante la configuracién, es normal que algunos equipos se apaguen
automdticamente.

10.7.4 Separador de ficheros csv {5032}

Esta opcidén le permite elegir el separador de campo para el fichero csv. Segun el sistema operativo
y el idioma que utiliza, el separador debe adaptarse para que se interprete correctamente. Podrd
elegir entre el modo "automdtico” (que seleccionard automdticamente el separador en funcion
del idioma programado en el RCC-02/-03), una coma (,) o un punto y coma (;). En sistemas en
Francés/Alemdn/Italiano, se usa habitualmente el punto y coma (;) mientras que los sistemas en
Inglés/Chino es la coma {(,).

10.7.5 Funciones de alimacenamiento avanzadas {5069}

0 Segun la configuracién de su instalacion, otras funciones pueden estar disponibles en este
mend.

10.7.5.1 Almacenamiento de los mensajes {5030}

Este pardmetro permite guardar los ficheros de mensaje (Histérico de eventos) sobre la tarjeta SD.
Los datos son escritos en un fichero al formato CSV que prdcticamente todas las hojas de cdiculo o
fratamiento de texto pueden leer. El fichero se almacena en un repertorio llamado STATS y en un
repertorio que designa la fecha de almacenamiento.

10.7.5.2 Almacenamiento y restauraciéon del RCC {5049}

Este menU contiene comandos en relacion Unicamente con el control remoto RCC.

10.7.5.3 Almacenamiento y restauracion del Xtender {5050}

Este menU contiene comandos en relacidon Unicamente con los combis Xtender conectados.
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10.7.5.3.1 Almacenamiento de paradmetros Xtender {5017}

Esta funcion guarda sobre su tarjeta SD los pardmetros Utiles al funcionamiento del Xtender. Puede
utilizar esta funcién para hacer una salvaguardia de los pardmetros de su Xtender o para visualizar
sobre un ordenador los valores que ha seleccionado.

El fichero legible en formato CSV se encuentra en el repertorio lamado CSVFILES\"FID"\DATE.

El repertorio FID designa el identificador Unico de su Xtender y contiene otro repertorio que indica la
fecha de la copia de seguridad.

10.7.5.3.2 Restauracion de pardmetros Xtender {5018}

Vuelve a cargar los pardmetros del/de los Xtender. Si varios ficheros se han creado con diferentes
Xtender, el fichero cargado es el correspondiente al o a los Xtender presentes. Si el o los Xtender
presentes no crearon un juego de salvaguardia, se cargard el Ultimo juego en fecha.

O

10.7.5.3.4 Cargar fichero de configuracion Xtender (masterfile) {5034}

Si su instalador le hace llegar un fichero de pardmetros para su instalacién, puede cargarlo con la
ayuda de este menU. Introduzca la tarjeta SD que le ha sido entregada e inicie la carga con la
ayuda de la tecla SET. Cuidado, las diversas operaciones efectuadas por este proceso pueden durar
varios minutos.

10.7.5.3.5 Carga de un prearreglo de paradmetros Xtender {5045}

Se pueden poner a disposicidon bibliotecas de pardmetros predefinidas para aplicaciones
particulares (como el Solsafe). A partir de este menl puede cargar una de esas bibliotecas. También
puede combinar diversas bibliotecas.

9 Si varias bibliotecas manipulan el mismo pardmetro, es el valor de la Ultima biblioteca
instalada que serd utilizado.

10.7.5.5 |Inicio de la actualizacién {5061}

Permite forzar una actualizaciéon contenida en una tarjeta SD.
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10.9 RETRO ILUMINACION {6007}
10.9.1 Modo Backlight {6093}

Puede determinar con este pardmetro sila iluminacion del control remoto permanecerd encendido
de forma permanente (ON]), siempre apagado (OFF) o encendido automdticamente durante un
periodo corto a cada presidn sobre una tecla (Temporizado).

10.9.2 Plazo de apagado de retro iluminacién {5009}

Este pardmetro le permite determinar tras cuanto tiempo de inactividad la retro-luminacién se apaga.

10.9.3  Retro-iluminacion rojo si Xtender off y en error {5026}

Si el Xtender se apaga por culpa de un error (baja tensibn de bateria, sobrecarga...) la
retro-luminacién parpadea en rojo.

10.10 FUNCIONES ESPECIALES Y EXTENDIDAS {5021}

10.10.1 Ajuste del contraste {5006}

El ajuste del contraste permite ajustar la visualizacién a las condiciones de iluminacion y a la posicidon
de lectura con el fin de obtener una visibilidad perfecta.

10.10.2 Eleccién de la pantalla por defecto {5073}

Este pardmetro le permite elegir la visualizacion por defecto que serd vista en el momento de la

salida automadtica de un menU o cuando conecte el control remoto.

10.10.3 Plazo de inactividad antes de vuelta a visualizacion estandar
{5010}

Este pardmetro le permite determinar tras cudnto tiempo la pantalla vuelve a la visualizacion de
base si no se usa ninguna tecla.

10.10.4 Tiempo de visualizacion de los mensajes transitorios {5011}

Los mensajes de poca importancia se muestran durante un tiempo limitado. Este gjuste le permite
adaptar ese plazo a su conveniencia.

10.10.5 Alarma acustica {5027}

En caso de alarma, una sefal acustica se activa. Puede desactivara con la ayuda de este pardmetro.

10.10.6 Plazo de extincion de alarma acUstica {5031}

Este pardmetro permite ajustar el plazo antes de apagar la alarma acustica del control remoto (en
segundos).

10.10.7 Comando ON/OFF accesible en el nivel "SOLO INFO"{5056}

Si este pardmetro se desactiva, No se podrd apagar o encender la instalacion con el control remoto
si estd en el nivel usuario “Solo Info™ (View only).
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11 INFORMACIONES SOBRE EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
DE LA INSTALACION

Dos vistas diferentes se proponen para visualizar las informaciones sobre el sistema.

La visualizacion simplificada vy la visualizacion de pardmetros. Cuando una de estas dos pantallas es
visible también se puede encender o apagar el sistema. Ver pdrrafo Encendido-Apagado del
combinado Xtender para mds informacidn.

La visualizacion simplificada indica Unicamente la hora L
actual y el estado del Xtender (ON u OFF). - w - @FF

[+ Or JFAST].]

&% a5 zZaly

La visualizacion de pardmetros muestra el sistema en su conjunto representado por un sindptico con
blogues de informaciones distintas:

C
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B. | fee-@, / S T B
\ oo Macty v ol M E ———— Uac e Mo
I - ’l ', ---- Aac K --..._._._‘_;l_,_‘_‘F|;.;‘"-~ ---- Aac
R e
tZ31n AFF-, 1 !!V_:I__l_l'l_‘ OFF
nZmzn kol oo Wde | nmza , T
fy ---- Ade | /‘ Joi oo Rde
\\\ ‘4' D ="
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T L . L1 1 A
R 1 eee Wz ---= Uac ---= oo S
---- Aac — T ---- Rac ---- Aac w
e -L-qu-‘ T - & Ly B
s 1R --OFF e Z OFF
ey zef | I - T = de
Y P A ---- Ade v IFBP ~=--- Adc  &d
7 ~ - \ PR
F G H/ \|
A Informaciones sobre la bateria
B Informaciones sobre la entrada de red
C Informaciones sobre la salida de red
D Informaciones sobre los contactos auxiliares
E Informaciones sobre los relés de transferencia y de salida
F Informaciones sobre el estado de la corriente mdxima de la fuente (Input limit) y del
Smart-Boost (B : Boost activo, L : limite de entrada alcanzado)
G Informaciones sobre los eventuales bloqueos de funcidén inversor, cargador y transfencia.
H Informaciones sobre inyeccion forzada
I

Informaciones sobre priocridad bateria

Dos informaciones correspondientes a uno de los bloques A, B y C pueden verse simultdneamente.
Para cambiar una de las informaciones en pantalla, proceda como sigue:

Pulse sobre la tecla SET (una de las informaciones se ve en
color inverso).

Desplacese sobre el valor a cambiar con la ayuda de las ~ L1 1

teclas ARRIBA Y ABAJO. W g

Enfre en modificaciones con la tecla SET. Puede ahora n— "
=3 1n OFF

visualizar los valores posibles en esa zona. wrm 2 A va
Seleccione con las teclas ARRIBA Y ABAJO la nueva P ---- Rde
informacion que quiere ver aparecer.

Valide la elecciéon con la tecla SET.

En todo momento para abandonar, utilice la tecla ESC para volver a la pantalla de inicio.
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Las informaciones disponibles son las siguientes:

Conrespecto ala entrada de red (AC-In)
Tensidon de entrada (3011)
Corriente de entrada (3012)
Potencia de entrada (3138)
Potencia activa de entrada (3137)
Frecuencia de enfrada (3084)
Corriente max de entrada (3017)
Energia AC entrada del dia anterior (3080)
Energia AC entrada del dia en curso (3081)
Frecuencia de enfrada (3154)
Corriente de inyeccién deseada (3155)
Limitacién de corriente de inyeccion AC (ARN4105) (3158)
Limitacién de corriente de inyeccion AC (ARN4105) (No limita, Limita, No Imax) (3159)

Con respecto a la salida de red (AC-Out)
Tension de salida (3021)
Corriente de salida (3022)
Potencia de salida (3139)
Potencia activa de salida (3136)
Frecuencia de salida (3085)
Consumo de energia del dia anterior (8082)
Consumo de energia del dia en curso (3083)
Tensién a la salida del convertidor DC/AC (3167)
Corriente a la salida del convertidor DC/AC (3166)

Con respecto a la bateria
Tensidon de bateria (3000)
Coriente de carga de bateria efectiva (3005)
Coriente de carga de bateria deseada (3004)
Ondulacion de tensidon bateria (3006)
Fase de la bateria (0, Bulk, Absorpt., Equalise, Floating, R.float., Per.abs., Mixing, Forming) (3010)
Estado de carga (3007)
Compensacién dindmica de bateria (3003)
Temperatura de bateria (3001)
Compensacién de temperatura de bateria (3002)
LVD (3008)
Modo de funcionamiento (----, Ondulador, Cargador, Boost, Inyeccién) (3028)
Descarga de la bateria del dia anterior (3076)
Descarga de la bateria del dia en curso (3078)
Estado de entrada remota (RM EN O, RM EN 1) (3086)

Fuente de limitacién de las funciones cargar o inyectar (-, Ubatt, Ubattp, Ubattpp, Ibatt, Pchar,
Ubattinj, linj, Imax, llim, Ithermal, PchNeg) (3160)
Xxx (3163)

Orden regulacién cargador/inyector (3164)
Orden regulacién cargador/inyector corriente Pneg (3165)
Estado de sobre temperatura (No Error, TR.Alarm, TR.Error, EL.Error, EL.Stop) (3168)

General
Estado del relé de transferencia (Abierto, Cerrado) (3020)
Estado del relé de salida (Abierto, Cerrado) (3030)
Estado del relé auxiliar 1 (Abierto, Cerrado) (3031)
Estado del relé auxiliar 2 (Abierto, Cerrado) (3032)
Modo relé auxiliar 1 (-, A, |, M, M, G) (3054)
Modo relé auxiliar 2 (-, A, |, M, M, G) (3055)
Bloqueos (3056)
Boost activo (Off, On) (3019)
Power sharing activo (Off, On) (3018)
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Prioridad bateria activada (Off, On) (3161)
Inyeccién forzada activada (Off, On) (3162)

Si una informacién no es disponible, la pantalla muestra - - - -,

Las informaciones relativas a los relés auxiliares y a los relés de salida y transferencia aparecen en el
sindptico abiertos o cerrados segun su estado actual.

Los relés auxiliares son idénticos con su nUmero correspondiente y la letra A si estdn en modo
automdtico y M si funcionan en modo manual.

Otras letras pueden aparecer en funcidén de programaciones especificas. Repdrtese al capitulo
correspondiente.

El estado general de funcionamiento del combinado Xtender se muestra en grande sobre las dos
pantallas de visualizacion (ON u OFF).

11.1 VISUALIZACION DE SISTEMAS PARALELOS Y TRIFASICOS

Cuando se utilizan varios Xtender en paralelo o en trifdsico, una vista suplementaria estd a
disposicion. Esta vista resume los diferentes valores eléctricos del sistema. De la misma forma que
para la visualizacién de un sistema con un solo Xtender, puede acceder a los valores mostrados
para modificarlos.

Cada vista resumida permite acceder a la visualizacion de ﬂ%ml:i 1|_z Lz e
un solo Xtender. S T ST
En la visualizacion del trifésico, acceda al detalle de una fase ST TICY ] | IR T
con la tecla SET, entonces con ARRIBA o ABAJO elija la fase -o-- g OFF

de la que desea el detalle.
Sila fase contiene varios Xtender en paralelo o si el sistema es

& L1 {47

un sistema monofdsico pero con varios Xtender en paralelo, 00 YA a0y
puede acceder a la visudlizacibn de cada Xtender ol | —
seleccionando en la vista paralela uno de los tres inversores I_|'|_|
disponibles. 40 %
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12 MENSAJES E HISTORICO DE LOS EVENTOS
Esta vista permite visualizar los diferentes eventos que se Amtecedentes de los
desarrollaron sobre la instalacion. acontecimientos

e [ i
e )
] )
— o= ¥

Los eventos que ocurren sobre su instalacion se muestran sobre la pantalla del control remoto.
Los eventos se clasifican en dos categorias:
e Los eventos que pueden tener consecuencias se muestran hasta el momento en que el
usuario confirma que tomd conciencia presionando sobre una tecla del controlremoto RCC.
Esos eventos se guardan en el histérico de los eventos y pueden ser consultados mds tarde.
e Los evenfos poco importantes se muestran durante un breve instante sobre la pantalla y
desaparecen. Algunos se guardan en el histérico de los eventos.
Los mensajes pueden tener distintas indicaciones:
Notificacién: Informacién general, no indica ningun problema sobre la instalacion.
Alarma: evento en la instalacion que provoca un riesgo de paro o de disfuncionamiento si la
situacion perdurase.
Error: Una funcionalidad de la instalacion estd desactivada o impedida por algo externo.
Parada: el sistema se ha tenido que parar porque un evento importante impide su funcionamiento.
Las notificaciones se muestran con el nUmero de referencia Unicamente. Para los demds, también
se indica la categoria del mensgje.

Cuidado! Una interrupcidn puede ser temporal y el sistema puede reiniciarse de manera
automdtica. En caso de trabajo sobre la instalacién, apague el sistema.

O

12.1 (000) ALARMA: TENSION DE BATERIA BAJA

La bateria estd casi descargada del todo. Sila situacién persiste, la funcién inversor del Xtender serd
desactivada.
Método:

e Recargue su bateria lo antes posible

e Recargue mds a menudo sus baterias

e Aumente la potencia o la energia a disposiciéon para la carga (p.ej. con mds generadores solares).

6 Este mensaje es generado en funcién del pardmetro de baja tensidén de bateria {1108}.

El tiempo de vida de las baterias estd fuertemente condicionado por su estado de carga.
e Un funcionamiento prolongado o repetido en carga baja es pernicioso.

Con la funcién Smart-Boost activada, también es posible descargar las baterias aunque
se esté conectado a una fuente de energia.

12.2 (003) AC-IN SINCRONIZACION EN CURSO

Una tension vdlida ha sido detectada sobre la entrada AC-In y el Xtender se sincroniza. Una vez
sincronizado, los consumidores se transferirdn sobre ésta y la bateria se cargard.

O Cuidado, es posible prohibir la transferencia o la carga de bateria (transferencia
prohibida, cargador prohibido).
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12.3 (004) ALARMA: FRECUENCIA DE ENTRADA AC-IN INCORRECTA

La tensidn presente sobre AC-In no tiene una frecuencia comprendida en el campo de valores
admisibles del Xtender.
Método: en caso de funcionamiento sobre un grupo electrégeno, verifique la velocidad de éste.

Puede verificar la frecuencia de la mayor parte de grupos electrégenos midiendo la
6 tensién de salida sin carga de éste. En effet, si la tension est correcte, la fréquence I'est
généralement aussi.

12.4 (006) ALARMA: TENSION DE ENTRADA AC-IN DEMASIADO ALTA

La tensidn presente sobre AC-In es demasiado alta para el Xtender y representa un peligro para los
consumidores, el relé de transferencia no serd activado.
Método: disminuya la tensién sobre la entrada AC-In para entrar en el campo admisible.

12.5 (007) ALARMA: TENSION DE ENTRADA AC-IN DEMASIADO BAJA

La tensidn presente sobre AC-In es demasiado baja para el Xtender. La transferencia de los
consumidores y la carga de las baterias no serdn activadas.
Método: aumente la tension sobre la entrada AC-In para entrar en un campo admisible.

No aumente la tensién del grupo electrégeno durante la carga de bateria o cuando
A consumidores le estdin conectados: cuando se paren éstos, una sobre tensidn puede
aparecer y destruir componentes de su instalacion.
Si la transferencia de consumidores se efectia y que el mensaje apdarece unos
e segundos después del principio de la carga de bateria, controle el ajuste del pardmetro
de corriente mdéx. de la fuente (Input limit) {1107}.

12.6 (008) PARADA: SOBRECARGA INVERSOR SC

Los consumidores necesitan mds potencia que el inversor del Xtender puede entregar.
Método:
e adapte la potencia mdxima de sus consumidores a la potencia mdxima del Xtender.
¢ Verifique que el cableado no esté en cortocircuito.

12.7 (014) PARADA: SOBRE-TEMPERATURA EL

El Xtender estd parado tras un sobre calentamiento.
Método:
e Verifique que los orificios de ventilacion del Xtender no estdn tapados.
e Verifique que el Xtender no esté situado en un local dénde la temperatura ambiente sea
demasiado alta.
e Adapte la potencia mdxima de sus cargas a la potencia nominal del Xtender en funcién de
la temperatura ambiente.

Si las interrupciones por sobre-temperatura son frecuentes, es necesario emprender

t La sobre-temperatura es nociva a la longevidad de ciertos componentes electrénicos.
medidas correctivas.

12.8 (015) PARADA: SOBRECARGA INVERSOR BL

Las cargas necesitan mds potencia de la que el inversor del Xtender puede entregar.
Método:
e adapte la potencia mdxima de sus cargas a la potencia mdéxima del Xtender.
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12.9 (016)ALARMA: ERROR DE VENTILACION DETECTADA

Se ha detectado un disfuncionamiento de la ventilacion. Haga comprobar su funcionamiento por
personal técnico.

12.10 (018) ALARMA: ONDULACION DE BATERIA EXCESIVA

La ondulacidén de tensidn sobre los cables de bateria es demasiado importante.
Método:

e verifiqgue que la seccién de cables de bateria es correcta.

e verifique la presidn de cables de bateria.

e verifigue que la corriente de carga sea adaptada a su bateria.

e verifique el estado de sus baterias.

El uso de baterias de capacidad inapropiadas puede también provocar este mensaje
e de error. En ese caso debe disminuir la corriente de carga o disminuir la potencia de
consumidores.

A La ondulacién de la tensidn sobre las baterias puede ser provocado por su
envejecimiento. En ese caso, disminuya la corriente de carga.

12.11 (019) PARADA: TENSION DE BATERIA DEMASIADO BAJA

Las funciones inversor y Smart-Boost del Xtender se desactivan porque las baterias estdn
descargadas.
Método: recargue sus baterias para reactivar automdticamente sus funciones.

12.12 (020) PARADA: TENSION DE BATERIA ALTA

La tensidn de bateria presente sobre el Xtender es demasiado alta. El sistema se para por razones
de seguridad.

Método: verifique que la tension nominal de la bateria sea conforme a la que necesite su Xtender.
En el caso de un cargador externo, verifique que éste cargue las baterias a una tension admisible
para el Xtender

9 En el caso de un funcionamiento con generadores solares, verifique que el sistema no
funcione sobre los paneles sin bateria y verifique el estado del regulador de carga.

12.13 (021) ALARMA: TRANSFERENCIA NO AUTORIZADA YA QUE LA CORRIENTE
AC-OuT ES SUPERIOR AL INPUT LIMIT {1107}

Si la potencia de consumidores sobrepasa la que ha especificado para la fuente, {1107} el relé de
transferencia no se puede activar. El Xtender funciona en modo inversor. Esta situacién aparece
Unicamente si tiene desactivado el pardmetro {1436}.
Método:
e verifique que el pardmetro de corriente mdéxima de la fuente corresponde a la corriente
mdxima de la fuente que ha conectado sobre AC-In.
e disminuya el niUmero o la potencia de los consumidores.

é En este caso, el relé de transferencia no estd activado y la recarga de las baterias no
puede tener lugar. Si esta situacion se prolonga, corre el riesgo de descargar sus baterias.
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12.14 (022) ERROR: TENSION NO DESEADA PRESENTE SOBRE AC-OuT

Una tensidon indeseable estd presente sobre AC-Out.

Método:
e verifiqgue que no ha intercambiado los cables de la entrada y de la salida AC
¢ verifigue el cableado de la instalacion.
e ninguna fuente debe estar conectada sobre la salida del Xtender (AC-Out).

12.15 (023) ERROR: FASE NO DEFINIDA

El puente de seleccion de fase (L1, L2 o L3) no se encuentra sobre el Xtender. El Xtender no puede
funcionar sin definicidon de fase.

Método: verifique el puente de definicidon de fase en la zona de conexién de cables.

Para mds precisiones, repdrtese al manual del Xtender.

12.16 (024) ALARMA: CAMBIE LA PILA DEL RELOJ

La bateria de mantenimiento estd descargada. Para evitar una puesta a cero del reloj en caso de
corte general, se necesita reemplazar la pila. Repdrtese al manual del Xtender para este cambio.

12.17 (041) ALARMA: SOBRE TEMPERATURA TR

La temperatura del Xtender es excesiva y la potencia de salida estd limitada.

Verifique que la ventilacién alrededor del Xtender no esté estorbada.
G Este mensaje también puede aparecer tras un funcionamiento prolongado en un
ambiente demasiado cdlido.

12.18 (042) PARADA: FUENTE DE ENERGIA NO AUTORIZADA EN SALIDA

Una fuente de energia se ha detectado sobre la salida AC-Out e inyecta corriente al Xtender.
Método: verifique que no tiene ninguna fuente de energia conectada sobre la salida

Para un funcionamiento con inyeccion voluntaria sobre el AC-Out (back-feeding)
9 adapte el parédmetro {1438}. Solo se pueden utilizar fuentes sincronizadas y preparadas
para la inyeccion.

6 Para un funcionamiento con un inversor de inyeccidn, se puede controlar la carga de
éste. Ved los pardmetros {1438}, {1536} vy {1549}.

9 En ningun caso la fuente de inyeccién deberd superar la potencia del Xtender.

12.19 (058) ERROR: PERDIDA DE SINCRO MASTER

Se detecto un problema de comunicacién entre los Xtender.
Método: Verifique el cableado de comunicacidén entre los Xtender.

12.20 (059) PARADA: SOBRECARGA INVERSOR HW
Ver cddigo (015).
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12.21 (060) (061) ALARMA: SEGURIDAD DE TIEMPO MAXIMO PARA CONTACTO
AUXILIAR

Se alcanzé el tiempo mdaximo de activacion del relé que ha seleccionado con el pardmetro {1514}
{1515} y las condiciones de activacion fodavia estdn presentes. El contacto no se reactivard
mientras las condiciones estén presentes. Por lo tanto puede que el contacto auxiliar se bloguee.
Método: Rearme manualmente esta alarma con el pardmetro correspondiente ({1512}Aux1,
{1513}Aux2) desactivandolo y reactivandolo.

0 Utilice esta funcién con prudencia y Unicamente como seguridad.

12.22 (062) ALARMA: PROBLEMA CON GENERADOR: NO HAY AC-IN TRAS ARRANQUE
POR CONTACTO AUXILIAR

El contacto auxiliar indicé un arranque de generador pero no hay tensién en la entrada AC-In del
Xtender. Método: Verifique que el generador funcione y que el circuito que lo conecta al Xtender
no se haya cortado.

12.23 EVENTOS MEMORIZADOS

Los eventos son memorizados en el control remoto. Todo sistema no conectado permanentemente
a un control remoto no memoriza los eventos.

Para acceder al histérico de eventos desde una de las

pantallas de base, cambie con las teclas ARRIBA Y ABAJO

hasta la vista “Histérico de eventos” y valide con la tecla

SET.

La cifra arriba a la derecha indica el nUmero del mensaije.

En un sistema con varios Xtender, los eventos se presentan fintecedentes
por orden cronoldgico y la linea de abajo indica el Xtender Error frecusnois de
al que hace referencia el evento. Entrada Henasiado
Cada evento se guarda asi con la fecha y hora de su

ocurrencia. Las feclas ARRIBA Y ABAJO permiten visualizar puer S or

tfodos los eventos aparecidos.

En el caso de un sistema con mdultiples Xtender, cada
mensaje contiene también el nimero del Xtender que
haya generado un mensaje.

Salga de la visualizacién de mensajes con la tecla ESC.

9 Esos mensajes pueden exportarse a la tarjeta SD, lo que permite su transmisidén o uso en
un ordenador.
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13 GRABADOR DE DATOS

El control remoto RCC-02/-03 integra una funcidén de grabador de datos de varios valores eléctricos
de su sistema a largo plazo.

Con esta funcidon puede por ejemplo seguir la evolucién de los consumos de energia, de la tension
de bateria ver los diferentes cortes de corriente, el estado de los relés, las corrientes y tension de
enfrada, las potencias de salida, etc...

Esto le permite efectuar estadisticas, controlar el buen funcionamiento del sistema o de su
dimensionado, verificar el comportamiento de los usuarios, anticipar o detectar problemas.

13.1 FUNCIONAMIENTO

Si se activa el grabador, se creard un archivo sobre la tarjeta SD insertada en el control remoto al
final del dia (medianoche). Ese archivo contiene los datos de los componentes del sistema Xtender
y las grabaciones de los valores eléctricos del sistema, minuto a minuto. El archivo estd en formato
CSV gue se puede leer con varios programas. El nombre del archivo contiene la fecha del dia de la
medida bajo la forma siguiente: LGaammdd.csv. En caso de ausencia de la tarjeta SD, se perderdn
los datos del dia.

Si se debe disponer de los datos del dia para andlisis, es posible crear manualmente un archivo
durante el dia con los datos ya disponibles.

La actualizaciéon del control remoto provoca la pérdida de los datos del dia.

13.2 ANALISIS Y VISUALIZACION DE LOS DATOS POR LA HERRAMIENTA XTENDER DATA
ANALYSIS TOOL

En anexo a esta funcién, Studer Innotec pone a disposicién gratuitamente una herramienta de
andlisis bajo la forma de un archivo de tipo Microsoft® Excel® 2007que permite leer especificamente
los archivos CSV creados por el control remoto. Esta herramienta agrupa y dispone los datos de
cada Xtender y los presenta de forma grdfica. De esta manera los datos se vuelven comprensibles
y legibles faciimente.

Estos archivos se pueden descargar libremente sobre la pdgina web www.studer-
innotec.com/es/downloads/
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14 AJUSTE DEL COMBINADO XTENDER

Una lista completa de los pardmetros accesibles se encuentra al final de este manual.

14.1 GENERALIDADES

El inversor-cargador Xtender ha siglo concebido de Parimetros del
manera a asegurar todas las funciones de base de un Arender
sistema de gestidn de energia de manera totalmente P I
auténomo. En su versidon de origen, no se necesita =3 B

normalmente ningun ajuste & parte la corriente de carga
bateria {1138} y la corriente mdx de la fuente AC {1107}.

0 Cuidado, un dgjuste aproximativo de los pardmetros puede llevar a un funcionamiento
errédneo de toda la instalacion, y hasta la degradacién de esta Ultima.

AUN asi bajo ciertas condiciones de instalacién, puede ser necesario ajustar algunos pardmetros de
funcionamiento. Por ese moftivo el conirol remoto RCC da acceso al ajuste de numerosos
pardmetros y esto mds alld de los valores habituales. Utilice estas posibilidades de ajuste con
prudencia y Unicamente en pleno conocimiento de causa. El cambio de pardmetros no pondrd en
causa la responsabilidad de Studer Innotec. Repdrtese al capitulo de los limites de responsabilidad
para mds informaciéon sobre este temai.

14.2 CAMBIOS DE PARAMETROS SOBRE UN SISTEMA CON VARIOS XTENDER.

En el caso de un sistema dénde se conectan varios Xtender, el cambio de valor de un pardmetro
es global. Serd aplicado a todos los Xtender conectados conjuntamente. Para efectuar ajustes
sobre un solo Xtender, es necesario sacar los cables de conexidn y guardar solo la conexion entre
el control remoto y el Xtender para el cual se quiere efectuar un ajuste diferente. Asi es posible
ajustar cada Xtender de un sistema de manera independiente. Una vez el cambio de pardmetros
efectuado, la conexidn original puede ser restablecida.

Cuidado. Si ha efectuado un cambio de pardmetros individual, el hecho de cambiar un
0 pardmetro, una vez el sistema de nuevo conectado por el cable de datos, modifica ese
pardmetro para todos los Xtender conectados.

O Cuidado. Cuando se conecten de manera diferente los aparatos, las reglas sobre las
ferminaciones deben respetarse y los equipos reiniciados tras haber sido apagados.

14.3 NIVELES DE USO Y ACCESIBILIDADES

Las funciones descritas a continuacién se refieren al nivel EXPERTO. Segun el nivel de usuario
seleccionado, el acceso a todas estas funciones quizds no serd posible. Repdrtese al capitulo ajustes
del nivel de usuario del control remoto para mds informaciones sobre este tema.

14.4 FUNCIONES PREDEFINIDAS DE LOS RELES AUXILIARES

Los dos relés auxiliares (contactos secos) del Xtender ya tienen programaciones de fabrica y pueden
ser activados por diversas funciones y reaccionar a diferentes senales.

Las programaciones de fdbrica varian en funcién del modelo de Xtender.

Para mds informaciones sobre las funciones predefinidas de los contactos auxiliares, repértese a la
documentacién del inversor-cargador Xtender.

0 Cuidado, si su instalador o vendedor ha efectuado ajustes previos, puede que estas
funciones predefinidas hayan cambiado.
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14.5 ACCESO A LOS PARAMETROS

Se puede acceder a los pardmetros de dos maneras AT I
diferentes:

e PorsunuUmero de referencia;
e Porel meny temdtico.

[M[ ESC | SET]| |

14.5.1 Acceso a un paradmetro por su nUmero

Cada pardmetro del Xtender es accesible directamente por su nUmero Unico de referencia.

Esta funcién puede ser utilizada con el fin de cambiar el valor de un pardmetro o de consultar el
valor regulado.

Si conoce el nUmero de referencia de un pardmetro que desea cambiar, puede acceder a él
directamente con este menu. Despldcese con las teclas ARRIBA y ABAJO para poner en color
inverso el pardmetro elegido y seleccidnelo con la tecla SET. Tiene entonces la posibilidad de
cambiar el valor de ese pardmetro.

Para cada pardmetro, su valor regulado estd escrito al lado. Si un pardmetro no tiene su valor
mostrado, es que no dispone del nivel usuario necesario para cambiar el valor o que el pardmetro
no tiene valor (un titulo de menu por ejemplo).

Cuando desea acceder a un pardmetro cuyo nivel de usuario necesario es superior al suyo, es
posible acceder a él Unicamente con un cddigo: seleccione el pardmetro que desee modificar con
las teclas ARRIBA y ABAJO y después presione la tecla SET. El control remoto mostrard entonces un
numero de cuatro cifras. Transmitiendo ese nUmero a su instalador, podrd recibir un nUmero de
activacion que le permitird modificar el pardmetro deseado.

La clave recibida se puede utilizar para un Unico acceso al pardmetro deseado. Por ese motivo
quizds sea necesario estar en linea con su instalador para efectuar varios cambios.

14.5.2 Acceso a un parametro por el menu

Los pardmetros del Xtender se reparten en varias categorias:
e Los pardmetros de base
Los pardmetros de la bateria y de su ciclo de carga
Los pardmetros del inversor
Los pardmetros de senales de entrada y de cargador
Los pardmetros del primer contacto auxiliar
Los pardmetros del segundo contacto auxiliar
Los pardmetros de las funciones extendidas de los contactos auxiliares
Los pardmetros de sistema
Los pardmetros del funcionamiento en trifdsico o paralelo
Los pardmetros de inyeccién

Segun el nivel de usuario seleccionado, es posible

acceder a varios cientos de pardmetros.

Por esta razén, cada pardmetro posee un nimero de R tender n1100] |

identificacién Unico mostrado arriba a la derecha. En

caso de preguntas sobre el tema de un pardmetro, PRRAMETROS DE BASE ﬁ
7]

asegurese de tener este nUmero a su alcance.
Cuando modifique un pardmetro, una estrella aparece
a la izquierda del valor si éste corresponde al valor
regulado en fdbrica.
Los diferentes pardmetros son regulables sobre un campo de valores muy amplio. Sin embargo,
algunos pardmetros son dependientes y no pueden ser regulados mds alld del valor de otros
pardmetros. Puede consultar en anexo 1 la lista de dependencias.
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14.7 PARAMETROS DE BASE {1100}

Los pardmetros de base sirven para adaptar las caracteristicas del Xtender a los elementos que le
rodean. Utilice esos pardmetros con el fin de optimizar el funcionamiento del inversor-cargador y de
beneficiar de las prestaciones mdximas de su instalacion.

14.7.1 Pardmetros de base ajustados en el interior del XTS {1551}

Esta opcidn le permite elegir si los botones de ajuste integrados al XTS son activos o no. Cuando se
activan, las opciones correspondientes desaparecen en el contfrol remoto (RCC). Los ajustes
efectuados por los botones infegrados no se ven en el control remoto, ni en los ficheros de
salvaguardia.
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14.7.2 Corriente max. de la fuente AC (Input limit) {1107}
Ajuste este pardmetro en caso de conexidn a
una fuente limitada en potencia como por
ejemplo un generador de potencia moderada o
un enchufe de puerto o de camping. El ajuste de a
este valor limita la potencia instantdnea |[A]25_
consumida sobre la fuente en modo cargador. c
La potencia a disposicidén es atribuida en 20
prioridad a los consumidores y después a la
carga de bateria. Si el nivel de consumicién 1BF /5 b
cambia, la corriente de carga de bateria se
ajusta automaticamente. 10 B
A
A. Potencia a disposicion y usada para la S
carga de baterias
B. Corriente maxima de la fuente AC (aqui .

t[s]

regulada a 10A)

C. Corriente de los consumidores

Potencia entregada por el inversor (funcién
Smart-Boost)

9 Si el nivel de consumicién es superior al nivel regulado, la corriente méxima de la fuente
se sobrepasard, salvo que la funcién Smart-Boost esté activada.

Si se sobrepasa la corriente mdxima, puede forzar la apertura del relé de transferencia
e con el pardmetro “Sobrepasar corriente mdx de la fuente sin cortar la transferencia”
{1436}.

9 Es posible acceder de manera mds rdpida a esta funciéon, para ello vaya a la pdagina
Erreur ! Signet non défini..

14.7.3 Corriente de carga de bateria {1138}

Utilice este valor con el fin de adaptar la corriente de carga a la bateria. Con este pardmetro, la
corriente mdxima usada para cargar su bateria estd regulada. La corriente adaptada a la bateria
se encuentra en los datos técnicos de ésta. El valor de este pardmetro se usa durante toda la fase
de carga masiva (bulk).

Utilice este djuste para adaptar la corriente de carga Unicamente en funcidn de la
bateria. Para adaptar la corriente de carga a su fuente, utilice el pardmetro de corriente
0 mdx. de la fuente (Input limit) {1107}.

La combinacidén de estos dos valores es esencial al buen funcionamiento y al tiempo de
vida de su instalacion.
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14.7.4 Smart-Boost activado {1126} o  Smartboost = 100%
La funcién Smart-Boost permite anadir potencia e

desde la bateria a la que se entrega desde la

fuente conectada en AC-In. Esto ocurrird +1.125

cuando la corriente de los consumos sea mayor

a la corriente ajustada como mdxima en

entrada por el pardmetro {1107}. Este pardmetro

estd activo por defecto.

Cuando la bateria se acerca de la tension baja,

la funcion Smart-Boost se reduce +0.5
prograsivamente para evitar un corfe del
Xtender por baja tensién de bateria. El rango de
reduccidbn es de 0.25/0.5/1V  para las +0.125
instalaciones de 12/24/48V respectivamente. Smartboost = 0%

0% < Smartboost < 100%

+0.25 |

{1108}
low bat

Battery 12V 24V 48V

9 Cuando la funcion Smart-Boost estd activa, es posible descargar las baterias aunque el
Xtender esté conectado sobre una fuente y el cargador esté activo.

14.7.5 Inversor activado {1124}

Este pardmetro autoriza el funcionamiento en modo inversor. Si el inversor estd desactivado, una
tension estard presente sobre los bornes de salida (AC-Out) solamente si una tensidon correcta estd
presente sobre la entrada (AC-In) y la transferencia no estd prohibida.

6 Esta funcidn puede ser utilizada en el caso de alimentacidén de consumidores no criticos
asegurando que la bateria no serd descargada aunque la fuente viniera a fallar.

0 Cuidado, si la funcidén Smart-Boost estd activada, es posible descargar la bateria aunque
la funcidén inversor esté bloqueada.

En el caso de un bloqueo de la funcidn Inversor, T . v
H -~ —_———— - ———-
Cargador o Transferencia, un pequeno candado se ---- fac ---- Rac
muestra sobre la pantalla de pardmetros. Zam . OFF
=ty 2R ENTEP
H -—-- Adc

14.7.6 Tipo de deteccion de pérdida de red (AC-In) {1552}

La desaparicién de la tensién de entrada (AC-In) provoca la apertura del relé de transferencia y la
activacion del inversor. Esta detecci’n puede hacerse con 3 velocidades distintas.

La funcién “lenta” conviene en particular para pequenos generadores pero puede provocar micro
cortes en la salida (AC-Out) durante la conmutacion. Permite una cierta fluctuacién de la tensién y
de la frecuencia de entrada antes de reaccionar.

La funcién “rdpida’” es adecuada para un uso con consumos sensibles que necesitan poco o ningun
corte para funcionar.

La funcidn “tolerante” se sitUa entre los dos y su sensibilidad puede ajustarse con el pardmetro {1510}.
El rango para {1510} va de 2 a 120 dénde 2 equivale al ajuste “fast” y 120 al gjuste “slow”. Es esta
manera se puede generalmente usar pequenos generadores con consumaos sensibles a micro cortes.
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14.7.7 Nivel del standby {1187}

La funcién de standby permite economizar energia si ningUn consumidor estd presente en salida del
inversor. En este caso, el inversor corta la salida y emite periédicamente un impulso de deteccion
de carga. Si un consumidor es detectado, vuelve a funcionar midiendo la potencia entregada para
volver a ponerse en espera si el consumidor se va.

Este pardmetro permite regular a qué potencia el inversor pasa en modo standby.

Para regular este pardmetro proceda como sigue:

e AseguUrese que el modo inversor estd activo (ninguna presencia de tensidon sobre la
entrada (AC-In). Sobre la pantalla de informaciones en tiempo real, la tensién de entrada
estd a 0y el relé de entrada estd senalizado como abierto.

¢ Aumente el valor del nivel de standby {1187} al mdximo.

e Encienda el consumidor mds pequeno a detectar y asegurese que todos los demds estdn
apagados.

e Espere el paso a standby del inversor, el consumidor se enciende entonces por
intermitencia, aproximadamente una vez por segundo.

¢ Disminuya progresivamente el valor del nivel de standby {1187} hasta que el consumidor
se encienda en permanencia. Si el consumidor funciona durante unos instantes y se apaga
de nuevo, disminuya todavia el valor del nivel de standby.

El valor de ajuste se muestra entre 0y 100. El valor 0 representa la sensibilidad mdxima (mds pequefio
consumidor detectado).

O Si desea desactivar la funcion standby, es suficiente con regular la deteccidon a 0. En ese
caso, el Xtender queda encendido permanentemente si funciona en modo inversor.

14.7.8  Restaurar los pardmetros por defecto {1395}

Utilice esta funcidn para restablecer los ajustes de origen del combinado Xtender.

Si su instalador ha efectuado ajustes en la puesta en funcionamiento de su instalacién,
esta funcién no restablece los ajustes de fdbrica sino los efectuados por su instalador.
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14.8 CICLO DE BATERIA Y CARGADOR {1137}

Estos pardmetros se destinan a ajustar el ciclo de carga de la bateria a los datos entregados por su
fabricante. El ciclo de bateria de base se describe en el manual del Xtender.

A Atencion, el cargador del Xtender estd programado, de fdbrica, a la carga de baterias
al plomo.

é Atencidn, valores incorrectos pueden acarrear un envejecimiento prematuro e incluso la
destruccion de las baterias.

Para mds informacién, dirjase a su distribuidor de bateria que le comunicard los valores correctos.
La representacién grdfica del ciclo de bateria muestra las distintas posibilidades de enlace de las
diferentes fases:

Ciclo de bateria minimo

1 Carga
masiva (Bulk)

—

Fases obligatorias

O Fases indepedientes
—>

4 Flotacion

Punto de entrada

Ciclo estandar

* o P s
Cambios de fases iniciados por un nuevo ciclo

Las fases de carga masiva (bulk) y de mantenimiento (floating) no pueden ser desactivadas. Si se
dan las condiciones para iniciar un nuevo ciclo de carga de bateria, comienza inmediatamente la
fase de carga masiva. Para suprimir la punta de tensidn, ajuste el valor de tensidn de absorcion
{1156} al mismo valor que la de mantenimiento (floating){1140}.

A
Ubatt [V]
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Ciclo de bateria por defecto

1 Carga
masiva (Bulk)

2 Absorcion

—»

Fases obligatorias

4 Flotacion

O Fases indepedientes
O Fases facultativas
—>

Punto de entrada

Ciclo estandar

—_— > Ciclo extendido

i {1149} nuevo ciclo prioritario sobre fases de absorcion y de igualacién

Cambios de fases iniciados por nuevo ciclo

El ciclo de bateria por defecto es el ideal para un gran nUmero de baterias, sean o no de gel.

Ubatt [V]
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Ciclo de bateria completo

. 1Carga
_masiva (Bulk)

2 Absorcién

—»

6 Absorcion
periédica

3 Ecualizacién

5 Floating
reducido

4 Flotacion

Fases obligatorias

Fases indepedientes

Fases facultativas

Punto de entrada

Ciclo estandar

|y OO0

Ciclo extendido

i {1291} fase de igualacién ante fase de absorcion
"> {1170} mantenimiento reducido autorizado (reduced float)
T {1173} absorcién periddica autorizada

S {1149} nuevo ciclo prioritario sobre fases de absorcion y de igualacién

Cambios de fases iniciados por nuevo ciclo

Ubatt [V]

-~
w
w
| o
| on

IIIIIIIIlIIlIIIIIIIIIIIIII»

t[h]
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14.8.1 Cargador activado {1125}

La funcién de carga de bateria estd activada o no. Si esta funcidn estd desactivada, serd necesario
cargar las baterias con la ayuda de una fuente de energia no conectada al Xtender.

En el caso de un blogueo de la funcidn Inversor, T L o
Cargador o Transferencia, se muestra sobre la pantalla ---- ---- Aac
. 2 e —
de pardmetros un pequeno candado. P OFF
= T ---- e
-—— 14

14.8.3 Corriente de carga de bateria {1138}

Utilice este valor con el fin de modificar la corriente de carga de la bateria. Con este pardmetro
regula la corriente maxima empleada para cargar la bateria. La corriente apropiada para cada

bateria se encuentra en su hoja de caracteristicas técnicas. El valor fijado por este pardmetro es el
usado durante toda la fase de carga masiva (bulk).

Utilice este ajuste Unicamente para adaptar la corriente de carga en funcién de la
bateria. Para adaptar la corriente de carga a su fuente, utilice el pardmetro de corriente
e mdx. de la fuente (Input limit) {1107}.

La combinacién de estos dos valores es esencial para el buen funcionamiento y duracion
de su instalacion.

Si no dispone de ninguna indicacién para la corriente de carga, el valor mds

e frecuentemente utilizado es una quinta parte de la capacidad. Ej. Para 500Ah: 500/5 =
100A.

Cuidado: si sus baterias estdn en serie, la capacidad para el cdiculo es Unicamente la

de una sola y no la suma.

14.8.4 Coeficiente de correccion de temperatura {1139}

Si se usa una sonda de temperatura de bateria (BTS o BSP), las tensiones de carga y de descarga se
adaptan automdticamente a la temperatura de baterias. La compensacion se enfrega en
milivoltios por grado Celsius (°C) y por vaso de bateria. Los umbrales de descarga no se compensan.
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14.8.5 Tensidn baja {1568}

14.8.5.1 Nivel de baja tensién de bateria en vacio {1108}

Permite ajustar la tensidn baja de bateria ala
cual las funciones de Inversor y Smart-Boost se
desactivan. Este ajuste se aplica en el caso

de wuna carga nula y se adapta 15t

automdticamente en funcién de la potencia Ubatt [V]

pedida a las baterias. Este pardmetro se 14

ajusta en fabrica, por defecto, para baterias . 8

de plomo-dcido. Un mal ajuste de este valor 13- > .
puede  acarrear un  envejecimiento 12t

prematuro de baterias debido a descargas | D
profundas. 1nr- w
! C

A. Tensidon de bateria. or ' '
B. Tiempo en baja tensidén antes de corte ol iy
{1190}. tis]
C. Corte por baja tension.
D. Nivel de baja tensién de bateria en
vacio {1108}.
Ajuste este pardmetro con la ayuda de los datos técnicos de su bateria.

El nivel de baja tensibn de bateria se adapta automdticamente a la potencia
9 instantdnea de los consumidores para compensar las pérdidas internas de la bateria y de
los cables.

14.8.5.2 Compensacion dinadmica de tension baja bateria {1531}

14.8.5.2.1 Compensacion dindmica {1191}

Este pardmetro permite activar la compensacion dindmica de baja tension de bateria. Si este
pardmetro se desactiva, la tensidon de corte no varia, sea cual sea la carga que estd soportando el
inversor Xtender.

14.8.5.2.2 Tipo de compensacion dindmica {1532}

Este pardmetro le permite elegir entre una compensacién dindmica automdtica o manual. Si utiliza
la compensacién manual, tiene que ajustar el pardmetro {1109} tensidén baja a plena carga.

En caso de sistemas con varios Xtender, el uso de la compensacion dindmica en modo
0 manual puede acarrear disfuncionamientos ya que el Xtender no tendrd en cuenta las
corrientes de los demds equipos.

14.8.5.2.3 Nivel de baja tensién de bateria en plena carga {1109}

La tension baja de bateria se adapta a la corriente nominal del inversor (compensaciéon dindmica
de tensién baja). Puede adaptar la tensién de corte a la carga nominal del inversor en funcién de
las condiciones especificas de sus baterias.

14.8.5.3 Tiempo en baja tension antes de corte {1190}

Cuando la bateria se sitUa por debajo del umbral de corte, las funciones inversor y Smart-boost se
desactivan, pero no inmediatamente. Este pardmetro permite regular el retardo entre el paso por
debajo del umbral de corte y el corte efectivo.
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14.8.5.4 Tension de reactivacion tras tensién baja de bateria {1110}

Cuando el Xtender ha cortado la funcién inversor tras una tensién baja de bateria, se volverd a
encender si la tensidén de bateria se normaliza. Este pardmetro le permite fijar la tensién a la cual se
reactivan la funcién inversor y Smart-Boost.

14.8.5.5 Tension baja de bateria adaptativa (B.L.O) {1194}

Una bateria funcionando siempre en ciclos de descargada profunda, ve fuertemente disminuida su
vida Util. Para forzar el cliente a recargar su bateria, el umbral de baja tensidon puede aumentarse
con cada corte y recuperar su valor original cuando la bateria se ha recargado hasta una cierta
tension. Asi, no podrd descargar constantemente su bateria sin haberla recargado un minimo. Este
parédmetro activa el algoritmo B.L.O (Battery Lifetime Optimizer).

14.8.5.6 Tensién baja adaptativa maxima {1195}

El umbral se incrementa con cada corte por tensidon baja pero no por encima del valor fijado por
este pardmetro.

9 Cuidado, el valor estd limitado a la tensidn que determina la bateria cargada a 100%.

14.8.5.7 Tensién de reset de la correccién adaptativa {1307}

El umbral de tensidon baja de bateria recupero su valor original cuando la bateria llega a la tension
fijada por este pardmetro.

14.8.5.8 Incremento de la correccion adaptativa {1298}

Con cada corte por tensién baja, el umbral se aumenta de este valor.

14.8.6 Tensién maxima de funcionamiento (bateria) {1121}

Este pardmetro permite regular la tensidén de bateria méxima de funcionamiento en modo inversor.

14.8.7 Tensidn de reactivacion tras sobre tensiéon de bateria {1122}

En caso de sobre tensidon de bateria, es necesario que vuelva a pasar por debajo de la tension fijada
por este pardmetro para desbloquear el inversor. Si estd activada la funcidn de reinicio automdtico,
el Xtender reiniciard automdticamente una vez la tensidén de bateria sea inferior a este valor.

14.8.8 Tension de flotacion {1140}

Utilice este pardmetro para regular la tensién usada cuando la bateria estd completamente
cargada. Esta tensién impide el auto descarga y mantiene la bateria a su nivel de carga méxima.

14.8.9 Forzar paso a flotacién (floating) {1467}

Este pardmetro puede usarse para forzar al ciclo de bateria en curso a situarse en los valores de fin
de carga. Si el nivel de tensidén de bateria es mds alto, el cargador se corta momentdneamente. Si
el nivel de bateria es mds bajo, la corriente de carga se aumenta hasta el méximo para llegar al
nivel fijado lo mds rdpido posible.

14.8.10 Nvuevo ciclo {1141}

La carga de bateria es una funcién compleja que se termina en general por una fase de flotacion
(floating) de tiempo indeterminado. Los siguientes pardmetros permiten regular las condiciones
necesarias para activar un nuevo ciclo de carga.
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14.8.10.1 Forzar nuevo ciclo {1142}

Este pardmetro permite forzar manualmente un nuevo ciclo de carga, se pasa inmediatamente a
la fase de carga masiva (Bulk).

Tensién 1 para nuevo ciclo {1143} y tiempo en baja tensiéon 1 para nuevo ciclo {1144}
Tensién 2 para nuevo ciclo {1145} y tiempo en baja tensién 2 para nuevo ciclo {1146}

La tensidn baja de bateria que activa un nuevo ciclo se puede modificar. La tensidén de bateria
debe quedar por debajo de ese umbral durante el tiempo que también puede programarse. Se
pueden usar dos tensiones asociadas a dos fiempos variables. De manera general, se ufiliza una
tension mas alta con un tiempo Mmds largo y una tensién mds baja con un tiempo mds corto.

14.8.10.3 Nuevo ciclo prioritario sobre las fases de absorcion y de ecualizacion
{1149}
Activando este pardmetro puede interrumpir las fases de absorcion y de ecualizaciéon para iniciar

un nuevo ciclo. En caso contrario, aunque se den las condiciones para iniciar un nuevo ciclo de
carga, la carga de bateria proseguird normalmente siguiendo las fases programadas.

En el caso de carga de bateria con fuentes renovables como energia solar por ejemplo,
6 este pardmetro debe quedar desactivado (*no) para evitar un inicio de ciclo demasiado
frecuente.

14.8.10.4 NUmero maximo de ciclos restringido {1147}

14.8.10.5 Tiempo minimo entre los ciclos {1148}

Si desea limitar la frecuencia de los ciclos de 4

carga, este pardmetro le permite bloquear el Ubatt [V]

principio de un nuevo ciclo de carga de

bateria, aunque se den las condiciones A 1
programadas. El fiempo de bloqueo es < z :

independiente de la longitud del ciclo. Tiene
en cuenta el periodo entre el principio de cada
ciclo.

A : Nuevo ciclo
B : Presencia de fuente AC-In L
C : Tensién de flotaciéon (floating)

I
N N TN T N N N U [ S N N N N S _—
»

I
I
1
I
|}
L
A B t[h]

Si activa esta funcion y ajusta el pardmetro de tiempo en 24h, no tendrd mds de un ciclo
9 de carga por dia. En ese caso, si se cumplen las condiciones para un nuevo ciclo, éste no
tendrd lugar y el cargador seguird con la bateria a la tensidon de flotacién (floating).

14.8.11 Fase de absorcion {1451}

Durante esta fase, la bateria acumula los Ultimos porcentajes de energia que almacena. Esta fase
se efectUa con una tensidén constante.
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14.8.11.1 Absorcion autorizada {1155}
Este pardmetro determina si la fase de absorcidén se usa o no. Si esta fase esta desactivada, el
cargador pasa directamente a la siguiente fase autorizada.
14.8.11.2 Tensién de absorcion {1156}

Utilice este pardmetro para ajustar la tensidn que se utiliza para la fase de absorcion.

14.8.11.3 Tiempo de absorcion {1157}

Utilice este pardmetro para ajustar el tfiempo de la absorcion. La fase de absorcidén empieza una
vez que se obtiene la tension fijada {1156}. Cuando se ha cumplido el tiempo, el cargador pasa
automdticamente a la siguiente fase autorizada.

14.8.11.4 Fin de absorcidén provocada por corriente {1158}

La fase de absorcién puede ser interrumpida si la corriente de carga de bateria pasa por debajo
de un cierto umbral. Esto puede utilizarse para limitar el tiempo de funcionamiento de un generador
manteniendo una carga de bateria aceptable.

Durante la fase de absorciéon, la corriente de carga disminuye progresivamente de
9 manera natural. Si la carga masiva se ha realizado con una corriente correcta para la
bateria, no es necesario respetar un tiempo fijo para terminar la carga.

14.8.11.5 Corriente de fin de absorcion {1159}

Fijar la corriente por debajo de la cual la fase de absorcidn serd considerada como acabada.
Cuando la corriente del cargador pasa por debajo de ese valor, comienza la fase siguiente.

La corriente de carga enviada por el Xtender responsable del ciclo de carga (maestro)
e se toma como referencia para determinar el fin de absorcién, no la corriente de carga

de bateria total. Por esta razén, esta funcidn no se puede aplicar cuando hay otros
equipos sincronizados con el Xtender (p. e]. VariTrack o VarioString).

14.8.11.6 Control de frecuencia mdx. de absorciones {1160}

14.8.11.7 Tiempo minimo desde Ultima absorcion {1161}

Estos pardmetros le permiten limitar la

frecuencia entre absorciones. Puede fijar A
lioremente el tiempo durante el cual no se hard Ubatt [V]
ninguna nueva absorcién. Sise activa un nuevo D T

ciclo de carga de bateria, ésta se cargard . |
hasta la tension de absorcidon pero una vez

llegada a esa tensidn, la carga pasard
inmediatamente a la fase  siguiente
(normalmente la flotacién).

I
I
A : Nuevo ciclo : |
B : Presencia de fuente T A A A A A AT
C : Tensiéon de flotacion (floating) & B tih)

D : Tensidon de absorcion
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14.8.12 Fase de ecualizacion {1452}

Ciertos tipos de baterias necesitan una ecualizacién para evitar la estratificacion del agua y del
dcido que contienen. Utilice los siguientes pardmetros para ajustar las condiciones de uso de esta
fase de carga.

En la fase de ecualizacién, se produce una fuerte salida de gas extremamente explosivo
é (hidrégeno). Respete las indicaciones del fabricante de su bateria para esta funcion. En
todo caso mantenga una buena ventilacién del local de baterias y evite posibles fuentes

de ignicién.

Durante la fase de ecualizacion el agua de bateria se disocia en dos gases (hidrogeno y
9 oxigeno). Esta accidon tiene como efecto la bajada del nivel de liquido de las baterias.
Controle regularmente el nivel de éstas.

14.8.12.1 Ecualizacién autorizada {1163}

Este pardmetro determina si la fase de ecualizacion puede efectuarse o no en nuestra instalacion.

14.8.12.2 Inicio de ecualizacién {1162}

Utilice este pardmetro para forzar el principio de la fase de ecualizacidon o para interrumpirla.

Solo es posible forzar una fase de ecualizacion si ha sido permitida. Una vez comenzada,
e el hecho de prohibir la fase no parard la ecualizacién. Para interrumpirla utilice la fase de
flotacién (floating) forzada o el principio forzado de un nuevo ciclo.

14.8.12.3 Ecualizacion antes de fase de absorcion {1291}

Este pardmetro determina, en un ciclo de carga, cuando serd activada la ecualizacién. Si se
realizard antes o después de la fase de absorcion. Por defecto, la fase de ecualizaciéon se efectia
antes de la de absorcién.

A A
Ubatt [V] Ubatt [V]

T A />————
B B

) NN N N N N S [ [ N I NN | NN N I N S U N S N N [ N N I N I S N NN
L L

t [h] t[h]

A. ecuadlizacion
B. absorcion
C. flotacién

14.8.12.4 Corriente de ecualizacion {1290}

La fase de ecualizacién puede hacerse con una corriente limitada que puede ajustarse con este
pardmetro. En cualquier caso, la corriente no sobrepasa la de la fase de carga masiva (bulk) {1138}.
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14.8.12.5 Tensién de ecualizacion {1164}

Fije con la ayuda de este pardmetro la tension a la cual se efectuard la ecualizacion.

14.8.12.6 Tiempo de ecualizacidn {1165}

Utilice este pardmetro para ajustar el tiempo de ecualizaciéon. La fase de ecualizacidon empieza una
vez que se obtiene la tensidn fijada {1164}. Cuando se acaba el tiempo, el cargador pasa
automdticamente a la fase siguiente.

14.8.12.7 NUumero de ciclos antes de ecualizacion {1166}

La ecualizacion no se hace en cada ciclo de carga. Este pardmetro permite regular el niUmero de
ciclos de carga en los que la ecualizacién no estd activa.

14.8.12.8 Ecualizacion a intervalos fijos {1284}

En instalaciones con pocos ciclos de carga, puede ser necesario efectuar ciclos de ecualizacién a
intervalos fijos y no con un nimero de ciclos fijos. Si se activa este pardmetro, se inicia con el intervalo
programado {1285} un nuevo ciclo de carga de bateria con una fase de ecualizacién activa.

14.8.12.9 Semanas entre ecualizaciones {1285}

Utilice este pardmetro para determinar los intervalos de tiempo que separan los ciclos de carga de
bateria con fase de ecualizacién activa.

e En el caso de cargas con ciclos incompletos (por ejemplo en carga con generadores
solares), esta funcién también es Util para limitar la frecuencia de ciclos de ecualizacion.

14.8.12.10 Fin de ecualizacién por corriente baja {1168}

La fase de ecualizacidn puede ser interrumpida si la corriente de carga de bateria pasa por debajo
de un cierto umbral. Esto puede usarse para limitar el tiempo de funcionamiento de un generador
manteniendo una carga de bateria aceptable.

Durante la fase de ecudlizacion, la corriente de carga disminuye progresivamente de
0 manera natural. Si la carga masiva (bulk) ha sido efectuada con una corriente

adecuada para la bateria, no es necesario respetar un tiempo fijo para terminar la
carga.

14.8.12.11 Corriente de fin de ecualizacion {1169}

Fija la corriente por debajo de la cual la fase de ecudlizacidn se considerard como terminada.
Cuando la corriente de cargador pasa por debajo de este valor, se inicia la fase siguiente.
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14.8.13 Fase de flotacion reducida (reduced floating) {1453}

En el caso de baterias poco solicitadas, la fase 4
de flotacién reducida puede ser activada. Esta vostely] A
fase permite disminuir la consumicién de agua.
En todos los casos, respete la curva de carga B

entregada por el fabricante de su bateria.

A :Fase de absorcién i
B : Fase de flotacion (floating) ! ¢

C : Tiempo antes de fase de flotacidn reducida ! !
D : Tension de flotacion reducida

TN N NN N N TN N O N T N T Y T Y Y T O 0
»

t[h]

14.8.13.1 Flotacion reducida autorizada {1170}

Permite autorizar la fase de flotacion reducida.

14.8.13.2 Tiempo en flotacién antes de flotacién reducida {1171}

La fase de flotacion reducida se inicia tras la fase de flotacién. Este pardmetro permite fijar el tiempo
en fase de flotacién que precede la de flotacién reducida.

14.8.13.3 Tension de flotacién reducida {1172}

Permite fijar la tensién de bateria para la fase de flotacién reducida.

14.8.14 Fase de absorcion periddica {1454}

Las fases de flotacién y de flotaciéon reducida 2

.o . s s . Ubatt [V]
provocan la estratificacion del dcido y del
agua en las baterics. La fase de absorcién o
periddica permite paliar ese problema. | .2

A Tiempo de flotacién reducida antes de
absorcién periddica {1175} 7 117s)

B : Tensién de absorcion periddica {1174} rT
C : Tiempo de absorcion periédica {1176}

14.8.14.1 Absorcidn periédica autorizada {1173}

Permite autorizar la fase de absorcion periddica.

14.8.14.2 Tension de absorcion periddica {1174}

Permite fijar la tensién de bateria para la fase de absorcién periddica.

14.8.14.3 Tiempo de flotacién reducida antes de absorcion periddica {1175}

La fase de absorcion periddica comienza tras la fase de flotacion reducida. Este pardmetro permite
fijar el tiempo en fase de flotacion reducida que precede la absorcién periddica.

14.8.14.4 Tiempo de absorcion periddica {1176}

Este pardmetro fija el tiempo de absorcion periddica. Una vez este tiempo acabado, la bateria
vuelve a pasar en fase de flotacién reducida.
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14.9 MENU INVERSOR {1186}

Utilice este menu para ajustar los diferentes pardmetros de la funcién inversor.

14.9.1 Inversor activado {1124}

Este pardmetro autoriza el funcionamiento en modo inversor. Si se desactiva el inversor, una tensidon
estard presente sobre las bornes de salida (AC-Out) Unicamente si una tensidn correcta estd
presente sobre la entrada (AC-In) y no se prohibe la transferencia.

0 Esta funcion se usa en caso de alimentacién de consumidores no criticos, asegurando
que la bateria no se descargue aunque la fuente fallard.

O Cuidado, si se activa la funcién Smart-Boost, es posible que se descargue la bateria
aungue la funcidén inversor esté bloqueada.

En el caso de un bloqueo de la funcidn Inversor, T . v
H ~ —_———— - _————
Cargador o Transferencia, se muestra un pequeno ---- fac ---- Has
candado sobre la pantalla de parametros. Zam . OFF
g I oo Ude
--- Rd:

14.9.2 Tensidn de salida deseada {1286}

Se puede ajustar la tensidn de salida con este pardmetro.

En ciertas aplicaciones — por ejemplo cuando la fuente de energia es limitada (solar o
generador) — puede ser Util disminuir la tension de salida del inversor. Esto conlleva
e generalmente una disminucidon del consumo energético sin disminucidn de la
comodidad. Por ejemplo una ldmpara incandescente de 100W consume unos 100W a
220V vy 15% mds a 230V.

14.9.3 Aumento de la tension AC-Out linealmente por tension de bateria
{1548}

Este pardmetro le permite influenciar la tensidn en funcidon de la tensidn de las baterias. La funcidn
es independiente del ciclo de carga de las baterias y utiliza la tension de referencia del ciclo en
Curso.

P.ej. Si la bateria efectUa una absorcion, la tension de salida se modificard alrededor de este valor
de ajuste. Sila bateria estd en fase de flotacion, la tension de salida se modificard alrededor de este
valor de agjuste.
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14.9.4 Aumento maximo de la tension AC-Out por tension de bateria
{1560}

Este pardmetro le permite fijar el aumento 4
g - . . AC-Out
maximo de la tension AC-Out si se activa la [Vac]

funcién anterior.

A {1560} [
B : Tensidon de la fase del ciclo de carga en
Curso (bulk, absorcion, ecualizacion,
flotacién...)

I
|
C :0.5V para 12V {1286} :
1V para 24V 185,

2VpOrO48V lIIlII1IIIIIII|lIIIIIIIII§
Ubatt [V1

La principal aplicacion de esta funcidén es el control de cargas activas. En el mercado
9 existen cargas reguladas en tensidon que permiten el consumo inteligente de la energia
sobrante.

Recomendamos utilizar una tensidon inicial de 220 Vac y no 230 Vac {1286}. Esto permite
9 evitar una tensidon de salida demasiado importante (por ejemplo 240 Vac) cuando se
active la funcién.

14.9.5 Frecuencia {1112}

Este pardmetro permite cambiar la frecuencia de salida del inversor del Xtender. Este pardmetro
cambia las frecuencias de limite de sincronizacién para el cargador.

9 Si cambia la frecuencia de 50 a 60Hz las frecuencias estdndar de sincronizacion pasan de
45-65 a 55-75Hz {1505}{1506}.

14.9.6 Aumento de frecuencia a bateria llena {1536}

Esta funcion le permite aumentar la frecuencia
del inversor cuando la bateria esté
plenamente cargada.

La variacién de frecuencia se hace con un flHz)
salto al valor elegido y no linealmente (salto de
frecuencia). 51Hz
NP+ bz mmmm e
{1546}
A : Tension de la phase en cours du cycle de o v A
charge (bulk, absorption, egalisation, —
floating...) gua [T , : ,
1 1 1
B : Tension de flotacién (floating) {1140} :é» .
A

@ -

C:0.5V por 12V ——
1V por 24V
2V por 48V

D : Aumento mdéx. frecuencia {1546}

Ubatt [V]

9 Si utiliza este pardmetro junto con el pardmetro {1549}, tendrd la superposicidon de las dos
correcciones.
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La aplicacién principal de este pardmetro es el control automdtico de un inversor de
inyeccién conectado a la salida del Xtender.

Cuando las baterias no estdn plenamente cargadas, el inversor de inyecciéon las carga
pasando por el Xtender. Una vez las baterias cargadas, el Xtender modifica la frecuencia
de salida y el inversor de inyeccidn se para automdticamente.

A

El inversor de inyeccion debe ser compatible con esta solucién (corte de inyeccion si la
frecuencia es demasiado alta).

Si el inversor de inyeccién no se corta puede que las baterias se sobrecarguen y se
estropeen definitivamente.

A

La potencia del inversor de inyeccidén no debe sobrepasar ni la potencia nominal del
Xtender, ni la potencia méxima de carga de las baterias, bajo peligro de danarlas de
manera irreversible.

14.9.7

Aumento de frecuencia por tensién de bateria {1549}

Si activan este pardmetro, la frecuencia de

salida

proporcional a la tensién de bateria. La funcidn
es dependiente del ciclo de carga de las

en inversor variard de manera A
f[Hz]

baterias y utiliza la tension de referencia del i

ciclo en curso.
La frecuencia bdsica se aumenta al mdaximo
del valor del pardmetro {1546}.

A : Aumento mdéximo de la frecuencia{1546}
B : Referencia del ciclo de bateria ,

A {1546}

{1112} |

<« 5

C :O-5V por ]2\/ 11 1 1 1 1 1 Ill NN TN N T N TN N N N SO N N | I;
1V por 24V Ubatt [V]
2V por 48V

Por ejemplo: sila bateria efectUa una absorcién, la frecuencia de salida se modificard por este valor
de ajuste. Sila bateria estd en fase de flotacién, la frecuencia de salida se modificard por este valor
de gjuste.

i

Si utiliza este pardmetro con pardmetro {1536}, tendrd la superposicién de las dos
correcciones.

14.9.8

Aumento maximo de la frecuencia {1546}

Este pardmetro determina de cudnto se aumenta la frecuencia de base cuando se desea una
variacion de frecuencia.

14.9.9

Velocidad de cambio de frecuencia/tensién ACout segin tensién
bateria {1534}

Este pardmetro permite variar la velocidad de cambio de frecuencia (df/dt) activada por {1549}.
También afecta la variacién de la velocidad de cambio de la tensidon de salida activada por {1548}.
Esto permite adaptarse lo mejor posible a las diferentes marcas de inversores de inyeccion en un
AC-coupling. Todas las marcas no tienen un comportamiento idéntico.
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Existen 8 posibilidades de velocidad:

3: 8x velocidad por defecto
2: 4x velocidad por defecto

1 2x velocidad por defecto
0: velocidad por defecto

-1: 1/2 velocidad por defecto
-2: 1/4 velocidad por defecto
-3: 1/8 velocidad por defecto
-4; 1/16 velocidad por defecto

14.9.10 Standby y encendido (deteccién de carga) {1420}

14.9.10.1 Nivel del standby {1187}

La funcidn de standby permite economizar energia si no se consume potencia en salida del inversor.

En este caso, el inversor corta la salida y emite periddicamente un impulso de deteccién de carga.

Sise detecta una carga, vuelve a funcionar midiendo la potencia entregada para volver a ponerse

en espera si el consumo desaparece.

Este pardmetro permite ajustar la potencia con la cual el inversor pasa en modo standby.

Para ajustar este pardmetro proceda como sigue:

Asegurese que el modo inversor estd activo (ninguna presencia de tension sobre la entrada (AC-In).
Sobre la pantalla de informaciones en tiempo real, la tensién de entrada estd a 0 y el relé de
entrada estd senalizado como abierto.

Aumente el valor del nivel de standby {1187} al mé&ximo.

Encienda la carga mds pequena a detectar y aseguirese que todos los demds estén apagados.

Espere el paso a standby del inversor, en ese momento la carga se encenderd de manera
intermitente, aproximadamente una vez por segundo.

Disminuya progresivamente el valor del nivel de standby {1187} hasta que la carga se encienda de
forma permanente. Sila carga funciona durante unos instantes y se apaga de nuevo, disminuya
otro poco el valor del nivel de standby.

El valor de ajuste se muestra entre 0y 100. El valor 0 representa la sensibilidad méxima (Carga mdas

pequena detectada).

e Si desea desactivar la funcién standby, es suficiente ajustar la deteccidén a 0. En ese caso,
el Xtender queda encendido permanentemente si funciona en modo inversor.

14.9.10.2 Tiempo entre los impulsos del standby {1189}

Este pardmetro le permite fijar el intervalo entre los impulsos del standby.

14.9.10.3 NUumero de periodos de Standby {1188}

Este pardmetro fija el nUmero de periodos eléctricos entregados durante el encendido del inversor
en modo standby.

Ciertos consumidores muy dificiles de detectar pueden activar el inversor si el nUmero de
periodos eléctricos del standby supera el ancho del periodo Unico normalmente utilizado.
O En ciertos casos muy particulares, el standby se utiliza para alimentar consumidores muy

débiles. El hecho de aumentar el nUmero de periodos eléctricos de bUsqueda permite
alimentar correctamente estas cargas sin arriesgar una pérdida de alimentacién durante
el periodo de espera entre los impulsos.
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14.9.10.4 Tiempo del softstart {1599}

Cuando se encienda el inversor, la tensidn de salida aumentard progresivamente. Este pardmetro
fija el tiempo necesario para llegar a la tension nominal.

14.9.11 Presencia Solsafe {1438}

Este pardmetro permite la conexién de un inversor de inyeccion del lado AC-Out. Esto autoriza el
Xtender a aceptar energia que proviene de la salida y utilizarla para cargar las baterias.

14.10 AC-INY TRANSFERENCIA {1197}

Estos pardmetros administran las funciones

. . A
combinadas entre el cargador y el inversor.

AC-In[V]

Las condiciones de paso de una funcién a il (1309)
otra se ajustan bajo esta rubrica. L c o8
P

E. Interrupcion de la funcién cargador ' ' {1199}
|

{1309} : B
F. Corte de fransferencia con un plazo !
{1199} 2. (1200

G. Plazo antes de apertura de transferencia
{1198}

A. Umbral de paso inmediato a inversor e
{1200}

14.10.1 Transferencia activada {1128}

Este pardmetro permite activar la transferencia o prohibirla. Si no se autoriza la transferencia, una
tensidon correcta sobre la entrada AC-In no se transferird sobre la salida y a los usuarios. La funcién
de carga de bateria no funcionard y el Xtender funcionard solamente en modo inversor.

En el caso de un blogueo de la funcion Inversor, "\x L

Cargador o Transferencia, un pequeno candado ---- fac ---- Ras
aparece sobre la pantalla del control remoto. Zam S OFF

u==y zn oo Ude

H -—-- Rd:

14.10.2 Plazo antes de cierre del relé de transferencia {1580}

Este pardmetro permite retrasar el cierre del relé de transferencia aunque la tension AC-In esté
presente.

6 Esta funcién puede ser Util en caso de funcionamiento con generadores que tienen un
plazo de precalentamiento.

14.10.3 Smart-Boost activado {1126}

La funcién Smart-Boost permite anadir potencia desde la bateria a la que se entrega desde la
fuente conectada en AC-In. Esto ocurrird cuando la corriente de los consumos sea mayor a la
corriente ajustada como mdaxima en enfrada por el pardmetro {1107}. Este parédmetro estd activo
por defecto.

9 Cuando la funcién Smart-Boost estd activa, es posible descargar las baterias aunque el
Xtender esté conectado sobre una fuente y el cargador esté activo.
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14.10.5 Corriente max. de la fuente AC (Input limit) {1107}

Ajuste este pardmetro en caso de conexion a
una fuente limitada en potencia como por
ejemplo un pequeno generador o un enchufe de

puerto o de camping. El gjuste de este valor limita pras
la potencia instantdnea consumida sobre la 1A] .
fuente en modo cargador. La potencia a 2010
disposicidon se atribuye en prioridad a los
consumidores y después a la carga de bateria. Si 15
el nivel de consumos cambia, la corriente de - B
carga de bateria se gjusta automdticamente. 10 8
A. Potencia a disposicion y usada para la sk .

carga de baterias
B. Corriente méxima de la fuente AC (aqui 0 >

ajustada a 10A) t(s]
Corriente de los consumos

Potencia entregada por el inversor (funcién

Smart-Boost)

Uo

9 Si el nivel de consumos es superior al nivel ajustado, la corriente mdxima de la fuente se
sobrepasard, salvo que la funcidon Smart-Boost esté activada.

O Es posible acceder de forma mds rédpida a esta funcidon, ver pdgina Erreur ! Signet non
défini..

14.10.6 Adaptacién de la corriente de entrada {1471}

Este submenu le permitird ajustar el valor de corriente AC cogido sobre la fuente en funcidén de
diversos pardmetros exteriores:

14.10.6.1 Utilizar un valor distinto para la corriente mdax. de la fuente AC {1566}

Si se activa este pardmetro, el valor ajustado para la corriente mdx. de la fuente se cambia con el
valor programado por el pardmetro siguiente cuando se activa la entrada remota.

14.10.6.2 Segunda corriente max. de la fuente AC {1567}

Valor utilizado en lugar del valor principal cuando se activa la enfrada remota.

grupo electrégeno y un enchufe de puerto. Utilizando esta funcién, podrd pasar de un
limite de entrada al ofro gracias a un contacto de informacién en la entrada remota, sin
tener que programar el valor mdximo a cada cambio de fuente.

G Utilice esta funcidén si conecta regularmente dos fuentes diferentes como por ejemplo un

14.10.6.3 Bajada de la corriente maxima de la fuente por tensién de entrada
{1527}

Este pardmetro fuerza la adaptacion de la corriente mdxima de entrada en funcién de la tensién
AC-In. En caso de fuentes de potencia limitada (como generadores por ejemplo) el uso de fuertes
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consumos en salida puede acarear una caida de tensidon. El ajuste de este pardmetro permite
disminuir la corriente cogida sobre la fuente para intentar estabilizar la tensién.

G De esta forma no solo la corriente de carga de bateria se adapta sino también la potencia
de soporte del Xtender si la funcién Smart-Boost estd activa.

14.10.6.4 Bajada de la corriente mdxima de la fuente activada por entrada
remota {1554}

Este pardmetro activa la funcidn Bajada de la corriente mdxima de la fuente por tension de entrada
{1527} pero Unicamente cuando se activa la enfrada remota.

Esta funcion puede ser interesante en presencia de una segunda fuente. En el caso en que
e la segunda fuente sea de potencia distinta a la primera. Por ejemplo usando la red eléctrica
y un generador (uso conjunto de {1566} y {1567}).

14.10.6.5 Tensién AC-In min. para bajar la corriente de entrada {1309}
Este pardmetro determina la tension dénde la corriente mdéxima de enfrada se baja a cero cuando
se activa el pardmetro {1527}.

14.10.6.6 Rango de tension de entrada para adaptacion de la corriente de
entrada {1433}

Este pardmetro le permite fijar el rango de tension sobre el cual se efectuard esta adaptacion de la

corriente de entrada.

14.10.6.7 Coeficiente de adaptacion de la corriente de entrada a la tension de
entrada minima {1295}

Cuando la tensién de entrada AC-In disminuye,

>

{1433} :

oo
Reduction

|

la  coriente  de  enftrada  disminuye of 1lim :
automdticamente en proporcién. Con este 0l o9 !
pardmetro, determinard el coeficiente de :
disminucion al punto de corte completo: |
I

A : Tensidn minima para autorizar el cargador :
|

|

|

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

{1309}

B : Comienzo de disminucién de la corriente de c ,
carga = Paro del cargador {1309} + {1433} 12 :

C : Coeficiente de disminucién de la corriente e
{1295} {1309} {1309}+{1433}

Este pardmetro se usa sobre todo en funcionamiento con generadores porque permite
9 adaptar la corriente de carga de las baterias a las fluctuaciones de la tension del
generador sin sobrecargarlo.

14.10.7 Autorizar sobrepasar corriente max de la fuente sin cortar
transferencia {1436}

El pardmetro {1107} permite adaptar el funcionamiento del Xtender a la potencia méxima de su
fuente. En caso de sobrepasar ese valor, el relé de transferencia no se abre y el disyuntor del lado
de la fuente corre el riesgo de ponerse en fallo (abrirse). Con este pardmetro puede forzar el relé de
transferencia a abrirse y el Xtender a funcionar en inversor.
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Utilice esta funcidn si dispone de una fuente mds débil que el Xtender y que no utiliza la
e funcion Smart-Boost. De esta manera, en caso de sobrecarga de la fuente, toda la
potencia se entrega por el Xtender, hasta los limites de éste.

14.10.8 Tipo de deteccion de pérdida de red (AC-In) {1552}

La desapariciéon de la tensidon de entrada (AC-In) provoca la apertura del relé de transferencia y la
activacion del inversor. Esta deteccidon puede hacerse con 3 velocidades distintas.

La funcién “lenta” conviene en particular para pequenos generadores pero puede provocar micro
cortes en la salida (AC-Out) durante la conmutacion. Permite una cierta fluctuaciéon de la tensiéon y
de la frecuencia de entrada antes de reaccionar.

La funcién "rdpida’” es adecuada para un uso con consumos sensibles que necesitan poco o ningun
corte para funcionar.

La funcion “tolerante” se sitUa entre los dos y su sensibilidad puede ajustarse con el pardmetro {1510}.
Es esta manera se puede generalmente usar pequenos generadores con consumos sensibles a
micro cortes.

14.10.9 Tolerancia sobre detecciéon de pérdida de red AC-In {1510}

Con este parédmetro puede ajustar la sensibilidad de la deteccidén de micro-cortes en entrada del
Xtender (AC-In). Una sensibilidad de 60 significa que la transferencia se abrird tras un corte superior
o igual a 5ms, mientras que una sensibilidad de 1 hard abrir la transferencia tras 80 us de corte.

14.10.10 Tensién AC-In para la apertura de transferencia con plazo {1199}

Este pardmetro fija la tensidn por debajo de la cual el relé de transferencia estd abierto tras un cierto
plazo de tiempo. La tensidn de reconexiéon se fija automdticamente a 10V por encima de este
umbral. Esta histéresis permite evitar conmutaciones repetitivas cuando la tensién de la red se situa
préxima al umbral.

14.10.11 Plazo antes de paso a inversor {1198}

Cuando la tensidon de entrada se situa por debajo de la tensidn minima ajustada en el pardmetro
{1199}, la apertura del relé de transferencia no se hace inmediatamente. Con este pardmetro se fija
el tiempo durante el cual el relé de transferencia queda cerrado. Tras ese tiempo, el relé de
transferencia se abre y la funcién inversor se activa (si la funcién no estd bloqueada o desactivadal).

O Este plazo es particularmente Util con redes poco estables o con generadores que varian
fuertemente su tensién de salida al conectar grandes cargas.

14.10.12 Tensidn de transferencia inmediata {1200}

Utilice el ajuste de este pardmetro para ajustar la tensién critica de funcionamiento de los aparatos
gue no deben sufrir interrupciones. En caso de red de entrada inestable, el paso de la tensidn de
AC-In por debajo del valor de este pardmetro provoca la activacién inmediata de la funcién
inversor, asegurando asi la alimentacién de los consumidores.
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14.10.14 Delta de frecuencia aceptada por encima de la frecuencia de
referencia {1505}
Este pardmetro permite fijar el limite alto de frecuencia aceptada. Este valor se anade al pardmetro

de frecuencia de salida del inversor {1112} Si la frecuencia de la fuente sobrepasa este valor, el relé
de transferencia se abre tras el tiempo fijado por el pardmetro {1507}.

14.10.15 Delta de frecuencia aceptada por debajo de la frecuencia de
referencia {1506}
Este pardmetro permite fijar el limite bajo de frecuencia aceptada. Este valor se sustrae al pardmetro

de frecuencia de salida del inversor {1112}. Si la frecuencia de la fuente es mds débil que este valor,
el relé de transferencia se abre tras el plazo fijado por el pardmetro {15073.

14.10.16 Tiempo en error de frecuencia antes de cortar la transferencia
{1507}

Si la frecuencia de entrada no se encuentra entre los valores fijados por los pardmetros anteriores,
el relé de transferencia se desactivard tras el tiempo fijado por este pardmetro.

14.10.17 Filtrado activo de la corriente AC-In {1575}

Cuando se activa esta funcién, la corriente de entrada AC-In se filfra para estar en fase con la
tension de entrada y de forma sinusoidal. De esta manera, la potencia que se usa de la fuente es
Unicamente activa y los picos asi como las corrientes reactivas se compensan.

Esta funcidén también puede usarse para evitar saltos de velocidad en un generador debidos a
fransiciones de cargas.

0 Para que el filtrado funcione, es necesario activar también la funcién Smart-Boost {1126}
y autorizar el cargador {1125}.

9 Esta funcidn no se puede utilizar con varios Xtender en paralelo. Solo se autoriza vy
funciona en configuraciones simples, bi o trifésicas con un solo inversor por fase.

ﬂ La potencia mdxima del filtro activo es la potencia nominal del Xtender.
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14.11 CONTACTOS AUXILIARES 1 {1201} Y2 {1310}

El inversor-cargador Xtender estd equipado de dos relés auxiliares con un contacto (inversor) libre
de potencial. Esos dos relés permiten realizar multiples funciones utilizando un cableado adecuado
y una programacion simple.
La programacién de cada contacto se hace de manera independiente salvo en funciones que
necesiten el uso de los dos relés. En este caso los eventos programados para activar el segundo relé
se desactivan automdticamente.
Las funciones extendidas de los contactos auxiliares se describen al final del capitulo de funciones
simples. Los confactos auxiliares se activan inmediatamente en respuesta a senales programadas.
Cuando las condiciones de activacion ya no se cumplen, se desactivan con un plazo de 2 segundos
para evitar las sobre conmutaciones.
Los contactos auxiliares reaccionan a diversos tipos de senales representadas graficamente a
continuacién. Los eventos de base que pueden activar los contactos son de tipo:

e Eventosimple

¢ Evenfo planificado

e Nivel
En las definiciones siguientes, cada pardmetro posee dos nUmeros de referencia. La referencia de
la izguierda corresponde al contacto auxiliar 1y la de la derecha al contacto auxiliar 2 ({referencia
del contacto 1} {referencia del contacto 2}).

quiere aplicar una funcién especifica, tendrd que borrar las programaciones ya
establecidas. Para ello, use el pardmetro {1569} o {1570}.

9 Los contactos auxiliares estan programados de fdbrica con funciones predefinidas. Si
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14.11.1 Modo de conmutacion {1202} {1311}

Los contactos auxiliares pueden activarse de 4 maneras diferentes:

Manual ON: en este modo, el contacto se activa de forma permanentemente, sean las condiciones
externas o la programacién que sean.

Manual OFF: en este modo, el contacto queda abierfo en permanencia, sean las condiciones
externas o la programacién que sean.

Automadtica: en este modo, el contacto auxiliar se activa en funcién de las condiciones y de las
restricciones de la programacién.

Automdtica inversa: en este modo, las condiciones y las restricciones definen la apertura del
contacto. Funciona justo al revés del modo automdatico. Cuando éste cierra el relé, el modo inverso
lo abre y vice-versa.

14.11.2 Modo de combinacién de eventos {1497} {1498}

Este pardmetro define como se combinan los diversos eventos destinados a activar el contacto
auxiliar.

Puede que un solo evento sea suficiente para activar el contacto (funcionamiento OR), o se puede
necesitar tener todos los eventos activos para que el contacto esté activo (funcidn AND).

14.11.3 Restricciones temporales {1203} {1312}

Estos pardmetros permiten definir los horarios en los que el contacto no debe en ningln caso estar
activo. Tres planificaciones distintas son accesibles bajo la forma de programas de restriccion
(programa 1 a 3). Para cada programa se puede seleccionar el dia de la semana en el que la
restriccion estard activa. Si el dia estd seleccionado, su abreviatura aparece en pantalla, sino estd
seleccionado, se representa en pantalla por dos trazos horizontales.
Una vez los dias seleccionados, es necesario ajustar el horario en el que las restricciones estardn
activas con la ayuda de los pardmetros “hora de inicio” y “hora de fin". Si la hora de fin estd
programada para antes de la hora de comienzo, el horario de restriccidn no se toma en cuenta. A
continuacién los pardmetros con sus referencias:
Programa 1 {1204} {1313}

Dia de la semana {1205} {1314}

Hora de inicio {1206} {1315}
Hora de fin {1207} {1316}

Programa 2 {1208} {1317}
Dia de la semana {1209} {1318}

Hora de inicio {1210} {1319}
Hora de fin {1211} {1320}

Programa 3 {1212} {1321}
Dia de la semana {1213} {1322}

Hora de inicio {1214} {1323}
Hora de fin {1215} {1324}

ﬂ Si su instalador ha efectuado ajustes suplementarios, es posible que restricciones estén
activas aunque no aparezcan en uno de los tres programas a su disposicién.
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14.11.4 Relé activado con horario fijo (AUX 1) {1269} {1378}

El contacto auxiliar también puede activarse a la manera de un reloj programabile. Tres programas
semanales distintos estdn disponibles.
Para cada programa, el horario elegido puede aplicarse a uno o varios dias de la semana.
Sila hora de fin estd programada antes de la hora de inicio, el campo horario no se toma en cuenta.
Programa 1 {1270} {1379}

Dias de la semana {1271} {1380}

Hora de principio de activacion {1272} {1381}
Hora de fin de activaciéon {1273} {1382}

Programa 2 {1274} {1383}
Dias de la semana {1275} {1384}

Hora de principio de activacion {1276} {1385}
Hora de fin de activacion {1277} {1386}

Programa 3 {1278} {1387}
Dias de la semana {1279} {1388}

Hora de principio de activacion {1280} {1389}
Hora de fin de activacion {1281} {1390}

14.11.5 Relé activado sobre un evento (AUX 1) {1455} {1456}

Los contactos auxiliares pueden activarse sobre estados o sobre eventos que sobrevienen en la
instalacion. Cada evento puede ser combinado con otro para establecer funciones complejas.

14.11.5.1 Xtender OFF {1225} {1333}

El contacto se activa si el inversor-cargador Xtender estd off, tras un error o manualmente.

14.11.5.2 Xtender ON {1518} {1519}

El contacto auxiliar se activa si el inversor cargador Xtender estd ON.

14.11.5.3 Entrada remota activa {1543} {1544}

El contacto auxiliar se activa sila entrada remota (remoto ON/OFF) estd activa.

14.11.5.4 Alarma de baja tensién de bateria {1226} {1334}

Si se llega al umbral de baja tensién de bateria, el contacto se activa. Al contrario que la alarma
acustica que se desactiva tras un tiempo determinado, esta sefial queda activa mientras la tensidon
de bateria estd por debajo del umbral. Si el error de baja tensidn interviene, esta condicién queda
activa y el contacto también.

14.11.5.5 Sobre tension de bateria {1227} {1335}

Activa el contacto en caso de sobre tensidon de bateria.

14.11.5.6 Sobrecarga inversor {1228} {1336}

Activa el contacto en caso de fallo por sobre potencia del inversor. En el caso en que el inversor ha
cortado por sobre potencia y que estd en curso de intento de reinicio, el contacto no se activard
hasta el final de los intentos.

14.11.5.7 Sobre-temperatura {1229} {1337}

Activa el contacto en caso de sobre-temperatura de la electrénica o del tfransformador.
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14.11.5.8 Ninguna alarma de sobre temperatura {1520} {1521}

Activa el contacto si ninguna alarma de sobre temperatura estd activa.

14.11.5.9 Cargador activo {1231} {1339}

Activa el contacto auxiliar si la funcién cargador estd activa. Cuando la funcidon Smart-Boost estd
activa, la condicidon no se cumple para activar el contacto.

14.11.5.10 Inversor activo {1232} {1340}

Activa el contacto auxiliar cuando se activa la funcidn inversor.

14.11.5.11 Smart-Boost activo {1233} {1341}

Activa el contacto auxiliar si la funcion Smart-Boost estd activa. Para mds informaciones sobre la
funcion Smart-Boost, repdrtese al manual del inversor-cargador Xtender.

14.11.5.12 AC-In presente con error {1234} {1342}

Activa el contacto auxiliar si hay una tensidon presente sobre la entrada AC-In pero si esa tensidn no
cumple las condiciones para activar el relé de transferencia.

14.11.5.13 AC-In presente {1235} {1343}

Activa el contacto auxiliar si una tensidon estd presente sobre la entrada AC-In. Esta condicidn es
independiente del estado del relé de transferencia.

14.11.5.14 Relé de transferencia activo {1236} {1344}

Activa el contacto auxiliar si el relé de transferencia estd activo.

14.11.5.15 AC-Out presente {1237} {1345}

Activa el contacto auxiliar si una tensidon estd presente en la salida del inversor-cargador Xtender.

14.11.5.16 Carga de bateria en fase de carga masiva (bulk) {1238} {1346}

Activa el contacto auxiliar si la bateria estd en fase de carga masiva.

14.11.5.17 Carga de bateria en fase de absorcion {1239} {1347}

Activa el contacto auxiliar si la bateria estd en fase de absorcidon. Si la funcidon extendida de
absorcién periddica estd activada, el contacto también estd activado en esta fase.

14.11.5.18 Carga de bateria en fase de ecualizacién {1240} {1348}

Activa el contacto auxiliar si la bateria estd en fase de ecualizacion.

14.11.5.19 Carga de bateria en fase de flotacion (floating) {1242} {1350}

Activa el contacto auxiliar si la bateria estd en fase de flotacién. Sila funcidén extendida de floating
reducido estd activa, el contacto también estd activo en esta fase.

14.11.5.20 Carga de bateria en fase de flotacién reducida {1243} {1351} y

14.11.5.21 Carga de bateria en fase de absorcion periédica {1244} {1352}

Puede activar los contactos auxiliares sobre las fases de flotacién reducida y de absorcion
periddica.
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14.11.6 Relé activado sobre una tension de bateria (AUX 1) {1245} {1353}

Estos pardmetros permiten activar los contactos auxiliares si la tensién de bateria pasa por debajo
de una tensién elegida y eso durante un tiempo igualmente variable. Tres tensiones ligadas a tfres
tiempos se pueden combinar para activar el contacto auxiliar.
El contacto auxiliar se desactivard solo después de que la bateria vuelva a pasar por encima de
una tension y un plazo de tfiempo también elegidos. Los valores de desactivacion son
independientes de los parédmetros de activacion.
e Compensacion dindmica de los umbrales {1228} {1354}
Tension 1 activa {1246} {1355}
Tension 1 {1247} {1356}
Tiempo 1 {1248} {1357}
Tensidon 2 activa {1249} {1358}
Tension 2 {1250} {1359}
Tiempo 2 {1251} {1360}
Tensién 3 activa {1252} {1361}
Tension 3 {1253} {1362}
Tiempo 3 {1254} {1363}
Tensién de desactivacion {1255} {1364}
Tiempo sobre tensién de bateria para desactivacion {1256} {1365}
Desactivar si bateria en fase floating {1516} {1517}

El umbral de apertura del relé {1255}{1364}, respetivamente para AUX1 y AUX2, trabajan
con una compensacidon en temperatura que no puede ser eliminada.

>

14.11.6.1 Compensacion dindmica de los umbrales {1288} {1354}

Si se activan los contactos auxiliares en funcidn de la tensidon de la bateria, puede utilizar la tensién
compensada dindmicamente para cada umbral.

Si no se activa esta funcidn, es la tensidn de la bateria media que se utilizard.

Si se activa esta funcidn, la tensidn real de la bateria se compensa en funcién de la potencia utilizada.

14.11.6.2 Desactivar si bateria en fase floating {1516} {1517}

Si activa uno de los contactos auxiliares en funcidon de la tension de la bateria, puede forzar la
desactivacién sila bateria pasa en fase de carga de flotacion. De esta manera, aunque no se haya
llegado a la tensidn de desactivacion o si el fiempo sobre la tension de desactivacidon no ha sido
acabado, el contacto auxiliar se abrird.

14.11.7 Relé activado sobre potencia inversor o Smart-Boost {1257} {1346}

Si la potencia del inversor sobrepasa un cierto nivel, el contacto puede activarse. Tres niveles de

potencias liadas a tres tiempos son ajustables para activar el contacto auxiliar.

El contacto auxiliar se desactivard solo después de que la potencia de salida pase por debajo del

umbral y tras un tiempo elegido.

Sila funcién Smart-Boost estd activa, esos pardmetros también se toman en cuenta con la potencia de boost.
e Potencia 1 activa {1258} {1367}

Potencia 1 {1259} {1368}

Tiempo 1 {1260} {1369}

Potencia 2 activa {1261} {1370}

Potencia 2 {1262} {1371}

Tiempo 2 {1263} {1372}
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Potencia 3 activa {1264} {1373}

Potencia 3 {1265} {1374}

Tiempo 3 {1266} {1375}

Potencia de desactivacién {1267} {1376}

Tiempo bajo potencia para desactivacién {1268} {1377}

14.11.9 Relé activado en funcion del SOC. Con BSP {1501} {1502}

Puede activar los contactos auxiliares en funcién del estado de carga de la bateria. Si el estado de
carga de la bateria pasa por debajo del umbral elegido, el contacto se activard. Se puede asociar
un tiempo al umbral que impondrd estar por debajo del umbral durante el tiempo elegido antes
que el contacto se active.
El umbral se desactivard cuando el nivel de la bateria pase por encima del umbral especifico que
puede también asociarse a un tiempo.
También se puede desactivar el contacto cuando la bateria esté en fase de flotacién (floating).
e Nivel SOC 1 activo {1439} {1442}
Nivel SOC 1 {1440} {1443}
Tiempo 1 {1581} {1590}
Nivel SOC 2 activo {1582} {1591}
Nivel SOC 2 {1583} {1592}
Tiempo 2 {1584} {1593}
Nivel SOC 3 activo {1585} {1594}
Nivel SOC 3 {1586} {1595}
Tiempo 3 {1587} {1596}
Desactivacion por encima de SOC{1441} {1444}
Plazo para desactivaciéon {1588} {1597}
Desactivar si bateria en etapa floating {1589} {1598}

14.11.10 Seguridad: Limitar el tiempo de activacion {1512} {1513}

Cuidado:

Si se llega al tiempo mdximo de activacion del relé que ha seleccionado vy las
condiciones todavia estdn presentes (p.ej. una tensidn baja de bateria), el contacto no
e se reactivard mientras las condiciones estén presentes. Existe por lo fanto un riesgo de
bloqueo del contacto auxiliar y debe reiniciar manualmente esta alarma desactivando
este pardmetro y reactivindolo.

Utilice esta funcién con prudencia y Unicamente como seguridad.

14.11.11 Tiempo maximo de activacion {1514} {1515}

Cuando las condiciones se retnen, el o los relés se activan de forma permanente. Si desea que el
tiempo de activacidn del relé sea limitado, aunque las condiciones estén reunidas, puede activar
esta funcién. En el momento que se activa el relé, una cuenta atrds comienza seguin el tiempo que
ha seleccionado. Una vez ese plazo pasado, el relé se suelta, aungue las condiciones de activacion
todavia estén presentes. El relé no puede volver a activarse mientras las condiciones de activacion
no hayan desaparecido.

Manual para usuario V4.7.2 63



Studer Innotec SA
RCC-02/-03

14.11.12 Puesta a cero de la programaciones {1569} {1570}

Esta funcidn sirve para cancelar todas las programaciones que se hicieron sobre el contacto auxiliar
correspondiente. Una vez efectuada esta operacion, el contacto auxiliar no se vuelve a activar.
Cuidado, esta funcién no puede ser cancelada.

esta manera estard seguro que empieza la programacién sin ninguna funcién que

e Utilice esta funcién antes de programar un funcionamiento para un contacto auxiliar. De
activaria el contacto auxiliar involuntariamente.

14.12 CONTACTOS AUXILIARES 1 Y 2 FUNCTIONES EXTENDIDAS {1489}

14.12.1 Contirol de generador

Los dos contactos pueden ser combinados de manera a iniciar automdticamente un grupo
electrégeno equipado de un arranque eléctrico. En ese caso, los dos contactos se dedican a esta
funcién.

El contacto auxiliar 1 sirve de contacto de funcionamiento y el contacto auxiliar 2 de contacto de
arranqgue.

La condicién de arranque del generador 4
debe estar programada con los pardmetros

del contacto auxiliar 1. El arranque se efectua PG //t

actfivando primero el contacto de {15A74}

funcionamiento y luego activando el Aux1
contacto de arrangque. Este Ultimo se
acciona varias veces, si es necesario, para
arrancar el motor. Si una tensién aparece en :
los bornes de AC-In, el contacto de arranque ., » :
se suelta. B l€» |
I
|

| D
L 1493)

N

:{1494) c
1€ P1492)

A. Tiempo enfre parada / rearranque
del contacto principal {1574}
B. Tiempo entre los intentos del starter Ly
{1494} t[s]
C. Tiempo de impulsidén del starter AUX2
{1492}NUmero de intentos de
arranque {1493}

14.12.2 Control de generador activado {1491}

Activa la combinacién de los dos contactos auxiliares para el arranque del generador y la gestion
de los impulsos de arranque.

14.12.3 NUmero de intentos de arranque {1493}

El contacto de arranque se acciona un numero limitado de veces para proteger el starter si el
generador tiene un fallo. Una vez llegados al nimero mdximo de intentos, el contacto de
funcionamiento también se desactiva. Para que haya un nuevo intento, es necesario que la
condicién que ha generado el arranque desaparezca y vuelva.

14.12.4 Tiempo de impulsion del starter AUX2 {1492}

Con este pardmetro, puede ajustar el tiempo en el que el contacto de arranque estd activo.
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14.12.5 Tiempo entre los intentos del starter {1494}

Este pardmetro determina el tiempo entre los intentos de arranque. Determina también el tiempo
entre la activacién del contacto de funcionamiento y el primer intento de arranque.

14.12.6 Tiempo enire parada / rearranque del contacto principal {1574}

Algunos generadores necesitan una interrupcion del contacto principal entre los intentos de
arrangue. Este pardmetro permite fijar ese tiempo de interrupcion.

14.13 SISTEMA {1101}
14.13.1 Entrada remota (remote ON/OFF) {1537}

Los pardmetros siguientes permiten personalizar el efecto de la entrada remota.

14.13.1.1 Entrada remota activada {1545}

Este pardmetro le permite definir sila entrada remota es activa abierta o cerrada.

14.13.1.2 Prohibida la transferencia {1538}

Si se activa este pardmetro, la entrada remota prohibe el cierre del relé de transferencia.

14.13.1.3 Prohibido el inversor {1539}

Si se activa este pardmetro, la entrada remota prohibe la funcidn inversor.

14.13.1.4 Prohibido el cargador {1540}

Si se activa este pardmetro, la entrada remota prohibe la funcién cargador de bateria.

14.13.1.5 Prohibido el Smart-Boost {1541}

Si se activa este pardmetro, la entrada remota prohibe la funcidén Smart-Boost.

14.13.1.6 Prohibida la inyeccidn {1542}

Este pardmetro permite prohibir la inyeccion a la red gracias a la entrada remota.

14.13.1.7 Utilizar un valor distinto para la corriente max. de la fuente AC {1566}

Si se activa este pardmetro, el valor gjustado para la corriente mdx. de la fuente se cambia con el
valor programado por el pardmetro siguiente cuando se activa la entrada remota.

14.13.1.8 Segunda corriente mdx. de la fuente AC (Input limit) {1567}

Valor utilizado en lugar del valor principal cuando se activa la enfrada remota.

Utilice esta funcidn si conecta regularmente dos fuentes diferentes como por ejemplo un
e grupo electrégeno y un enchufe de puerto. Utilizando esta funcién, podrd pasar de un
limite de entrada al otro gracias a un contacto de informacién en la entrada remota, sin
tener que programar el valor mdximo a cada cambio de fuente.
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14.13.1.9 Bajada de la corriente mdxima de la fuente activada por entrada
remota {1554}

Este pardmetro activa la funcién Bajada de la corriente mdxima de la fuente por tensidon de entrada
{1527} pero Unicamente cuando se activa la entrada remota.

Esta funcidn puede ser interesante en presencia de una segunda fuente. En el caso en que
G la segunda fuente sea de potencia distinta a la primera. Por ejemplo usando la red eléctrica
y un generador (uso conjunto de {1566} y {1567}).

14.13.1.10 Comando ON/OFF {1576}

Cuando se activa este pardmetro, un impulso en la entrada remota permite encender o apagar el
Xtender. El tiempo minimo del impulso es de 200ms.

14.13.1.11  Activado segun estado de AUX1 {1578}

Este pardmetro permite indicar el estado del contacto auxiliar a la entrada remota. Por lo tanto es
posible, sin cableado, usar las condiciones del contacto auxiliar para activar la entrada remota.

6 Use por ejemplo las programaciones del contacto auxiliar a horas fijas para prohibir el
cargador y definir horarios de carga de baterias en horarios de tarifa reducida.

14.13.1.12 Prohibida la prioridad de bateria {1579}

Si la bateria se selecciona como fuente de energia prioritaria (ver pardmetro {1296}), esta prioridad
puede anularse con la entrada remota y este pardmetro activo.

14.13.2 Bateria como fuente de energia prioritaria {1294}

Este pardmetro permite utilizar en prioridad la energia almacenada en su bateria aungque una
fuente AC-In esté conectada.

9 Utilice esta funciodn si estd conectado a una fuente externa renovable que desea explotar
en prioridad por ejemplo.

Cuidado, para funcionar correctamente esta funcidn necesita también la activaciéon de
/ t \ [ la funcidn “Smart-Boost”, pardmetro {1126}.

é Esta funcidén se activa Unicamente cuando la bateria estd en fase de flotacién (floating)
o flotacion reducida (reduced floating).
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é Si la tensidon de prioridad se ajusta mds alta que la tensidn de flotacion, se usard el valor
de flotacidén como ajuste de regulacion.

Si usa un Xtender con un regulador VarioTrack o VarioString con la bateria como fuente
é prioritaria, entonces la tension de bateria (flotacion) del cargador serd ligeramente
aumentada para permitir usar al maximo la energia disponible (+1.2V en modelos 48V,

+0.6V en modelos 24V y +0.3V en modelos 12V).

Si usa el modo de operacién "Control de actividad" con mds de un Xtender en paralelo
por fase, el pardmetro {6071} "Usar bateria como fuente de energia prioritaria cuando
é SOC> =SOC para back up" debe configurarse como "No" por razones de estabilidad. En
este caso, la estrategia de autoconsumo se puede configurar utilizando “red como
funcion generador”. Encontfrard mas detalles en nuestro FAQ "How should | configure the
system for maximizing the selfconsumption?”

14.13.3 Tension de la prioridad bateria {1297}

Cuando la funcidn « bateria como fuente de energia prioritaria » esté activa, el Xtender autorizard
la descarga de la bateria hasta esta tensidon. Por debajo de esta tensién, el cargador se vuelve a
poner en funcionamiento para evitar una descarga mds profunda de la bateria.

14.13.4 Tiempo de alarma acustica {1565}

La duracion de la alarma acustica del Xtender se define con este pardmetro. El tiempo por defecto
es de Omin por lo que no hay ninguna alarma acustica cuando un mensaje de error aparece. Si se
desea tener una alarma acuUstica, este valor debe ajustarse como minimo a Tmin.

0 La alarma reacciona sobre los eventos siguientes: baja tension de bateria, sobretension
de bateria, sobrecarga del inversor y sobretemperatura.

14.13.5 Reinicio automatico {1129}

En caso de anomalia sobre la instalacion, el combinado Xtender se para automdticamente. En
funcion de la gravedad del error, cuando éste desaparece, el Xtender puede reiniciarse
automdticamente sin intervencion del usuario (recibo de error). Las funciones siguientes permiten
fijar en que caso el reinicio es automatico.

Tras baja tension de bateria {1130}

NUmero de baja tension baterias permitidas antes del paro definitivo {1304} y

Plazo para contabilizar las tensiones bajas de bateria permitidas antes de paro definitivo {1404}
NUmero de tensiones bajas criticas permitidas antes de paro definitivo {1305} y

Plazo para contabilizar tensiones bajas de bateria criticas permitidas antes de paro definitivo {1405}
Tras sobre tensién de bateria {1131}

Tras sobrecarga inversor o Smart-Boost {1132}

Plazo para reinicio fras sobrecarga {1533}

Tras sobre-temperatura {1134}

ﬂ Eligiendo cualquier método de reinicio, el evento se guardard en el histérico de los
eventos de manera a poder ser consultado en cualquier momento.

14.13.5.1 NUumero de tensién baja de bateria permitidas antes de paro definitivo
{1304} y Plazo para contabilizar las tensiones bajas de bateria permitidas
antes de paro definitivo {1404}

Si aparecen errores de tensién baja de bateria en su sistema, las funciones inversor y Smart-Boost se
desactivan para proteger la bateria contra las descargas profundas.
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Estas funciones pueden reactivarse automdaticamente si el error desaparece. Con el pardmetro
{1304}, puede aqjustar el nUmero de esos errores anfes de que esas funciones sean desactivadas
definitivamente. En ese caso, es necesario que intervenga el usuario para reactivar esas funciones
(recibo de error).

El pardmetro de tiempo permite cuadrar el tiempo durante el cual los errores pueden repetirse. Una
vez ese tiempo pasado, si el nUmero de errores no se han obtenido, el contador se reinicia a 0 y los
errores pueden aparecer de nuevo.

Para suprimir la reactivacién automdtica, regule el valor del nUmero de tensiones bajas
e de bateria permitidas antes de paro definitivo a 1.
Para una reactivacion automdtica permanente, regule el valor del plazo sobre 0.

14.13.5.2 Numero de tensiones bajas criticas permitidas antes de paro definitivo
{1305} y

14.13.5.3 Plazo para contar las tensiones bajas criticas permitidas antes de paro
definitivo {1405}

Las tensiones bajas de bateria criticas pueden recibirse automdticamente en el caso de
desapariciéon de la tension baja. De la misma manera que para las tensiones bajas (ver pdrrafo
anterior) puede ajustar el nUmero de reinicio de funciones inversor y Smart-Boost tras la desaparicion
del error.

14.13.5.4 Plazo para reinicio tras sobrecarga (overload) {1533}

Sila funcién inversor se para tras una sobrecarga (potencia de consumidores demasiado elevada)
el inversor hard uno o varios intentos de reinicios. Con este pardmetro puede determinar el tiempo
de inactividad (en segundos) entre los infentos de reinicio.

9 Esto permite disponer de mds tiempo para desconectar los causantes de la sobrecarga.

14.13.5.5 Arranque automdtico a la puesta bajo tensién {1111}

Cuando se activa este pardmetro, el Xtender se enciende automdticamente al conectar la bateria.

é iAtenciéon! En este caso la salida AC-Out estd inmediatamente alimentada y una tensiéon
mortal estd presente sobre sus bornes.

14.13.6 Régimen tierra-neutro (ECT) {1484}

Este menU permite fijar las reglas de conmutaciéon del neutro y de su conexidn a la tierra en funcién
del relé de transferencia (modo inversor o modo cargador).

14.13.6.1 Relé de tierra prohibido {1485}

Si activa este pardmetro (si), no habrd ninguna conexidon entre el neutro vy la tierra, sea cual sea el
modo de funcionamiento (inversor o cargador).

Si este pardmetro estd desactivado (no) el neutro estd conectado ala tierra durante el funcionamiento
en modo inversor y estd desconectado funcionando en modo cargador. Esto es, cuando el relé de
transferencia estd cerrado y que la entrada AC-In estd conectada a la salida AC-Out.
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14.13.6.2 Neutro siempre conectado {1486}

Si se activa este pardmetro, cuando el Xtender funciona en modo inversor, el neutro de salida
(AC-Out) gueda conectado al neutro de enfrada (AC-In).
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14.13.9 Reset de todos los inversores {1468}

Este pardmetro le permite reiniciar todos los inversores.

14.14 SISTEMA MULTI XTENDER {1282}

Esta parte permite ajustar las posibilidades de funcionamiento de sistemas con mds de un Xtender,
sea en paralelo o en trifdsico.

14.14.1 Trifdsico modo integral {1283}

Si activa este pardmetro, el sistema funcionard de manera a obtener una salida trifdsica o ninguna
tension de salida. Por ejemplo en caso de sobrecarga de una fase, si el modo integral estd activado,
el corte de esta fase conlleva el corte de todas las demds.

14.14.2 Multi-inversor autorizado {1461}

Este pardmetro permite prohibir la puesta en paralelo o en trifdsico de un sistema. Si se desactiva
este pardmetro y que se conectan varios Xtender con un cable, serd imposible encenderlos.

14.14.3 Multi-inversor independiente. Reset necesario {1462}

Este pardmetro permite utilizar varios Xtender conectados por el mismo bus de comunicacion sin
utilizar la sincronizacion. Los puentes de seleccidén de fase no estdn, por lo tanto, operacionales. Sin
embargo para la visualizacidén de las informaciones usuarios, el control remoto RCC utiliza estas
informaciones (si dos inversores estdin programados sobre la misma fase aparecen como en paralelo
sobre el control remoto).

14.14.4 Ciclo de bateria sincronizado por el master {1555}

Cuando varios inversores se conectan a la misma bateria, se desea que todos sincronicen su ciclo
de bateria, por ejemplo para efectuar una ecualizacién al mismo tiempo. Cuando se activa este
pardmetro, el inversor maestro del sistema impone a los demds el ciclo de bateria en curso.

Si se usan varias baterias separadas, este pardmetro debe ponerse a NO.
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14.14.5 Auvutorizar el standby de Xtender secundarios {1547}

Cuando varios Xtender estdn en paralelo y que el consumo energético es reducido, solo un Xtender
basta a alimentarlos. En este caso, los otros pueden ponerse en standby para ahorrar energia. Este
pardmetro permite pasar los Xtender secundarios a Standby.

En cuanto la potencia llega aproximadamente a los 75% de la potencia nominal de un
9 Xtender, los otros se activan.
El tiempo para la reactivacion es aproximadamente de 50ms.

14.14.6 Splitphase: L2 con desfase de 180 grados {1571}

Cambia la fase L2 de 180 grados en lugar de los 120 grados de los sistemas trifésicos esténdares. L2
estd en inversion de fase comparado con L1.

Se trata de una configuracion eléctrica usada principalmente en el norte y el centro del
9 confinente americano. Se usa para obtener 240V con dos inversores en fases contrarias,
manteniendo 120V en cada fase.

14.15 INYECCION {1522}

Es posible, bajo algunas condiciones, inyectar energia a la red (AC-In). Las opciones siguientes le
permiten controlar los distintos pardmetros en cuestion.

14.15.1 Inyeccién autorizada {1127}

Este pardmetro le permite autorizar, o no, la inyeccioén a la red. Por defecto no se autoriza la
inyeccidén a la red. En este caso, ninguna energia se inyecta en la red, sea cual sea el modo de
funcionamiento del Xtender.

La funcidn de inyeccion a la red bdsica intenta mantener la tensidon de carga de la bateria estdndar
(absorcion, flotacién,...). Si hay energia excedente en las baterias, la potencia se inyecta a la red.
Por ejemplo, para una instalacion conectada a la red con una bateria llena, si un cargador solar
conectado a la bateria aumenta su tensién, la inyeccién se hace para mantener la tensién al nivel
de flotacion.

La corriente inyectada corresponde a la corriente del convertidor y se repartird entre
9 AC-Iny AC-Out en funcién de los consumos. Al anadir un consumidor en salida disminuye
por lo tanto la corriente inyectada hacia la red.
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14.15.2 Corriente maxima de inyeccion {1523}

Este pardmetro le permite definir el limite de corriente de inyeccién a la red. Sea cual sea el valor
de este pardmetro, se respeta la corriente méxima de la fuente {1107} (Input limit).

La inyeccidn se reduce linealmente cuando IAC o

la frecuencia se encuentra por encima de la "

frecuencia nominal del inversor. Hasta la *’1;2}
frecuencia de referencia usuario {1112} +1Hz oy :

lainyeccion estd al méximo y a la frecuencia :
usuario +2Hz la corriente de inyeccion es nula. :
En general en un sistema 50Hz, la inyeccion :
madxima se alcanza a 51Hz o por debagjo, la :
I
I
I
I

mitad a 51.5Hz y cero a 52Hz o mds.
Esta funcién es compatible con el control de s

potencia por variacién de frecuencia en L Ny
sistemas aislados. Fac [Hz]

{1112}

Limitacion por tension
Los inversores de conexién a red tienen una proteccién que limita su potencia cuando la tensién de
red es demasiado alta debido a una importante impedancia de la linea.

Si la tension excede la tension de referencia del inversor definida por el pardmetro {1286} y {1433},
la corriente de inyeccidn se reduce. Los valores por defecto de estos pardmetros son habitualmente
ajustados a 230V {1286} y 10V {1433}. Asi la inyeccién se reduce cuando la tensién sobrepasa 240V.

Sila red estd siempre a 250V, el inversor no inyectard nada segin el pardmetro {1286} y {1433}, que
prohiben la inyeccién por encima de 230+10V.

i

i

14.15.3 Inyeccién forzada {1524} {1525} {1526}

Con la inyeccién forzada, es posible descargar las baterias en una red durante un tiempo dado. El
objetivo es sostener una red durante un periodo del dia con energia almacenada.

Entre la hora de inicio {1525} y la hora de fin {1526} las baterias se descargan hasta el umbral de
tensién de inyeccion {1524}. La corriente mdxima de inyecciéon de red siempre se da con el
pardmetro {1523}. Sila hora de inicio y la hora de final son idénticas, se utilizard la inyeccién estdndar
y no la inyeccién forzada (sin descarga de baterias en la red).

Por ejemplo, si se autoriza la inyecciéon y se fuerza entre 19h00 y 20n00 a 24V. Durante el dia, las
baterias estdn cargadas vy si hay energia solar excedente, es inyectada a la red para mantener la
tension de floating. A las 19n00 el inversor comienza a descargar las baterias en la red a corriente
mdxima. La descarga se para a las 20h00.
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Cuidado, con la funcién de inyeccién a la red, debe respetar las normas en vigor descritas
por su administracion publica. En algunos paises se prohibe la inyeccion a la red con
e inversores conectados a baterias.

No hay funciones ENS ni ninguna otra funcién similar con la funcidn de inyeccion a la red
del Xtender. Puede anadir un detector ENS externo.

14.15.4 INSTALADOR - Uso de la curva de desfase definida para inyeccién
{1610}

La directiva VDE-AR-N 4105:2011 impone una variacion de la fase de corriente inyectada en funciéon
de la potencia. Si desea inyectar una corriente con desfase con respecto a la tension, puede utilizar
esta funcién. Si se activa esta funcidn, la inyeccion se hard seguin los pardmetros siguientes. Puede
determinar un punto libre en la curva de desfase, los pardmetros {1613} y {1623} le permiten ajustar
ese punto en potencia y desfase.

Los pardmetros {1622, 1623 y 1624} de inyeccién deben configurarse en “capacitivo” si el operador
de la red pide al inyector un comportamiento “sobreexcitado”. El operador de red pide eso a los
inyectores cuando la red tiene consumos que son globalmente inductivos. En este caso el operador
verd el inyector como una capacidad (condensador) que le ayudard a compensar los consumaos
inductivos.

Los pardmetros {1622, 1623 y 1624} de inyeccion deben configurarse en “inductivo” si el operador
de la red pide al inyector un comportamiento “subexcitado”. El operador de red pide eso a los
inyectores cuando la red tiene consumos que son globalmente capacitivos. En este caso el
operador verd el inyector como una inductancia (bobina) que le ayudard a compensar los
consumos capacitivos.
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14.15.5 INSTALADOR - Cos phi a P=0% {1622}

Este pardmetro determina la fase de corriente a la potencia de inyeccién minima (punto a la
izquierda de la curva). Puede elegir un cos phi inductivo de 0.9 a un cos phi capacitivo de 0.9
pasando por un cos phi neutro de 1.

14.15.6 INSTALADOR - Potencia para segundo punto de cos phi en % de la
Pnom {1613}

Este pardmetro determina la potencia (en por cien de Pnom) al que desea poner el segundo punto
en la curva de desfase de corriente inyectada.
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14.15.7 INSTALADOR - Cos phi a una potencia elegida. Cos phi {1623},
P={1613}
Puede determinar un punto libre en la curva de desfase. Este pardmetro le permite ajustar este

punto a una potencia y desfase. La potencia puede elegirse entre 20 y 85% de Pnom y el cos phi
enfre 0.9 capacitivo y 0.9 inductivo.

14.15.8 INSTALADOR - Cos phi a P=100% {1624}

Este pardmetro le permite elegir el cos phi a la potencia mdéxima de inyeccién (Pnom del Xtender).
El valor puede elegirse entre 0.9 capacitivo y 0.9 inductivo.

14.15.9 INSTALADOR - Activacion ARN4105 para control de frecuencia
{1627}

Aplica el control de la corriente mdéx inyectada segun la curva definida por la norma ARN4105. Si se
sobrepasa la frecuencia {1112}+{1630}, la corriente se queda bloqueada al valor actual. Por encima,
entre {1112}+{1630} y {1112}+{1631}, se aplicard el derating programado. Por encima de
{1112}+{1631}, se anula la inyeccion. Cuando la frecuencia vuelva a bajar por debajo de 50.2Hz, la
corriente volverd a incrementarse de 10% Pnom a cada minuto.

i A

{1523}

>
{1112} + {1630} {1112} + {1631} f

14.15.10 INSTALADOR - Delta de frecuencia de usuario para empezar
reduccion de potencia {1630}

Delta de frecuencia por encima de la frecuencia en reposo ({1112}) para que la corriente de
inyeccién comience a disminuir.

14.15.11 INSTALADOR - Delta de frecuencia de usuario para llegar a 100%
de reduccién de potencia {1631}

Delta de frecuencia por encima de la frecuencia en reposo para que la corriente inyectada sea nula.
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15 INFORMACIONES SOBRE EL SISTEMA

Las informaciones sistemal le permiten verificar las versiones Informacisn =istena
de diferentes elementos de su instalacion.

1

15.1 CONTROLES REMOTOS

Para cada control remoto, obtiene informaciones sobre la version material y software. Ademds tiene
acceso al nUmero de identificacién Unico de éste, el FID.

15.2 XTENDER

Para cada Xtender conectado al control remoto, puede consultar las informaciones siguientes:
La versidon material de la placa base y de la placa de potencia, la version software del programa
del Xtender, el nUmero de pardmetros disponibles y el nUmero de identificacion Unico llamado “FID".

15.3 VARIOTRACK

Para cada VarioTrack conectado al control remoto, puede consultar las informaciones siguientes:
La versidn material de la placa de control y de la de potencia, la versidn software, el nUmero de
pardmetros disponibles, el nimero de celdas en serie del banco de baterias y el niUmero de
identificacién Unico llamado “FID".

15.4 VARIOSTRING

Para cada VarioString conectado al control remoto, puede consultar las informaciones siguientes:
La versidbn material de la placa de control y de la de potencia, la versidon software, el nUmero de
pardmetros disponibles y el nUmero de identificacion Unico llamado “FID".

15.5 ACCESORIOS

15.5.1 BSP (Battery Status Processor)

Para cada BSP conectado al confrol remoto, puede consultar las informaciones siguientes: La
version material de la placa base, la versidn software, el nUmero de pardmetros disponibles, el
nUmero de celdas en serie del banco de baterias y el nUmero de identificaciéon Unico llamado “FID".

15.5.2 Xcom-CAN

Para cada Xcom-CAN conectado al control remoto, puede consultar las informaciones siguientes:
El tipo de protocolo, el tipo de actividad (control o inspeccidn), la versidon material de la placa base,
la versidn software, el niUmero de identificacion Unico llamado “FID” y la velocidad de la
comunicacion.
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16 ACTUALIZACION SOFTWARE(S)

El programa del control remoto RCC asi como los programas embarcados en los inversores-
cargadores de la gama Xtender, los médulos de comunicacién RS-232 (Xcom-232i) y los monitores
de bateria (BSP) pueden actualizarse para integrar nuevas funcionalidades.

Para el control remoto RCC, también es posible integrar nuevos idiomas (mdximo 4 en cada control
remoto RCC). Para conocer la disponibilidad de actualizaciones o de idiomas suplementarios,
inférmese junto a su instalador o sobre la pagina web www.studer-innotec.com/es/downloads/.

16.1 PROCESO DE ACTUALIZACION

Antes de introducir la tarjeta SD para efectuar una actualizaciéon, es preferible apagar
A todos los Xtender (off). Si no lo hace manualmente, el proceso de actualizacion hard él
mismo una parada automdtica de todos los Xtender conectados al control remoto.

Para efectuar una actualizacién, introduzca en el control remoto RCC-02/-03 la tarjeta SD (con la
Ultima actualizaciéon) por el conector previsto para ese efecto. Antes de efectuar la actualizacién,
el sistema verifica automdticamente la compatibilidad del material con el programa presente en la
tarjeta. No retire la tarjeta SD antes del final del proceso de actualizaciéon. Si el proceso de
actualizacién se interrumpe, infroduzca de nuevo la tarjeta SD para que el procedimiento continle.

El proceso de actualizacion puede durar de 3 a 15 minutos segin el nUmero de equipos conectados
al bus de comunicacion.
Una vez la actualizacion terminada, el control remoto indicard uno de los mensajes siguientes:

e« (051) Actualizaciéon terminada »
O

e« (052) Instalacion ya actualizada »
O

e« Error (050): Transferencia incompleta de datos »

En este Ultimo caso, el proceso de actualizacién no se ha terminado correctamente. Debe
comenzar de nuevo el procedimiento de actualizacién al principio.

En caso de cambio de idioma, el sistema se reinicia automdticamente con el idioma nuevo como
idioma usado.

9 Si el sistema conlleva varios controles remotos (RCC-02/-03) y varios Xcom-232i, cada RCC
y cada Xcom deben actualizarse individualmente.
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17 EJEMPLOS DE APLICACIONES

Los ejemplos siguientes ilustran algunas posibilidades de aplicaciones en instalaciones corrientes.
También se muestran los pardmetros Utiles a estas situaciones. Son pardmetros habituales y no
obligatorios.

Para mds precision sobre cada pardmetro propuesto, refiérase a su descripcidon completa mds
arriba en este manual.

17.1 UsO GENERAL: INVERSOR, CARGADOR CON RED

Descripcion:

En esta configuracion, el Xtender estd conectado
a una red de fuerte potencia. Las funciones de
base estdn configuradas para este tipo de o
aplicacién. Se alimentan las cargas a través del i
relé de transferencia y la bateria se carga. En

caso de corte de red, la transferencia se suprime y

el inversor se activa automdaticamente.

Par&dmetros corrientes asociados:

Corriente de carga de bateria {1138}. Adapte este pardmetro a los datos técnicos de las baterias
para cargarlas lo mejor posible.

Ajuste del nivel de standby {1187}. Ajuste este pardmetro si no se detecta la carga minima utilizada
o al contrario si el inversor se queda encendido cuando todas las cargas estdn desconectadas.

Pardmetros suplementarios:

Curva de bateria {1140} {1156} {1157}. Adapte este pardmetro para ajustar los niveles de tension y

los tiempos de carga a los datos de constructor de sus baterias.

17.2 USO SOBRE UNA FUENTE LIMITADA EN POTENCIA

Descripcion:

Por ejemplo sobre una fuente como un
generador, un enchufe de camping o un enchufe
de puerto. En ese caso la potencia a disposicidon Lo~
es limitada. La funcidén cargador no puede

enfregar la totalidad de corriente que puede

aceptarla bateria y en caso de grandes cargas,

el generador no es suficiente.

Par&dmetros corriente asociados:

Corriente de la fuente AC {1107}. Ajustando este pardmetro a la corriente mdxima que puede
entregar el generador, la potencia a disposicion se reparte de forma ideal entre la carga de la
bateria y los consumidores. Por ejemplo: si un consumidor se desconecta, la corriente de carga
de bateria se aumenta automdticamente.

Blogqueos: Smart-Boost activo {1126}. En caso de rebosamiento de corriente méxima de la fuente, el
inversor entrega la energia necesaria para mantener la corriente de la fuente al nivel mdximo
fijado. Asi se evita la interrupciéon intempestiva del generador, el disyuntor del enchufe de puerto
o de camping no se pone fuera de servicio y se asegura la alimentacién de los consumidores.

Posibilidad de sobrepasar la corriente mdx. de la fuente (Input limit) sin abrir el relé de transferencia
{1436}. Permite mantener la transferencia activa en caso de puntas de consumo de corriente
como en arranques de compresores.
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17.3 USO PARA AUMENTAR LA POTENCIA DE UNA INSTALACION EXISTENTE

Descripcion:

La disposicion de un inversor o de un inversor-
cargador, permite extender la potencia de éste
con un Xtender situado en cascada. La potencia
maxima del primer inversor estd limitada por la
corriente mdéxima del relé de transferencia del
Xtender.

Par&dmetros corriente asociados:

Corriente mdxima de la fuente AC {1107}. Ajuste este pardmetro conrespecto ala corriente méxima
qgue puede enfregar el antiguo inversor.

Bloqueos: Smart-Boost inactivo {1126}. Suprima el bloqueo de esta funcién. De este modo, cuando
el primer inversor haya llegado a su potencia mdxima, la potencia de las cargas que serd
entregada por el Xtender podrd aumentarse.

Blogueos: Cargador inactivo {1125}. Es necesario activar este bloqueo sin el cual la energia de la
bateria serd cogida por el primer inversor y restituida al cargador del Xtender. Esto tendrd como
solo efecto de descargar la bateria por las pérdidas ocasionadas en los dos inversores o
inversores-cargadores.

17.4 DESLASTRE DE CARGAS DE SEGUNDA PRIORIDAD

Descripcion:

Tener cargas con diferentes prioridades de
alimentacion permite cortar automdticamente la
alimentacion de las cargas de menor prioridad si
la bateria se vuelve débil. De esta manera se
asegura la alimentacién de cargas prioritarias,
como por ejemplo la iluminacién o los
ordenadores. En ese caso, las cargas de menor
prioridad deben cablearse via uno de los relés
auxiliares. Las referencias de pardmetros para el
ejemplo a continuacién corresponden al relé
auxiliar n°1.

Y

—
2nd priority |—’ 2"—1)
f———

Safe

Pardmetros corrientes asociados:

Modo de conmutacién {1202}

Relé activado sobre tension de bateria {1245}
Tensidn 1 Activa {1246}

Tensién 1 {1247}

Tiempo 1 activo {1248}

Tensidon de desactivacién del relé auxiliar {1255}
Tiempo para desactivacién {1256}
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18.1 ANEXO 1: LISTA DE INTERDEPENDENCIAS DE PARAMETROS
NP Parémetro N° Llr’nl.tado como N° Limitado como maximo
minimo por por
Baja tension de Baja tensidn de Tension de reactivacion
{1108} | SN " ' {1109y | cHI* {1110} | fras baja tension de
bateria en vacio bateria en carga ;
bateria
{1109} Baja ’r,en5|on de {1108} Bojq fension de bateria en
bateria en carga vacio
Tension de Baja tensidn de
{1110} | reactivacion tras baja | {1108} ja f
-, , bateria en vacio
tension de bateria
Tension de
Tension mdx. de reactivacion tras
11121} funcionamiento {1122} sobre tension de
bateria
Tension de Tension max. de
{1122} | reactivacién tras sobre {1121} ) U
S, , funcionamiento
tension de bateria
Tension de flotacion Tension de absorcidon de
(L0 de bateria (floating) A5 bateria
Tension de absorcion Tension de
{1156} . {1140} |flotacién de
de bateria ., .
bateria (floating)
Tension de Tension de
{1164} | ecualizacion de {1156} | absorcion de
bateria bateria
Tension de flotacion Tension de flotacion de
{1172} reducida {1140} bateria (floating)
Tensidn de absorcién Tensién de
Uz periddica {7 flotacién reducida
(1195} Tension bculo que se {1108} Baja ’r’en5|on del
adapta max. bateria en vacio
., Umbral critico de
[EmEEm el apertura inmediata
{1199} | fransferencia hacia {1200} P .
inversor de fransferencia
(UPS)
Umbral crifico de Tension de fransferencia
{1200} | apertura inmediata de {1199}

fransferencia (UPS)

hacia inversor
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18.2 TROUBLE-SHOOTING

No ref. Descripcion Troubleshoot
50 Error (050): Transferencia incompleta de Problema ligado al uso de una tarjeta SD. El
datos codigo entre paréntesis permite determinar
el origen del problema. Desde la R514
(01.2013) un segundo mensaje describe el
origen del problema.

51 (051): Actualizacion terminada Mensaje mostrado al final de una
actualizacién realizada con éxito.

52 (052): Instalacion ya actualizada Cuando se inserta una tarjeta con un fichero
02 de actualizacioén, la versidon de los ficheros
y codigos presentes en la SD se comparan a
los que estdn en los equipos. Si todos los
ficheros y cédigos de la instalacién son
idénticos o mds receintes que sobre la SD,
aparece este mensaje.

54 (054): Transferencia de datos. Por favor Mensaje mostrado cuando se intercambian

espere ficheros sobre la instalacion (actualizaciones,
almacenamientos, carga, ...). El usuario no
puede hacer desaparecer este mensaje,
queda mostrado en el RCC, Xcom-LAN e
Xcom-GSM durante el fratamiento. Se
suprime la actividad del RCC en el bus CAN
(excepto tfratamiento de ficheros).

55 Error (055): Tarjeta SD no insertada Libreria HCC. La tarjeta SD no estd presente
cuando el programa intenta acceder a ella
(por ejemplo durante el almacenamiento
del datalloger a medianoche)

57 (057): Operacién terminada con éxito El fratamiento ligado a la tarjeta SD se
terminé correctamente (almacenamiento,
carga de datos, ...)

63 (063): Almacenamiento parameteros XT Mensaje no mostrado que indica una

64 (064): Almacenamiento parameteros BSP | modificacién de un pardmetro. El valor

65 (065): Almacenamiento parameteros almacenado con el mensaje es la referencia

VarioTrack del pardmetro.

74 (074): Amacenamiento parameteros Xcom-MS

143 (143): Amacenamiento parameteros Xcom-SMS

144 (144): Almacenamiento parameteros

VarioString
71 Error (071): Espacio insuficiente en la No queda espacio en la tarjeta SD. Tiene
tarjeta SD que borrar parte de los ficheros. Para evitar
este mensaje con el datalogger, se borra
automdticamente los 30 ficheros mds
anfiguos al hacer el almacenamiento del
datalogger a media noche.

73 (073): Datalogger estd activo en este RCC | Ya no se usa. Cuan la antigua versién del
bus de comunicacién un solo RCC tenia el
datalogger activado. Se identificaba con
este mensaje.
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No ref. Descripcién Troubleshoot

85 Error (085): Modem ausente o no Sin contestacion del modem. Controle el

disponible cableado RS232.

86 Error (086): Cddigo PIN incorrecto, Codigo PIN incorrecto, imposible arrancar el

imposible iniciar el modem modem.

87 Error (087): Senal GSM demasiado débil Prueba de la sefal antes de conexion.

88 Error (088): Impossible conectarse alared | potencia de senal suficiente pero no se

GSM pudo establecer la conexién con el
operador telefénico.

89 Error (089): Connexidn al servidor imposible | La conexidn al servidor no ha sido posible
con el Xcom-LAN o Xcom-GSM.

90 (090): Servidor conectado Notificacion de que todo ha ido bien.

91 Error (091): Actualice los demds RCC o La actualizaciéon de los RCC, Xcom-232i e

Xcom-232i Xcom-SMS se efectua individualmente con
una tarjeta SD o microSD.

92 Error (092): Md&s de 3 RCC o Xcom-232i en | Se ha superado el nUmero de equipos de un

el sistema mismo tipo en el bus de comunicacion.

93 Error (093): Mds de 1 BSP en el sistema

94 Error (094): Mds de 1 Xcom-MS en el sistema

95 Error (095): Mds de 15 VarioTrack en el sistema

141 Error (141): M&s de 1 Xcom-SMS en el sistema

142 Error (142): M&s de 15 VarioString en el sistema

121 Error (121): Imposible comunicar con el Problema de intercambio de ficheros con un

equipo deseado equipo que no se ha identificado
correctamente en el bus de comunicacion.
La causa del problema estd ligada al bus de
comunicacién.

122 Error (122): Tarjeta SD danada Error irecuperable en la tarjeta SD. Un sector
a generado un error. Error de lectura de la
tarjeta. Error de escritura del fichero en la
tarjeta. El sistema de ficheros estd inutilizable
(demasiados errores en la tarjeta usada).

123 Error (123): Tarjeta SD no formateada La tarjeta SD no estd formateada.

124 Error (124): Tarjeta SD no reconocida Soporte de datos desconocido. La tarjeta SD
no es compatible.

125 Error (125): Tarjeta SD formato no El fipo de formato FAT no es compatible. El

reconocido. Deberia ser FAT soporte de datos es demasiado pequeno
para el tipo de formato necesario. El soporte
de datos es demasiado grande para el
formato necesario. La dimensién del sector
no es compatible (la sola dimensién
soportada es de 512 bytes).

126 Error (126): Tarjeta SD protegida en La tarjeta SD estd protegida.

escritura

127 Error (127): Tarjeta SD, ficheros danados El encabezado del fichero es corrupto. Error
del checksum del fichero. La funciéon f_read
no pudo leer todos los datos.

128 Error (128): Tarjeta SD fichero o directorio El repertorio necesario no estd presente en la

no encontrado tarjeta

129 Error (129): Tarjeta SD se quito de forma Se retird la tarjeta antes del fin del

prematura fratamiento de los datos.

130 Error (130): Directorio de actualizacién No hay ficheros en el repertorio de

vacio actualizacioén.
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No ref. Descripcién Troubleshoot

134 (134): Nivel de recepcidén de seial GSM Indicacion del nivel de sefial GSM en el
Xcom-GSM.

145 Error (145): Tarjeta SIM bloqueada, cédigo | Tarjeta SIM blogqueada, se necesita el cédigo

PUK necesario PUK. Para hacerlo necesita poner la SIM en
un movil.

146 Error (146): Falta tarjeta SIM No hay tarjeta SIM en el lector (o al revés).

148 (148): Datalogger interrumpida (tarjeta SD | Como la tarjeta SD no estd insertada, no

retirada) habrd almacenamiento del datalogger a
media noche y los datos del dia se
perderdn.

162 Error (162): Comunicacion interrumpida El equipo no ha vuelto a identificarse en el

con el RCC/Xcom-232i bus de comunicacion. Confrole el cableado

163 Error (163): Comunicacién interrumpida del bus de comunicaciéon vy la alimentacién

con el Xtender de los equipos.

164 Error (164): Comunicacién interrumpida

con el BSP

165 Error (165): Comunicacién interrumpida

con el Xcom-M3S

166 Error (166): Comunicacion intferrumpida

con el VarioTrack

167 Error (167): Comunicacion intferrumpida

con el VarioString

172 Error (172): Cambio de FID imposible. Md&s | El cambio del FID no es posible, hay mds de

de un equipo. un equipo en el bus de comunicacion. Solo
se puede cambiar el FID cuando el RCC
estd conectado al equipo al que se quiere
cambiar el FID Unicamente.

189 Error (189): Fichero de configuracion El fichero de configuracion del Xcom-SMS

incompatible tiene una version demasiado antigua
(incompatible). Descargue la versién mds
reciente del "Xcom Configurator.exe"

190 (190): El Xcom-SMS estd ocupado Ya se estd tratando informaciéon en el Xcom-
SMS.

191 (191): Parédmetro no compatible El comando enviado no estd autorizado. Por
ejemplo: cambio del nivel usuario de un
titulo de menu.

192 (192): Referencia desconocida La referencia del pardmetro o de la
informacidon usuario no existe.

193 (193): Valor invdlido El valor no estd en el formato correcto.

194 (194): Valor demasiado bajo El valor insertado estd por debajo del minimo
aceptable

195 (195): Valor demasiado alto El valor insertado estd por encima del
mdaximo aceptable

196 (196): Error de escritura La escritura es posible pero ha fallado o la
senal no pudo enviarse.

197 (197): Error de lectura La lectura es posible pero ha fallado.

198 (198): Nivel usuario insuficiente El nivel usuario para acceder al pardmetro
es mds elevado que los derechos de acceso
por la comunicacién Scom (Los pardmetros
en nivel Studer no se pueden acceder por la
Scom).
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No ref. Descripcién Troubleshoot

199 (199): No hay datos para el informe Los datos necesarios para la creacién de un
reporte Xcom-SMS no estd disponibles
(necesita al menos 2 minutos después de la
conexiéon del Xcom).

200 Error (200): Memoria llena Imposible anadir un nuevo nuUmero de
teléfono en el repertorio para el envio de
reportes o eventos.

202 Alarma (202): Alarma externa llega La bateria activd una alarma (problema
aparece). La bateria sigue funcionando
cuando aparecen alarmas.

203 (203): Alarma externa sale La bateria desactivé la alarma (problema
desaparece).

204 Error (204): Parada externa llega La bateria activd un error (problema
aparece). La bateria déjda de funcionar en
caso de aparicién de un error.

205 (205): Parada externa sale La bateria desactivd un error (problema
desaparece). Si no hay mds errores se puede
reiniciar la bateria.

216 Alarma (216): El watchdog Scom ha Problema de comunicacion con el

provocado el reinicio del Xcom-232i protocolo Scom. Ver el documento Scom
para mds detalles.

217 Alarma (217): Problema CAN al momento | Problema de anuncio de un Xtender

de declararse el Xtender (antigua versidn del bus de comunicacién)
218 Alarma (218): Problema CAN en escribir Se intenté escribir un parédmetro 3 veces y
pardmetros todavia no se ha conseguido. Verifique el
bus de comunicacion.
232 Alarma (232): Tarjeta SD, no puede Formatear la tarjeta SD
acceder al archive

233 Alarma (233): Tarjeta SD, el encabezado Formatear la tarjeta SD

del archivo estd danado

234 Alarma (234): Tarjeta SD, error de Formatear la tarjeta SD

ckecksum del archivo
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19 TABLA DE PARAMETROS

19.1 PARAMETROS DEL CONTROL REMOTO

No 12 24 48 Mod.
Nivel ref. | Parametro Unidad Fabrica Min Max Fabrica Min Max Fabrica Min Max value
Basico | 5000 | Idioma Espafiol - - - - - -
Experto | 5036 | OTROS IDIOMAS
Basico | 5038 Segundo idioma disponible Texto Francés - - Francés - - Francés - -
Basico | 5039 Tercer idioma disponible Texto Aleman - - Aleman - - Aleman - -
Basico | 5040 Cuarto idioma disponible Texto Espafiol - - Espafiol - - Espafiol - -
Basico | 5001 | Hora 00:00 00:00 23:59 00:00 00:00 23:59 00:00 00:00 23:59
Basico | 5002 | Fecha 0 - - 0 - - 0 - -
V.0. 5012 | Nivel usuario 16 - - 16 - - 16 - -

Experto | 5019 | Fuerza el control remoto a nivel usuario BASICO - - - - - - - - -

Experto | 5057 | DATALOGGER

Experto | 5101 Datalogger activado Texto Automatico | - - Automético | - - Automatico | - -

Experto | 5059 Almacenar datos de hoy - - - - - - - - -

Reinicio del datalogger después de la modificacion

Inst. 5109 de Ia instalacion No/Si No - - No - - No - -
Inst. 5120 B;;rrtaarrjgziisODarchivos de registro més antiguos de ) ) ) ) ) ) ) ) i
Experto | 5123 Activacion de las columnas para desarrollo No/Si No - - No - - No - -
Basico | 5013 | ALMACENAMIENTO Y RESTAURACION

Basico | 5041 Almacenamiento de todos los ficheros (System backup) - - - - - - - - -
Bésico | 5068 Restauracion de todos los ficheros (System recovery) - - - - - - - - -
Basico | 5070 Aplicar ficheros de configuraciéon (masterfile) - - - - - - - - -
Experto | 5032 Separador de ficheros csv Texto Automatico | - - Automatico | - - Automatico | - -
Experto | 5069 Funciones de almacenamiento avanzadas

Experto | 5030 Almacenamiento de los mensajes - - - - - - - - N
Experto | 5049 Almacenamiento y restauracion del RCC

Experto | 5015 Almacenamiento de los parametros RCC - - - - - - - - R
Experto | 5016 Restauracion de los parametros RCC - - - - - - - - R
Inst. 5097 Crear fichero de configuracién RCC (masterfile) - - - - - - - - -
Experto | 5098 Cargar fichero de configuracion RCC (masterfile) - - - - - - - - -
Experto | 5050 Almacenamiento y restauracién del Xtender

Experto | 5017 Almacenamiento de parametros Xtender - - - - - - - - N
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No 12 24 48 Mod.
Nivel ref. | Parametro Unidad Fabrica Min Max Fabrica Min Max Fabrica Min Max value
Experto | 5018 Restauracion de parametros Xtender - - - - - - - - -
Inst. 5033 Crear fichero de configuracién Xtender (masterfile) - - - - - - - - -
Experto | 5034 Cargar fichero de configuracion Xtender (masterfile) - - - - - - - - -
Experto | 5045 Carga de un prearreglo de parametros Xtender Seleccionar | 1 - - 1 - - 1 - -
Experto | 5051 Almacenamiento y restauracion del BSP
Experto | 5052 Almacenamiento de los parametros del BSP - - - - - - - - -
Experto | 5053 Restauracion de los parametros BSP - - - - - - - - -
Inst. 5054 Crear fichero de configuracion BSP (masterfile) - - - - - - - - -
Experto | 5055 Cargar fichero de configuracion BSP (masterfile) - - - - - - - - N
Experto | 5084 Almacenamiento y restauracién del VarioTrack
Experto | 5085 Almacenamiento de parametros VarioTrack - - - - - - - - -
Experto | 5086 Restauracion de los parametros VarioTrack - - - - - - - - -
Inst. 5087 C()rrneaasrtglcir?lz;o de configuracién VarioTrack ) ) ) ) ) ) i ) i
Experto | 5088 C()rirag:tref‘if(izlziro de configuracién VarioTrack ) ) ) ) ) ) i ) i
Experto | 5114 Almacenamiento y restauracion del VarioString
Experto | 5115 Almacenamiento de parametros VarioString - - - - - - - - -
Experto | 5116 Restauracion de los parametros VarioString - - - - - - - - -
Inst. 5117 C();?:;tzifrﬂgo de configuracion VarioString ) ) ) ) ) ) i ) i
Experto | 5118 C();regl;:t;?rﬁz?ro de configuracion VarioString ) ) ) ) ) ) i ) i
Inst. 5047 Formatear tarjeta SD - - - - - - - - -
Experto | 5061 Comienzo de la actualizacion - - - - - - - - -
Inst. 5042 MODIFICATION DEL NIVEL DE TODOS LOS
PARAMETROS A LA VEZ
Inst. 5043 Forzar todos los parametros al nivel Texto Seleccionar | - - Seleccionar | - - Seleccionar | - -
Inst. 5044 Restaurar los niveles por defecto de los parametros - - - - - - - - -
Basico | 5007 | RETRO ILUMINACION
Basico | 5093 Modo Backlight Texto Con tiempo | - - Con tiempo | - - Con tiempo | - -
Basico | 5009 Plazo de apagado de retro iluminacién seg 120 5 120 120 5 120 120 5 120
Experto | 5026 Retro-iluminacion rojo si Xtender off y en error No/Si Si - - Si - - Si - -
Basico | 5021 | FUNCIONES ESPECIALES Y EXTENDIDAS
Basico | 5006 Ajuste del contraste % 45 0 100 45 0 100 45 0 100
Experto | 5073 Eleccién de la pantalla por defecto Texto Xtender - - Xtender - - Xtender - -
Inst. 5111 Visualizacion del ayuda a la configuracion en el inicio Texto Automatico | - - Automatico | - - Automatico | - -
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No 12 24 48 Mod.
Nivel ref. | Parametro Unidad Fabrica Min Max Fabrica Min Max Fabrica Min Max value
Experto | 5010 Plazo de inactividad antes de vuelta a visualizacion | seg 600 5 600 600 5 600 600 5 600
Experto | 5011 Tiempo de visualizacion de los mensajes transitorios | seg 60 0 180 60 0 180 60 0 180
Basico | 5027 Alarma acustica No/Si Si - - Si - - Si - -
Experto | 5031 Plazo de extincion de alarma acustica seg 120 5 120 120 5 120 120 5 120
Experto | 5056 Comando ON/OFF accesible en el nivel "SOLO INFO" | No/Si Si - - Si - - Si - -

Experto | 5071 Reset de todos los controles remotos - - - - - - - - -

Experto | 5121 Reset de todos los equipos de la instalacion - - - - - - - - R

Experto | 5094 | SCOM

Experto | 5105 Comprobacién del nivel de sefial GPRS (Xcom-GSM) - - - - - - - - -

Inst. 5067 Borrado de la info {17019} Tiempo maximo entre dos - - - - - - - - -
Inst. 5072 Activacion del WatchDog del servidor Xcom No/Si No - - No - - No - -
Plazo para el WatchDog del servidor Xcom antes .
Inst. 5113 de la reconexion minutos 15 5 1440 15 5 1440 15 5 1440
19.2 PARAMETROS DEL INVERSOR
No 12 24 48 Mod.
Nivel ref. Parametro Unidad Fabrica Min Max Fabrica Min Max Fabrica Min Max value
Basico 1100 | PARAMETROS DE BASE
Basico 1551 XTI;grametros de base ajustados en el interior del No/Si si i} i} si i} i} si ) )
Basico 1107 Corriente max. de la fuente AC (Input limit)* | Aac 32 2 50 32 2 50 32 2 50
Basico 1138 Corriente de carga de bateria* Adc 60 0 200 60 0 200 60 0 200
Basico 1126 Smart-Boost activado Si/No Si - - Si - - Si - -
Basico 1124 Inversor activado Si/No Si - - Si - - Si - -
Experto 1125 Cargador activado Si/No Si - - Si - - Si - -
Basico 1552 Tipo de deteccion de pérdida de red (AC-In) Texto Tolerante - - Tolerante - - Tolerante - -
Basico 1187 Nivel del Standby % 10 0 100 10 0 100 10 0 100
Basico 1395 Restaurar los parametros por defecto - - - - - - - - -
Inst. 1287 Restaurar los parametros de fabrica - - - - - - - - -
Experto 1137 | CICLO DE BATERIA'Y CARGADOR
Experto 1125 Cargador activado Si/No Si - - Si - - Si - -
Inst. 1646 Ou?argador usa solo corriente proveniente de AC- No/Si No } } No } } No } B
Basico 1138 Corriente de carga de bateria* Adc 60 0 200 60 0 200 60 0 200
Experto 1139 Coeficiente de correccion de temperatura mV/°Clcell | -3 -8 0 -3 -8 0 -3 -8 0
Experto 1568 Tension baja
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Experto 1108 Nivel de baja tension de bateria en vacio Vdc 11.6 9 18 23.2 18 36 46.3 36 72
Experto 1531 Compensacion dinamica de tension baja bateria
Experto 1191 Compensacion dinamica No/Si Si - - Si - - Si - -
Experto 1532 Tipo de compensacién dinamica Texto Automatico | - - Automatico | - - Automatico | - -
Experto 1109 carga Nivel de baja tension de bateria en plena Vdoc 105 9 18 21 18 36 42 36 72
Experto 1190 Tiempo en baja tensién antes de corte min 3 0 60 3 0 60 3 0 60
Experto 1110 bater;ensm de reactivacion tras tension baja de vdc 12 95 18 24 19 36 48 37.9 72
Experto 1194 Tension baja de bateria adaptativa (B.L.O) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1195 Tension baja adaptativa maxima Vdc 12.5 9.5 18 25 19 36 49.9 37.9 72
Experto 1307 Tension de reset de la correccion adaptativa | Vdc 13.2 9.5 18 26.4 19 36 52.8 37.9 72
Experto 1298 Incremento de la correccion adaptativa Vdc 0.1 0 0.4 0.2 0 0.7 0.5 0 1.4
Experto 1121 Tension maxima de funcionamiento (bateria) Vdc 17 9.5 18.6 34.1 19 37.2 68.2 37.9 74.4
Experto | 1122 | _Tension dereactivacion tras sobre tension Vdc 16.2 95 18 32.4 19 36 64.8 37.9 72
Experto 1140 Tension de flotacion Vdc 13.6 9.5 18 27.2 19 36 54.4 37.9 72
Experto 1467 Forzar paso a flotacién (floating) - - - - - - - - -
Experto 1141 Nuevo ciclo
Experto 1142 Forzar nuevo ciclo - - - - - - - - -
Inst. 1608 Uso d.ella compensaci(’)n. dinamica en No/Si No ) ) No } } No } B
condiciones de nuevo ciclo
Experto 1143 Tension 1 para nuevo ciclo Vdc 12.5 9 18 25 18 36 49.9 36 72
Experto 1144 Tiempo en baja tensién 1 para nuevo ciclo min 30 0 240 30 0 240 30 0 240
Experto 1145 Tension 2 para nuevo ciclo Vdc 12.3 9 18 24.6 18 36 49.2 36 72
Experto 1146 Tiempo en baja tension 2 para nuevo ciclo seg 60 0 600 60 0 600 60 0 600
Experto 1149 Nuevo <_:|'clo pnorltz_arlo _spbre las fases de No/Si No ) ) No } } No } }
absorcién y ecualizacion
Experto 1147 Numero maximo de ciclos restringido No/Si No - - No - - No - -
Experto 1148 Tiempo minimo entre los ciclos horas 3 0 540 3 0 540 3 0 540
Experto 1451 Fase de absorcion
Experto 1155 Absorcion autorizada No/Si Si - - Si - - Si - -
Experto 1156 Tension de absorcion Vdc 14.4 9.5 18 28.8 19 36 57.6 37.9 72
Experto 1157 Tiempo de absorcion horas 2 0 18 2 0 18 2 0 18
Experto 1158 Fin de absorcién provocada por corriente No/Si No - - No - - No - -
Experto | 1159 Corriente de fin de absorcién* Adc 4 1 200 4 1 200 4 1 200
Experto 1160 Control de frecuencia méax. de absorciones No/Si No - - No - - No - -
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Experto 1161 Tiempo minimo desde ultima absorcién horas 2 0 540 2 0 540 2 0 540
Experto 1452 Fase de ecualizacion
Experto 1163 Ecualizacién autorizada No/Si No - - No - - No - -
Experto 1162 Inicio de ecualizacién - - - - - - - - -
Experto 1291 Ecualizacion antes de fase de absorcion No/Si Si - - Si - - Si - -
Experto | 1290 Corriente de ecualizaciéon* Adc 60 1 200 60 1 200 60 1 200
Experto 1164 Tensién de ecualizacion Vdc 15.6 9.5 18 31.2 19 36 62.4 37.9 72
Experto 1165 Tiempo de ecualizacion horas 0.5 0.2 10 0.5 0.2 10 0.5 0.2 10
Experto 1166 Numero de ciclos antes de ecualizacion 25 0 100 25 0 100 25 0 100
Experto 1284 Ecualizacion a intervalos fijos No/Si No - - No - - No - -
Experto 1285 Semanas entre ecualizaciones semanas |26 1 104 26 1 104 26 1 104
Experto 1168 Fin de ecualizacién por corriente baja No/Si No - - No - - No - -
Experto | 1169 Corriente de fin de ecualizacion* Adc 4 1 30 4 1 30 4 1 30
Experto 1453 Fase de flotacion reducida (reduced floating)
Experto 1170 Flotacién reducida autorizada No/Si No - - No - - No - -
Experto 1171 reduc;Ii'(ljeampo en flotacién antes de flotacion dias 1 0 31 1 0 31 1 0 31
Experto 1172 Tensioén de flotacion reducida Vdc 13.2 9.5 18 26.4 19 36 52.8 379 72
Experto 1454 Fase de absorcion periddica
Experto 1173 Absorcion periddica autorizada No/Si No - - No - - No - -
Experto 1174 Tension de absorcion periddica Vdc 14.4 9.5 18 28.8 19 36 57.6 37.9 72
Experto | 1175 Tiempo de ggtj‘g&‘i’g‘ared“'da antes de dias 7 0 31 7 0 31 7 0 31
Experto 1176 Tiempo de la absorcion periddica horas 0.5 0 10 0.5 0 10 0.5 0 10
Experto 1186 | MENU INVERSOR
Basico 1124 Inversor activado Si/No Si - - Si - - Si - -
Experto | 1286 Tension de salida deseada* Vac 230 110 280 230 110 280 230 110 280
Experto 1548 Aumeln’to de tensic")n AC-Out linealmente por No/Si No ) ) No } } No } }
tension de bateria
Experto | 1560 | /Aumentomaximo de tensién AC-Out por Vac 10 4 16 10 4 16 10 4 16
tension de bateria
Experto | 1112 Frecuencia* Hz 50 45 65 50 45 65 50 45 65
Experto 1536 Aumento de frecuencia a bateria llena No/Si No - - No - - No - -
Experto 1549 Aumento de frecuencia por tensién de bateria | No/Si No - - No - - No - -
Experto 1546 Aumento maximo de frecuencia Hz 4 0 10 4 0 10 4 0 10
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Velocidad de cambio de frecuencia/tension AC-
Experto | 1534 | segun tension bateria 0 4 3 0 4 3 0 4 3
Experto 1420 Standby y encendido (deteccién de carga)
Basico 1187 Nivel del Standby % 10 0 100 10 0 100 10 0 100
Experto 1189 Tiempo entre los impulsos de Standby seg 0.8 0.2 10 0.8 0.2 10 0.8 0.2 10
Experto 1188 Numero de periodos de Standby 1 1 10 1 1 10 1 1 10
Experto 1599 Duracion del Softstart seg 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Experto 1438 Presencia Solsafe No/Si No - - No - - No - -
Experto 1197 | AC-INY TRANSFERENCIA
Experto 1128 Transferencia activada Si/No Si - - Si - - Si - -
Experto 1580 Plazo antes de cierre del relé de transferencia | min 0 0 30 0 0 30 0 0 30
Basico 1126 Smart-Boost activado Si/No Si - - Si - - Si - -
Inst. 1607 Limitacion de potencia del Smart-Boost % 100 0 100 100 0 100 100 0 100
Basico 1107 Corriente max. de la fuente AC (Input limit)* | Aac 32 2 50 32 2 50 32 2 50
Experto 1471 Adaptacioén de la corriente de entrada
Experto 1566 Utl|l'23r un valor distinto para la corriente No/Si No ) ) No ) ) No ) R
max. de la fuente
Experto | 1567 Segunda corriente max. de la fuente AC* | Aac 16 2 50 16 2 50 16 2 50
Experto 1527 Bajad_e} de corriente max de la fuente por No/Si No ) } No } ) No ) )
tension de entrada
Bajada de la corriente maxima de la fuente .
Experto | 1554 activada por entrada remota No/Si No ) ) No ) ) No ) B
Experto | 1309 carg:f“sw" AC-in min. para autorizar la Vac 180 100 230 180 100 230 180 100 230
Experto | 1433 Rango de tension de entrada para Vac 10 4 30 10 4 30 10 4 30
adaptacion de la corriente de entrada
Experto 1553 entra(};elmldad de incremento de coriente limite de 50 0 100 50 0 100 50 0 100
Coeficiente de adaptacion de corriente AC-In
Experto 1295 a tension de entrada min % 100 0 100 100 0 100 100 0 100
Experto 1436 Au.torizar sobrepasar qorriente max de la fuente No/Si Si ) ) si } } Si } B
sin cortar transferencia
Basico 1552 Tipo de deteccion de pérdida de red (AC-In) Texto Tolerante - - Tolerante - - Tolerante - -
Experto 1510 " Tolerancia sobre deteccion de pérdida de red AC- 100 9 120 100 2 120 100 9 120
Experto | 1199 p.;f,i’s“" ACAn para apertura de transferencia con |, - 200 80 230 200 80 230 200 80 230
Experto 1198 Plazo antes de paso a inversor seg 8 0 30 8 0 30 8 0 30
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Experto | 1200 Tension de transferencia immediata* Vac 180 80 230 180 80 230 180 80 230
Inst. 1432 Tension de entrada maxima absotuta* Vac 270 235 290 270 235 290 270 235 290
Delta de frecuencia aceptada por encima de la
Experto 1505 frecuencia de referencia Hz 5 0 35 5 0 35 5 0 35
Delta de frecuencia aceptada por debajo de la
Experto 1506 frecuencia de referencia Hz 5 0 15 5 0 15 5 0 15
Experto 1507 Tiempo en error de frecuencia antes de cortar seg 2 0 5 5 0 5 9 0 5
la transferencia
Experto 1575 Filtrado activo de la corriente AC-In (No en paralelo) | No/Si No - - No - - No - -
Inst. 1557 Uso de una cuota de energia en AC-In No/Si No - - No - - No - -
Inst. 1559 Cuota de energia en AC-In kWh 1 0.5 100 1 0.5 100 1 0.5 100
Experto 1201 | CONTACTO AUXILIAR 1
Experto 1202 Modo de conmutacion (AUX 1) Texto Automatico | - - Automatico | - - Automatico | - -
L Primero Primero Primero

Experto 1497 Modo de combinacién de eventos (AUX 1) Texto activo (OR) |~ - activo (OR) - activo (OR) -
Experto 1203 Restricciones temporales (AUX 1)
Experto 1204 Programa 1 (AUX 1)

. . L ningun todos los L ningun todos los L ningun todos los
Experto 1205 Dias de la semana (AUX 1) dias ningun dia dia dias ningun dia dia dias ningun dia dia dias
Experto 1206 Hora de inicio (AUX 1) hh:mm 07:00 00:00 24:00:00 | 07:00 00:00 24:00:00 |07:00 00:00 24:00:00
Experto 1207 Hora de fin (AUX 1) hh:mm 20:00 00:00 24:00:00 |20:00 00:00 24:00:00 |20:00 00:00 24:00:00
Experto 1208 Programa 2 (AUX 1)

. . S ningun todos los Lo ningun todos los S ningun todos los
Experto 1209 Dias de la semana (AUX 1) dias ningun dia dia dias ningun dia dia dias ningun dia dia dias
Experto 1210 Hora de inicio (AUX 1) hh:mm 07:00 00:00 24:00:00 | 07:00 00:00 24:00:00 |07:00 00:00 24:00:00
Experto 1211 Hora de fin (AUX 1) hh:mm 20:00 00:00 24:00:00 |[20:00 00:00 24:00:00 |20:00 00:00 24:00:00
Experto 1212 Programa 3 (AUX 1)

. . S ningun todos los L ningun todos los L ningun todos los
Experto 1213 Dias de la semana (AUX 1) dias ningun dia dia dias ningun dia dia dias ningun dia dia dias
Experto 1214 Hora de inicio (AUX 1) hh:mm 07:00 00:00 24:00:00 [07:00 00:00 24:00:00 |07:00 00:00 24:00:00
Experto 1215 Hora de fin (AUX 1) hh:mm 20:00 00:00 24:00:00 |[20:00 00:00 24:00:00 | 20:00 00:00 24:00:00
Inst. 1216 Programa 4 (AUX 1)
Inst. 1217 Dias de la semana (AUX 1) dias ningun dia ningun tqdos los ningun dia ningun tqdos los ningun dia ningun tqdos los

dia dias dia dias dia dias
Inst. 1218 Hora de inicio (AUX 1) hh:mm 07:00 00:00 24:00:00 | 07:00 00:00 24:00:00 |07:00 00:00 24:00:00
Inst. 1219 Hora de fin (AUX 1) hh:mm 20:00 00:00 24:00:00 |[20:00 00:00 24:00:00 |20:00 00:00 24:00:00
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Inst. 1220 Programa 5 (AUX 1)
Inst. 1221 Dias de la semana (AUX 1) dias ningun dia gll'r;gun Eﬁggs los ningun dia S:Ir;gun Lc;ggs los ningun dia gliggun tdol,ggs los
Inst. 1222 Hora de inicio (AUX 1) hh:mm 07:00 00:00 24:00:00 [07:00 00:00 24:00:00 | 07:00 00:00 24:00:00
Inst. 1223 Hora de fin (AUX 1) hh:mm 20:00 00:00 24:00:00 |[20:00 00:00 24:00:00 | 20:00 00:00 24:00:00
Experto 1269 Relé activado con horario fijo (AUX 1)
Experto 1270 Programa 1 (AUX 1)
Experto 1271 Dias de la semana (AUX 1) dias ningun dia gll'ralgun ch;caigs los ningun dia gll,r;gun g)l,ggs los ningun dia g:'r;gun Lol,ggs los
Experto 1272 Hora de principio de activacién (AUX 1) hh:mm 07:00 00:00 24:00:00 [07:00 00:00 24:00:00 |07:00 00:00 24:00:00
Experto 1273 Hora de fin de activacion (AUX 1) hh:mm 20:00 00:00 24:00:00 |[20:00 00:00 24:00:00 | 20:00 00:00 24:00:00
Experto 1274 Programa 2 (AUX 1)
Experto 1275 Dias de la semana (AUX 1) dias ningun dia gll'r;gun :ﬁggs los ningun dia glir;gun ;oiggs los ningun dia glir;gun goitajgs los
Experto 1276 Hora de principio de activacién (AUX 1) hh:mm 07:00 00:00 24:00:00 [07:00 00:00 24:00:00 |07:00 00:00 24:00:00
Experto 1277 Hora de fin de activacion (AUX 1) hh:mm 20:00 00:00 24:00:00 | 20:00 00:00 24:00:00 |20:00 00:00 24:00:00
Experto 1278 Programa 3 (AUX 1)
Experto 1279 Dias de la semana (AUX 1) dias ningun dia gll'r;gun Eﬁggs los ningun dia S:Ir;gun Lol,ggs los ningun dia glir;gun Lol,ggs los
Experto 1280 Hora de principio de activacién (AUX 1) hh:mm 07:00 00:00 24:00:00 |07:00 00:00 24:00:00 |07:00 00:00 24:00:00
Experto 1281 Hora de fin de activacion (AUX 1) hh:mm 20:00 00:00 24:00:00 | 20:00 00:00 24:00:00 |20:00 00:00 24:00:00
Experto 1455 Relé activado sobre un evento (AUX 1)
Experto 1225 Xtender OFF (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1518 Xtender ON (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1543 Entrada remota activa (AUX1) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1226 Alarma de baja tension de bateria (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1227 Sobre tension de bateria (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1228 Sobrecarga inversor (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1229 Sobre tempratura (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1520 N Ninguna alarma de sobre-temperatura (AUX No/Si No ) ) No ) ) No ) )
Experto 1231 Cargador activo (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
Experto | 1232 Inversor activo (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1233 Smart-Boost activo (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1234 AC-In presente con error (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1235 AC-In presente (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
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Experto 1236 Relé de transferencia activo (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1237 AC-Out presente (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
Carga de bateria en fase de carga masiva .
Experto 1238 (Bulk) (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1239 Carga de bateria en fase absorcion (AUX 1) | No/Si No - - No - - No - -
Experto | 1240 N Carga de bateria en fase ecualizacion (AUX | \ /o No } ) No } } No } _
Experto 1242 ) Carga de bateria en fase flotacion (Floating) (AUX No/Si No } ) No } } No } _
Carga de bateria en fase flotacién reducida .
Experto 1243 (reduced Floating) (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1244 Czirg)a( (1? bateria en fase absorcién periddica No/Si No ) ) No ) ) No ) )
Inst. 1601 Cuota AC-In alcanzada (AUX1) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1245 0 Relé activado sobre una tensién de bateria (AUX
Experto 1288 0 Compensacion dinamica de los umbrales (AUX No/Si No ) } No } } No ) )
Experto 1246 Tension 1 activa (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
Experto | 1247 Tension 1 (AUX 1) Vdc 11.7 9 18 23.4 18 36 46.8 36 72
Experto 1248 Tiempo 1 (AUX 1) min 1 0 60 1 0 60 1 0 60
Experto 1249 Tension 2 activa (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
Experto | 1250 Tension 2 (AUX 1) Vdc 11.9 9 18 23.9 18 36 47.8 36 72
Experto 1251 Tiempo 2 (AUX 1) min 10 0 60 10 0 60 10 0 60
Experto 1252 Tension 3 activa (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
Experto | 1253 Tension 3 (AUX 1) Vdc 121 9 18 24.2 18 36 48.5 36 72
Experto | 1254 Tiempo 3 (AUX 1) min 60 0 60 60 0 60 60 0 60
Experto 1255 Tension de desactivacion (AUX 1) Vdc 13.5 9 18 27 18 36 54 36 72
Experto | 1256 Tiempo sobre tensién de bateria para min 60 0 480 60 0 480 60 0 480
desactivacion (AUX 1)
Experto 1516 Desactivar si bateria en fase floating (AUX 1) | No/Si Si - - Si - - Si - -
Relé activado sobre potencia inversor o Smart-
Experto 1257 Boost (AUX 1)
Experto 1258 Potencia 1 activa (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
Experto | 1259 Potencia 1 (AUX 1) % Pnom | 120 20 120 120 20 120 120 20 120
Experto | 1260 Tiempo 1 (AUX 1) min 1 0 60 1 0 60 1 0 60
Experto 1261 Potencia 2 activa (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
Experto | 1262 Potencia 2 (AUX 1) % Pnom |80 20 120 80 20 120 80 20 120
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Experto 1263 Tiempo 2 (AUX 1) min 5 0 60 5 0 60 5 0 60
Experto 1264 Potencia 3 activa (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1265 Potencia 3 (AUX 1) % Pnom |50 20 120 50 20 120 50 20 120
Experto 1266 Tiempo 3 (AUX 1) min 30 0 60 30 0 60 30 0 60
Experto 1267 Potencia de desactivacion (AUX 1) % Pnom |40 20 120 40 20 120 40 20 120
Experto 1268 0 Tiempo bajo potencia para desactivacion (AUX min 5 0 60 5 0 60 5 0 60
Relé activado por temperatura de bateria (AUX
Inst. 1503 | 1) Con BSP 0 BTS
Inst. 1446 ) Relé 1 activo sobre temperatura de bateria (AUX |\ i No ) } No } } No ) _
Inst. 1447 H Contacto auxiliar activo por encima de (AUX | o 3 10 50 3 10 50 3 10 50
Inst. 1448 ) Contacto auxiliar desactivado por debajo de (AUX | o c 5 10 50 5 10 50 5 10 50
Experto 1501 BSlR;eIé activado en funcion del SOC (AUX 1) Con
Experto 1439 Nivel SOC 1 activo (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1440 Nivel SOC 1 (AUX 1) % SOC 50 0 100 50 0 100 50 0 100
Experto 1581 Tiempo 1 (AUX 1) horas 12 0 99 12 0 99 12 0 99
Experto 1582 Nivel SOC 2 activo (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1583 Nivel SOC 2 (AUX 1) % SOC 30 0 100 30 0 100 30 0 100
Experto 1584 Tiempo 2 (AUX 1) horas 0.2 0 99 0.2 0 99 0.2 0 99
Experto 1585 Nivel SOC 3 activo (AUX 1) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1586 Nivel SOC 3 (AUX 1) % SOC 20 0 100 20 0 100 20 0 100
Experto 1587 Tiempo 3 (AUX 1) horas 0 0 99 0 0 99 0 0 99
Experto 1441 Desactivacion por encima de SOC (AUX 1) | % SOC 90 0 100 90 0 100 90 0 100
Experto 1588 Plazo para desactivacion (AUX 1) horas 0.2 0 10 0.2 0 10 0.2 0 10
Experto 1589 N Desactivar si bateria en etapa floating (AUX No/Si Si ) ) si } } Si } B
Experto 1512 Y Seguridad: limitar el tiempo de activacion (AUX No/Si No ) ) No } } No } }
Experto 1514 Tiempo maximo de activacion (AUX 1) min 600 10 1200 600 10 1200 600 10 1200
Experto 1569 Puesta a cero de programaciones (AUX1) - - - - - - - - -
Experto 1310 | CONTACTO AUXILIAR 2
Experto 1311 Modo de conmutacion (AUX 2) Texto Automético - Automético - - Automético -
inverso inverso inverso
L Primero Primero Primero
Experto 1498 Modo de combinacién de eventos (AUX 2) Texto activo (OR) - activo (OR) - activo (OR) -
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Experto 1312 Restricciones temporales (AUX 2)
Experto 1313 Programa 1 (AUX 2)

. . L ningun todos los L ningun todos los L ningun todos los
Experto 1314 Dias de la semana (AUX 2) dias ningun dia dia dias ningun dia dia dias ningun dia dia dias
Experto 1315 Hora de inicio (AUX 2) hh:mm 07:00 00:00 24:00:00 [07:00 00:00 24:00:00 | 07:00 00:00 24:00:00
Experto 1316 Hora de fin (AUX 2) hh:mm 20:00 00:00 24:00:00 |[20:00 00:00 24:00:00 | 20:00 00:00 24:00:00
Experto 1317 Programa 2 (AUX 2)

. . L ningun todos los L ningun todos los L ningun todos los
Experto 1318 Dias de la semana (AUX 2) dias ningun dia dia dias ningun dia dia dias ningun dia dia dias
Experto 1319 Hora de inicio (AUX 2) hh:mm 07:00 00:00 24:00:00 [07:00 00:00 24:00:00 |07:00 00:00 24:00:00
Experto 1320 Hora de fin (AUX 2) hh:mm 20:00 00:00 24:00:00 |[20:00 00:00 24:00:00 | 20:00 00:00 24:00:00
Experto 1321 Programa 3 (AUX 2)

. . R ningun todos los Lo ningun todos los Lo ningun todos los
Experto 1322 Dias de la semana (AUX 2) dias ningun dia dia dias ningun dia dia dias ningun dia dia dias
Experto 1323 Hora de inicio (AUX 2) hh:mm 07:00 00:00 24:00:00 | 07:00 00:00 24:00:00 |07:00 00:00 24:00:00
Experto 1324 Hora de fin (AUX 2) hh:mm 20:00 00:00 24:00:00 |20:00 00:00 24:00:00 |20:00 00:00 24:00:00
Inst. 1325 Programa 4 (AUX 2)
Inst. 1326 Dias de la semana (AUX 2) dias ningun dia ningun tqdos los ningun dia ningun tqdos los ningun dia ningun tqdos los

dia dias dia dias dia dias
Inst. 1327 Hora de inicio (AUX 2) hh:mm 07:00 00:00 24:00:00 [07:00 00:00 24:00:00 |07:00 00:00 24:00:00
Inst. 1328 Hora de fin (AUX 2) hh:mm 20:00 00:00 24:00:00 |[20:00 00:00 24:00:00 | 20:00 00:00 24:00:00
Inst. 1329 Programa 5 (AUX 2)
Inst. 1330 Dias de la semana (AUX 2) dias ningun dia ningun tqdos los ningun dia ningun tqdos los ningun dia ningun tqdos los
dia dias dia dias dia dias

Inst. 1331 Hora de inicio (AUX 2) hh:mm 07:00 00:00 24:00:00 | 07:00 00:00 24:00:00 |07:00 00:00 24:00:00
Inst. 1332 Hora de fin (AUX 2) hh:mm 20:00 00:00 24:00:00 |20:00 00:00 24:00:00 |20:00 00:00 24:00:00
Experto 1378 Relé activado con horario fijo (AUX 2)
Experto 1379 Programa 1 (AUX 2)

. . S ningun todos los Lo ningun todos los S ningun todos los
Experto 1380 Dias de la semana (AUX 2) dias ningun dia dia dias ningun dia dia dias ningun dia dia dias
Experto 1381 Hora de principio de activacién (AUX 2) hh:mm 07:00 00:00 24:00:00 | 07:00 00:00 24:00:00 |07:00 00:00 24:00:00
Experto 1382 Hora de fin de activacion (AUX 2) hh:mm 20:00 00:00 24:00:00 |[20:00 00:00 24:00:00 |20:00 00:00 24:00:00
Experto 1383 Programa 2 (AUX 2)

. . S ningun todos los N ningun todos los L ningun todos los
Experto 1384 Dias de la semana (AUX 2) dias ningun dia dia dias ningun dia dia dias ningun dia dia dias
Experto 1385 Hora de principio de activacién (AUX 2) hh:mm 07:00 00:00 24:00:00 [07:00 00:00 24:00:00 |07:00 00:00 24:00:00
Experto | 1386 Hora de fin de activacion (AUX 2) hh:mm 20:00 00:00 24:00:00 |20:00 00:00 24:00:00 |20:00 00:00 24:00:00
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Experto 1387 Programa 3 (AUX 2)
. . L ningun todos los L ningun todos los L ningun todos los

Experto 1388 Dias de la semana (AUX 2) dias ningun dia dia dias ningun dia dia dias ningun dia dia dias
Experto 1389 Hora de principio de activacién (AUX 2) hh:mm 07:00 00:00 24:00:00 | 07:00 00:00 24:00:00 |07:00 00:00 24:00:00
Experto 1390 Hora de fin de activacion (AUX 2) hh:mm 20:00 00:00 24:00:00 |[20:00 00:00 24:00:00 | 20:00 00:00 24:00:00
Experto 1456 Relé activado sobre un evento (AUX 2)
Experto 1333 Xtender OFF (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1519 Xtender ON (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1544 Entrada remota activa (AUX2) No/Si No - - No - - No - -
Experto | 1334 Alarma de baja tension de bateria (AUX 2) | No/Si No - - No - - No - -
Experto | 1335 Sobre tension de bateria (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -
Experto | 1336 Sobrecarga inversor (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -
Experto | 1337 Sobre tempratura (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1521 2 Ninguna alarma de sobre-temperatura (AUX No/Si No ) } No } } No ) _
Experto 1339 Cargador activo (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1340 Inversor activo (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1341 Smart-Boost activo (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1342 AC-In presente con error (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1343 AC-In presente (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1344 Relé de transferencia activo (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1345 AC-Out presente (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -

Carga de bateria en fase de carga masiva .
Experto 1346 (Bulk) (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1347 Carga de bateria en fase absorcion (AUX 2) | No/Si No - - No - - No - -
Experto 1348 2 Carga de bateria en fase ecualizacion (AUX No/Si No ) ) No ) ) No ) )
Experto 1350 2 Carga de bateria en fase flotacion (Floating) (AUX No/Si No ) ) No ) ) No ) )

Carga de bateria en fase flotacién reducida .
Experto 1351 (reduced Floating) (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1352 Carga de bateria en fase absorcién periddica No/Si No ) ) No ) ) No ) _

(AUX 2)
Inst. 1602 Cuota AC-In alcanzada (AUX2) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1353 2 Relé activado sobre una tensioén de bateria (AUX

Compensacion dimamica de los umbrales .
Experto 1354 (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -
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Experto 1355 Tension 1 activa (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1356 Tension 1 (AUX 2) Vdc 12 9 18 24 18 36 48 36 72
Experto 1357 Tiempo 1 (AUX 2) min 5 0 60 5 0 60 5 0 60
Experto 1358 Tension 2 activa (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1359 Tension 2 (AUX 2) Vdc 11.5 9 18 23 18 36 46.1 36 72
Experto 1360 Tiempo 2 (AUX 2) min 5 0 60 5 0 60 5 0 60
Experto 1361 Tension 3 activa (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1362 Tension 3 (AUX 2) Vdc 11 9 18 221 18 36 44.2 36 72
Experto 1363 Tiempo 3 (AUX 2) min 5 0 60 5 0 60 5 0 60
Experto 1364 Tension de desactivacion (AUX 2) Vdc 12.6 9 18 25.2 18 36 50.4 36 72
Experto 1365 Tiempo sobre tension de bateria para min 5 0 480 5 0 480 5 0 480

desactivacion (AUX 2)

Experto 1517 Desactivar si bateria en fase floating (AUX 2) | No/Si No - - No - - No - -

Relé activado sobre potencia inversor o Smart-

Experto 1366 Boost (AUX 2)

Experto 1367 Potencia 1 activa (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -
Experto | 1368 Potencia 1 (AUX 2) % Pnom | 120 20 120 120 20 120 120 20 120
Experto 1369 Tiempo 1 (AUX 2) min 0 0 60 0 0 60 0 0 60
Experto 1370 Potencia 2 activa (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -
Experto | 1371 Potencia 2 (AUX 2) % Pnom |80 20 120 80 20 120 80 20 120
Experto 1372 Tiempo 2 (AUX 2) min 5 0 60 5 0 60 5 0 60
Experto 1373 Potencia 3 activa (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -
Experto | 1374 Potencia 3 (AUX 2) % Pnom |50 20 120 50 20 120 50 20 120
Experto | 1375 Tiempo 3 (AUX 2) min 30 0 60 30 0 60 30 0 60
Experto 1376 Potencia de desactivacion (AUX 2) % Pnom |40 20 120 40 20 120 40 20 120
Experto 1377 2 Tiempo bajo potencia para desactivacion (AUX min 5 0 60 5 0 60 5 0 60
Relé activado por temperatura de bateria (AUX
Inst. 1504 | "5)Con BSP 0 BTS
Inst. 1457 2 Relé 2 activo sobre temperatura de bateria (AUX No/Si No ) ) No ) ) No ) _
Inst. 1458 2 Contacto auxiliar activo por encima de (AUX c 3 10 50 3 10 50 3 10 50
Inst. 1459 2 Contacto auxiliar desactivado por debajo de (AUX | , c 5 10 50 5 10 50 5 10 50
Experto 1502 BSI;ele activado en funcion del SOC (AUX 2) Con
Experto 1442 Nivel SOC 1 activo (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -
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Experto 1443 Nivel SOC 1 (AUX 2) % SOC 50 0 100 50 0 100 50 0 100
Experto 1590 Tiempo 1 (AUX 2) horas 12 0 99 12 0 99 12 0 99
Experto 1591 Nivel SOC 2 activo (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1592 Nivel SOC 2 (AUX 2) % SOC 30 0 100 30 0 100 30 0 100
Experto 1593 Tiempo 2 (AUX 2) horas 0.2 0 99 0.2 0 99 0.2 0 99
Experto 1594 Nivel SOC 3 activo (AUX 2) No/Si No - - No - - No - -
Experto 1595 Nivel SOC 3 (AUX 2) % SOC 20 0 100 20 0 100 20 0 100
Experto 1596 Tiempo 3 (AUX 2) horas 0 0 99 0 0 99 0 0 99
Experto 1444 Desactivacion por encima de SOC (AUX 2) | % SOC 90 0 100 90 0 100 90 0 100
Experto 1597 Plazo para desactivacion (AUX 2) horas 0.2 0 10 0.2 0 10 0.2 0 10
Experto 1508 2 Desactivar si bateria en etapa floating (AUX No/Si si ) } si } } si } _
Experto 1513 2 Seguridad: limitar el tiempo de activacion (AUX No/Si No ) ) No ) ) No ) )
Experto 1515 Tiempo maximo deactivacion (AUX 2) min 600 10 1200 600 10 1200 600 10 1200
Experto 1570 Puesta a cero de programaciones (AUX 2) - - - - - - - - -
Experto 1489 | FUNCTIONES EXTENDIDAS
Experto 1491 Control de generador activado No/Si No - - No - - No - -
Experto 1493 Numero de intentos de arranque 5 0 20 5 0 20 5 0 20
Experto 1492 Tiempo de impulsion del starter AUX2 seg 3 1 20 3 1 20 3 1 20
Experto 1494 Tiempo entre los intentos del starter seg 3 1 20 3 1 20 3 1 20
Experto 1574 Tlrtjarmgcr)) aelntre parada/ rearranque del contacto seg 0 0 30 0 0 30 0 0 30
Experto 1101 | SISTEMA
Experto 1537 Entrada remota (remote ON/OFF)
Experto 1545 Entrada remota activada Texto Abierto - - Abierto - - Abierto - -
Experto 1538 Prohibida la transferencia No/Si No - - No - - No - -
Experto 1539 Prohibido el inversor No/Si No - - No - - No - -
Experto 1540 Prohibido el cargador No/Si No - - No - - No - -
Experto 1541 Prohibido el Smart-Boost No/Si No - - No - - No - -
Experto 1542 Prohibida la inyeccion No/Si No - - No - - No - -
Experto 1566 Untqlle!;e-nrdt;r};/?lljcgrnctiéstlnto para la corriente No/Si No ) ) No ) ) No ) )
Experto | 1567 Segunda corriente max. de la fuente AC* | Aac 16 2 50 16 2 50 16 2 50
e R Al e N S A R R O C o B
Experto 1576 Comando ON/OFF No/Si No - - No - - No - -
Experto 1578 Activado segun estado de AUX1 No/Si No - - No - - No - -
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Experto 1579 Prohibida la prioridad de bateria No/Si No - - No - - No - -
Inst. 1600 Desactiva el modo minired No/Si No - - No - - No - -
Inst. 1647 P&TEZE ‘jigregzzrgf”te proveniente de AC- | No/si | No - - No - - No - -
Experto 1296 pag?etg;’a como fuente de energia prioritaria (No en No/Si No } ) No } } No ) )
Experto 1297 Tension de prioridad bateria Vdc 12.9 9.5 18 25.8 19 36 51.6 37.9 72
Experto 1565 Tiempo de alarma acustica min 0 0 60 0 0 60 0 0 60
Experto 1129 Reinicio automatico
Experto 1130 Tras tension baja bateria No/Si Si - - Si - - Si - -
e B R A S O R O C R E
Experto | 1404 i}gzgngf dg°é‘;?i;i'fi‘jge”3'°”es bajas antes | o 0 0 3000 0 0 3000 0 0 3000
oo | 1305 | et e e e s L L e
Experto | 1405 | R s antes co paro definiivo |59 | 10 0 3000 |10 0 3000 |10 0 3000
Experto 1131 Tras sobre tension bateria No/Si Si - - Si - - Si - -
Experto 1132 Tras sobrecarga inversor o Smart-Boost No/Si Si - - Si - - Si - -
Experto 1533 Plazo para reinicio tras sobrecarga seg 5 2 120 5 2 120 5 2 120
Experto 1134 Tras sobre temperatura No/Si Si - - Si - - Si - -
Experto 1111 _Arranque automatico a la puesta bajo No/Si No ) ) No } } No } B
tension
Experto 1484 Régimen tierra-neutro (ECT)
Experto 1485 Relé de tierra prohibido No/Si No - - No - - No - -
Experto 1486 Neutro siempre conectado No/Si No - - No - - No - -
Inst. 1628 Xtender watchdog activado (SCOM) No/Si No - - No - - No - -
Inst. 1629 Plazo para watchdog Xtender (SCOM) seg 60 10 300 60 10 300 60 10 300
Basico 1395 Restaurar los parametros por defecto - - - - - - - - -
Inst. 1287 Restaurar los parametros de fabrica - - - - - - - - -
Inst. 1550 Almacenamiento en flash de los parametros No/Si Si - - Si - - Si - -
Inst. 1415 ON de los Xtenders - - - - - - - - -
Inst. 1399 OFF de los Xtenders - - - - - - - - -
Experto 1468 Reset de todos los inversores - - - - - - - - -
Experto 1282 | SISTEMA MULTI XTENDER
Experto 1283 Trifasico modo integral No/Si Si - - Si - - Si - -
Experto 1461 Multi-inversor autorizado Si/No Si - - Si - - Si - -
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Experto 1462 {14l\élg;tl-lnversor independiente. Reset necesario No/Si No ) ) No ) ) No ) _
Experto 1555 Ciclo de bateria sincronizado por el master No/Si Si - - Si - - Si - -
Experto 1547 Autorizar el standby de Xtender secundarios No/Si Si - - Si - - Si - -
Experto 1571 Splitphase: L2 con desfase de 180 grados No/Si No - - No - - No - -
Inst. 1437 Minigrid compatible No/Si No - - No - - No - -
Inst. 1577 Minigrid con energia de la bateria compartida No/Si No - - No - - No - -
Inst. 1556 Es el inversor central en la minired distribuida No/Si No - - No - - No - -
Experto 1522 | INYECCION
Experto 1127 Inyeccion autorizada Si/No No - - No - - No - -
Experto | 1523 Corriente maxima de inyeccion* Aac 10 0 50 10 0 50 10 0 50
Experto 1524 Tension de bateria para inyeccion forzada Vdc 12 9.5 18 24 19 36 48 37.9 72
Experto 1525 Hora de inicio de inyeccion forzada hh:mm 20:00 00:00 24:00:00 |[20:00 00:00 24:00:00 | 20:00 00:00 24:00:00
Experto 1526 Hora de fin de inyeccion forzada hh:mm 20:00 00:00 24:00:00 |[20:00 00:00 24:00:00 | 20:00 00:00 24:00:00
Inst. 1610 U§o de I.a’ curva de desfase definida para No/Si No ) ) No } } No } )
inyeccion
Inst. 1622 Cos phia P =0% Texto 1 - - 1 - - 1 - -
Cos phi a una potencia elegida. Cos phi {1623}, ) } } } ) _
Inst. 1623 P= {1613} Texto 1 1 1
- o
Inst. 1613 Potencia para segundo punto de cos phi en % % 50 20 85 50 20 85 50 20 85
de la Pnom
Inst. 1624 Cos phia P =100% Texto 1 - - 1 - - 1 - -
Inst. 1627 Activacion ARN4105 para control de frecuencia | No/Si No - - No - - No - -
Inst. 1630 Delta de_ frecuencia d_e usuario para empezar Hz 1 0 39 1 0 39 1 0 39
reduccioén de potencia
Delta de frecuencia de usuario para llegar a
Inst 1631 100% de reduccion de potencia Hz 2 0 3.9 2 0 3.9 2 0 39
(* valores especificos de cada modelo)
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20 iNDICE DE LOS NUMEROS DE PARAMETROS {XXXX}

{1100} oiiiiieceeee e 34 {1186} i 49 {1247} oo, 62,77
{1101} e, 65 {1187} i, 37,52,76 {1248} oo, 62,77
{1107}17, 28, 32, 35, 36, 41, {1188} e 52 {1249} oo, 62

53,54,55,71,76,77 {1189} e, 52 {1250} oo 62
{1108} ..oveiieeienne 26, 42,78 {1190} i 42 {1251} o 62
{1109} i, 42,78 {1191} e, 42 {1252} e, 62
{1110} e, 43,78 {1194} e, 43 {1253} et 62
{TTT0} e, 68 {1195} i, 43,78 {1254} i 62
{1112} o 50, 57, 71 {1197} e, 53 {1255} oo 62,77
{1121} e, 43,78 {1198} i, 53, 56 {1256} oo 62,77
{1122} o, 43,78 {1199} i, 53, 56,78 {1257} oo 62
{1124} oo, 36, 49 {1200} ....ccicvieeirnee 53, 56,78 {1258} e, 62
{1125} i 41,57,77 {1201} e, 58 {1259} oo 62
{1126} ...36, 53, 57, 66, 76,77 {1202} eeeeeeieieeieeee 59,77 {1260} e 62
{T127} e, 70 {1203} .. 59 {1261} i, 62
{1128} e, 53 {1204} .o, 59 {1262} e 62
{1129} e, 67 {1205} e, 59 {1263} et 62
{1130} e, 67 {1206} .o 59 {1264} e 63
{1131} e, 67 {1207} e 59 {1265} e, 63
{1132} e, 67 0 ) R 59 {1266} e 63
{1134} e, 67 20 59 {1267} oot 63
{1137} e 38 {1210} i, 59 {1268} e, 63
{1138} ......... 32, 35,41, 46,76 L7 B 59 {1269} oo, 60
{1139} e, 41 {1212} e, 59 {1270} i 60
{1140} ......... 38,43, 50,76,78 L ) 59 {1271} e, 60
{1141} e, 43 {1214} e 59 {1272} o, 60
{1142} o, 44 {1215} e, 59 {1273} oo 60
{1143} e, 44 {1216} e, 59 {1274} oo, 60
{1144} (e, 44 A I R 59 {1275} oo, 60
{1145} oo, 44 {1218} e 59 {1276} o 60
{1146} oo, 44 A B 59 {1277} et 60
{1147} e, 44 {1220} e, 59 {1278} oo 60
{TT48} oo, 44 {1227} e 59 {1279} e, 60
{1149} e, 44 {1222} oo 59 {1280} e, 60
{1185} e, 45 {1223} i, 59 {1281} e, 60
{1156} ooeeveeenen 45,76,78 {1225} i, 60 {1282} e, 69
{1157} e, 45,76 {1226} oo, 60 {1283} e, 69
{1188} oo, 45 {1227} e 60 {1284} ..o, 47
{1159} e, 45 {1228} ..o, 60, 62 {1285} e 47
{1160} oo, 45 {1229} e, 60 {1286} oo 49, 50
{1161} e, 45 {1231} e, 61 {1287} oo 37
R <Y 46 {1232} e, 61 {1288} e 62
L <G ) 46 {1233} e, 61 {1290} e 46
{1164} oo 47,78 {1234} e 61 {1291} e 46
{1165} o, 47 {1235} e, 61 {1295} o 55
{1166} oo, 47 G T U 61 {1296} e, 66
{1168} e, 47 {1237} e, 61 {1297} e, 67
{1169} o 47 {1238}, 61 {1298} et 43
{1170} e 48 {1239} e, 61 {1304} e 67
{1177} e, 48 {1240} .coeiiiiieeeeeeeeeieeee 61 {1305} oo 67, 68
{T172} e, 48,78 {1242} e 61 {1307} oo 43
{1173} e, 48 {1243} e 61 {1309} ceeeiieeeeeeene 53, 55
{T174} e, 48,78 {1244} ..o, 61 {1310} i 58
{1175} e, 48 {1245} ..o, 62,77 {1311} e 59
{1176} e, 48 {1246} ..o, 62,77 {1312} e 59
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{1313} e, 59 {1374} e, 63 {1501} i 63
{1314} o, 59 {1375} e, 63 {1502} i, 63
{1315} e, 59 {1376} e, 63 {1503} e 63
{1316} e, 59 {1377} e, 63 {1504} i, 63
{1317} e, 59 {1378} e 60 {1505} .o 50, 57
{1318} e, 59 {1379} e, 60 {1506} .o 50, 57
{1319} e, 59 {1380} i, 60 {1507} oo 57
{1320} oo, 59 {1381} e, 60 {1510} i, 56
{1321} e, 59 {1382} e 60 {1512} o, 30, 63
{1322} oo, 59 {1383} 60 {1513} oo, 30, 63
{1323} oo, 59 {1384} ., 60 {1514} oo 30, 63
{1324} oo, 59 {1385} 60 {1515} e, 30, 63
{1325} oo, 59 {1386} e 60 {1516} o, 62
{1326} oo, 59 {1387} e 60 {1517} e, 62
{1327} e, 59 {1388} .., 60 {1518} oo 60
{1328} oo, 59 {1389} e, 60 {1519} e 60
{1329} e, 59 {1390} e, 60 {1520} e, 61
{1330} e, 59 {1395}, 37 {1521} e 61
{1331} e, 59 {1404} ...ooiiiieieeieeeeeeee, 67 {1522} e, 70
{1332} oo 59 {1405} .eeeiiiieiieieeenee, 67, 68 {1523} e, 71
{1333} oo, 60 {1420} .coiiiiieieeeeeeee e, 52 {1524} e, 71
{1334} oo, 60 {1432} e, 56 {1525} e, 71
{1335} oo 60 G ) 55 {1526} e, 71
{1336} weoeeeeeeeiiee e 60 {1436} ...cccunu...... 28,35, 55,76 {1527} e, 54
{1337} oo 60 Y4 U 70 {1537}t 42
{1339} e, 61 ) 29,53 {1532} e, 42
{1340} oo, 61 L R 63 {1533} oo 67, 68
{13471} o, 61 {1440} ..o, 63 {1534} e, 51
{1342} oo, 61 {1441}, 63 {1536} oo 29, 50, 51
{1343} oo 61 {1442} oo, 63 {1537} oo, 65
{1344} oo 61 L 63 {1538} e, 65
{1345} oo 61 {T444} ..o, 63 {1539} e, 65
{1346} oo 61 {T446} oo, 63 {1540} e, 65
{1347} oo, 61 {TA4T7} oo, 63 {1547} oo, 65
{1348} oo, 61 {T448} oo, 63 {1542} o, 65
{1350} weiieiieeeieee e 61 {1457} e, 44 {1543} o, 60
{1351} e, 61 Y R 46 {1544} ..o, 60
{1352} oo, 61 L 1C ) 48 {1545} o, 65
{1353} oo 62 T 48 {1546} e, 51
{1354} oo, 62 {1455} .o, 60 {1547} o, 70
{1355} oo, 62 {1456} .o, 60 {1548} o 49, 51
{1356} oo, 62 Y 63 {1549} i 29, 50, 51
{1357} oo 62 T 63 {1550} i, 69
{1358} oo, 62 {1459} i, 63 {1557}t 34
{1359} o, 62 {T46T} e 69 {1552} i, 36, 56
{1360} oo 62 {T462} oo, 69 {1554} ..., 55, 66
{1361} oo 62 {1467} e, 43 {1555} i, 69
{1362} oo 62 {1468}, 69 {1557} e, 57
{1363} oo 62 {TA71} e, 54 {1559} i 57
{1364} oo, 62 {1484} ..o, 68 {1560} i 50
{1365} oo 62 {1485} .., 68 {1565} i, 67
{1366} oo, 62 {1486} .o 68 {1566} oo 54, 65
{1367} e 62 {148} e 64 {1567} oo, 54, 65
{1368} oo, 62 {1491} e, 64 {1568} i, 42
{1369} oo 62 {TA92} e, 64 {1569} e, 58, 64
{1370} e 62 L U 64 {1570} o, 58, 64
{1377} e, 62 {T494} ..o, 64, 65 {0571} e, 70
{1372} o, 62 {TA97} e, 59 {1574} e, 64, 65
{1373} e, 63 {T498} ..o, 59 {1575} e, 57
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{1576} oo 66 {1608} ...ooieiieieeeieeeree e 44 {5031} oo 22
{1577} o, 70 {TE10} i, 72 {5032} ..o, 20
{1578} oo, 66 {1613} 72,73 {5033} i, 21
{1579} o, 66 {1622} oo, 72 {5034} ..., 21
{1580} oo, 53 {1623}, 73 {5036} ...t 18
{1581} i, 63 {1624} oo, 73 {5038} ..., 18
{1582} oo, 63 {1628}, 69 {5039} i, 18
{1583} oo, 63 {1629} e, 69 {5040} .t 18
{1584} oo, 63 {1646} .., 4] {5041} i, 20
{1585} oo, 63 {1647} i 66 {5042} ..o 21
{1586} e 63 {5000} ....cciiiieiieeeiie e 18 {5043} i, 21
{1587} e 63 {5001} i, 18 {5044} ..o, 21
{1588} coeieieeieeeeeeee e, 63 {5002} ..coviiiieeiieeie e 18 {5045} i, 21
{1589} oo, 63 151007 22 {5047} e, 21
{1590} oo, 63 15100 74 T 22 {5049} ., 20
{1597} e, 63 15101010 22 {5080} .., 20
{1592} oo, 63 L1020 22 {5056} ...t 22
{1593} oo, 63 L5101 L RN 22 {5057} e, 19
{1594} oo, 63 L5101 524 U 18 {5059} i, 19
{1595} oo 63 {5013} i, 19 {5061} e, 21
{1596} oo 63 15102 74 21 {5068} ..., 20
{1897} oo 63 {5018} i 21 {5069} i, 20
{1598} oo 63 15102 B 19 {5070} e, 20
{1599} oo 53 1012 22 {5073} e, 22
{T600} oo 66 {5026} ..eveeeeiiieeeiieeeeieeee 22 {5093} e, 22
{1601} o, 62 {5027} e, 22 {S101} coiiee e, 19
{1602} oo, 62 101G 0 20
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