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El manual usuario del RCC completo estd disponible en la tarjeta SD entregada con el producto
y también en nuestra pdgina web para descargarlo, www.studer-innotec.com.
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1 INTRODUCCION

Esta guia rdpida contiene informaciones relacionadas con el funcionamiento del control remoto
RCC-02 y RCC-03. El RCC puede usarse para confrolar a los inversores/cargadores Xtender,
reguladores de carga solar MPPT VarioTrack y VarioString y sus accesorios.

1.1 CONTENIODO: RCC CONTROL REMOTO
RCC-02 RCC-03

1 control remoto;
RCC-02 para una fijacién murall
RCC-03 Integrable en armario

1)

Qo

1 Cable de comunicacion, 2m

1 tarjeta Micro SD;

Para salvaguardias de
estadisticas, actualizaciones,
almacenamiento o
restauracién de pardmetros o
de agjustes.

Contiene el manual complete
del RCC en 4 idiomas: inglés,
francés, alemdn y espanol.
Tornillos - 4

2  LIMITES DE RESPONSABILIDAD

La instalacion, la puesta en funcionamiento, el uso, el mantenimiento y el servicio del control
remoto RCC no pueden ser objeto de vigilancia por la sociedad Studer Innotec. Por esta razén,
la sociedad Studer Innotec declina toda responsabilidad por dafos, costes o pérdidas
resultantes de una instalacion no conforme a las prescripciones, de un funcionamiento
defectuoso, o de un mantenimiento deficiente.

El uso de material de Studer Innotec releva en todos los casos de la responsabilidad del cliente.
Este aparato no estd concebido ni garantizado para la alimentacién de instalaciones
destinadas a cuidados vitales, o de toda otra instalacion critica que conlleve riesgos
potenciales de danos importantes para el hombre o para el medio ambiente.

Studer Innotec no asume ninguna responsabilidad por las violaciones de derechos de patentes
o de ofros derechos de terceros resultante del uso de este material.

La responsabilidad de Studer Innotec no podria en ningUn caso sobrepasar el importe pagado
por la adquisicién del producto al que da derecho.

Studer Innotec se reserva el derecho de toda modificacién sobre el producto sin previa
comunicacién.
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3 CONEXION

Los equipos de la gama Xtender disponen de un bus de comunicacién propietario que permite
el intfercambio de datos, la configuraciéon y la actualizacion del sistema. La conexidn se hace por
el encadenamiento de equipos con los cables de comunicacion entregados.

3.1 ENCADENAMIENTO

El control remoto RCC deberia posicionarse siempre, para su buen funcionamiento, en final de
linea del bus de comunicaciéon. El control remoto no debe posicionarse entre 2 equipos
conectados sobre bateria (Xtender, VarioTrack, VarioString) sino en final de cadena o enfre
accesorios.

Xtender Xtender Xtender
| B i | VarioTrack VarioTrack VarioTrack
- VarioString VarioString VarioString
RCC-02/-0
¥

Com port Com port

3.2 AJUSTE LAS TERMINACIONES DEL BUS

Para que el bus de comunicacion funcione correctamente, las terminaciones deben estar
activas sobre los equipos de las dos extremidades. Cada equipo dispone de un conmutador que
permite elegir entre la posicidn abierto "O" o terminado "T". Por defecto la terminacién estd activa
sobre cada producto Studer Innotec. Los equipos al final de la linea deben ponerse en "T" (un
solo cable) y todos los los demds en "O" (dos cabiles). Un ajuste equivocado de las terminaciones
puede provocar un funcionamiento erréneo de la instalacidén o impedir la actualizacién.

BSP XTS/XTM / XTH XTS/XTM/XTH | RCC-02/-03

Cormmunication p ﬁ
e G T .
G gl P L=t o
P I,II ,/“\ 1 //F\ i ;//—Q\
(T O I -y
PT P\
ﬁ@/ ﬁ@r L\l@ —

Ejemplo de una instalacion con las terminaciones indicadas

4 MANIPULACION DEL CONTROL REMOTO RCC

El control remoto RCC estd equipado de cuatro pulsadores de mando vy
de una pantalla grdfica con retro-iluminacién. La funcién de los
pulsadores puede cambiar segun el contexto de uso y un retorno de la
funciéon en curso estd situado a la derecha de la pantalla.

De manera general, los pulsadores de arriba y de abagjo sirven para
cambiar el valor o las opciones con respecto a la visualizacién en curso y
los dos pulsadores del medio sirven para acceder, validar o quitar
elementos en curso.
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5 CONFIGURACION DEL SISTEMA

Tras la instalacion, el sistema deberd configurarse para integrar las caracteristicas de los
elementos externos a los equipos, como la bateria y la red o grupo electrégeno si dispone de
ellos, las funcionalidades que dependen de la aplicacidon deseada o del cableado.

5.1 AYUDA A LA CONFIGURACION

1 minuto. Es el tiempo que se necesita para
configurar un nuevo sistema Xtender/Vario gracias al
asistente de configuracién. Usando el control remoto
RCC-02/-03 y simplemente respondiendo a algunas
preguntas sobre la instalaciéon, todos los equipos
Studer del sistema se configurardn automdaticamente
para asegurar un rendimiento dptimo.

Avuda a la
conflguraclan

| | SET ||

Cuando se conecte el sistema por primera vez, la

ventana del configurador aparecerd directamente. Si no es el caso y desea igualmente usar esta
funcioén, pulse varias veces sobre la tecla | hasta que aparezca la pantalla del configurador.

Pulse la tecla SET y siga las instrucciones mostradas hasta el final del proceso. La instalacion estard
entonces configurada vy lista para funcionar.

5.2 FUNCIONES AVANZADAS

Existen muchas otras funciones y aplicaciones disponibles con los sistemas Xtender/Vario, pero
no estdn previstas para ser manipuladas con este configurador.
Podemos mencionar las posibilidades siguientes:
e Ajustes de baterias especificas segun fabricantes o aplicaciones
Funciones particulares de los relés auxiliares y entrada remota
Conexién/interaccion con inversores ON-Grid (pilotaje por frecuencia)
Funcién de inyecciéon a red
Instalacion trifdsica con potencias distintas en cada fase
Funciones descritas en las notas de aplicaciones
Instalaciones Split-Phase

Si desea funciones mds avanzadas o una configuracidon de pardmetros distinta, podrd acceder
a muchos pardmetros por la pantalla dedicada para cada equipo del sistema (XT, VT, VS, BSP,
etc.). Encontrard informaciones detalladas para cada parédmetro, info y mensaje (listados en la
guia rdpida) en el manual usuario del RCC, en el stick USB que acompana este documento.

é Se necesita una buena comprension de cada pardmetro y de su impacto sobre el
sistema antes de efectuar cualquier modificacidn.

Para mds informaciones sobre las funcionalidades del confrol remoto RCC-02/-03, consulte
también el apartado “accesorios” de los equipos Xtender, VarioTrack o VarioString.

No se modifican las funciones de los contactos auxiliares con esta ayuda de
configuracién. Por lo tanto, conservardn sus pardmetros de fabrica descritos en el
0 apartado 7.5 del manual Xtender:

AUX1 = arranque de grupo electrégeno (o desconexidon de consumos no prioritarios)
AUX2 = inversor parado (alarma)
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6 CONFIGURACION DE LOS PARAMETROS

El acceso a los numerosos pardmetros de sus equipos se restringe con un nivel de acceso
protegido por contrasena. La descripcidén de esos niveles de acceso se encuentra en el capitulo
10.4 del manual RCC disponible en el USB que se entrega con el mismo RCC. También tiene una

descripcidén detallada de cada pardmetro en el mismo manual RCC.

6.1 PARAMETROS DEL RCC (CONTROL REMOTO)

Farametros del RCC

(4] | SET [w]

= =

Nivel | N.° |Descripcidn de los pardmetros RCC / Xcom-232i Fdbrica
Bd&sico | 5000 |Ildioma 0 Espanol
Experto | 5036 | OTROS IDIOMAS
Bdsico | 5038 Segundo idioma disponible Francés
Bdsico | 5039 Tercer idioma disponible Alemdn
Bdsico | 5040 Cuarto idioma disponible Espanol
Bdsico | 5001 |Hora 00:00
Bdsico | 5002 | Fecha 0
V.O. 5012 | Nivel usuario 16
Experto | 5019 | Fuerza el control remoto a nivel usuario BASICO -
Experto | 5057 | DATALOGGER
Experto | 5101 Datalogger activado Automdtico
Experto | 5059 Almacenar datos de hoy -
Inst. 5109 Reinicio_c;lel datalogger después de la modificacién de la No

instalaciéon

Inst. 5120 Bomar los 30 archivos de registro mds antiguos de la tarjeta SD -
Experto | 5123 Activacién de las columnas para desarrollo No
Basico | 5013 | ALMACENAMIENTO Y RESTAURACION
Bdsico | 5041 Almacenamiento de todos los ficheros (System backup) -
Bdsico | 5068 Restauracion de todos los ficheros (System recovery) -
Bdsico | 5070 Aplicar ficheros de configuracién (masterfile) -
Experto | 5032 Separador de ficheros csv Automdatico

Experto | 5069

Funciones de almacenamiento avanzadas

Experto | 5030

Almacenamiento de los mensajes

Experto | 5049

Almacenamiento y restauracion del RCC

Experto | 5015

Almacenamiento de los pardmetros RCC

Experto | 5016

Restauracioén de los pardmetros RCC

Inst. 5097

Crear fichero de configuracién RCC (masterfile)

Experto | 5098

Cargar fichero de configuracién RCC (masterfile)

Experto | 5050

Almacenamiento y restauracion del Xtender

Experto | 5017

Almacenamiento de pardmetros Xtender

Experto | 5018

Restauracidon de pardmetros Xtender

Inst. 5033

Crear fichero de configuraciéon Xtender (masterfile)

Experto | 5034

Cargar fichero de configuracién Xtender (masterfile)

Experto | 5045

Carga de un prearreglo de pardmetros Xtender

Experto | 5051

Almacenamiento y restauracion del BSP

Guia rapida
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Nivel | N.° |Descripcién de los paradmetros RCC / Xcom-232i Fabrica
Experto | 5052 Almacenamiento de los pardmetros del BSP -
Experto | 5053 Restauracién de los parédmetros BSP -

Inst. 5054 Crear fichero de configuracién BSP (masterfile) -
Experto | 5055 Cargar fichero de configuracién BSP (masterfile) -
Experto | 5084 Almacenamiento y restauracion del VarioTrack
Experto | 5085 Almacenamiento de pardmetros VarioTrack -
Experto | 5086 Restauracién de los pardmetros VarioTrack -
Inst. 5087 Crear fichero de configuracién VarioTrack (masterfile) -
Experto | 5088 Cargar fichero de configuraciéon VarioTrack (masterfile) -
Experto| 5114 Almacenamiento y restauracion del VarioString
Experto| 5115 Almacenamiento de pardmetros VarioString -
Experto| 5116 Restauracion de los pardmetros VarioString -
Inst. 5117 Crear fichero de configuraciéon VarioString (masterfile) -
Experto| 5118 Cargar fichero de configuracion VarioString (masterfile) -
Inst. 5047 Formatear tarjeta SD -
Experto | 5061 Comienzo de la actualizacién -
Inst. 5042 | MODIFICATION DEL NIVEL DE TODOS LOS PARAMETROS A LA VEZ
Inst. 5043 Forzar todos los pardmetros al nivel Seleccionar
Inst. 5044 Restaurar los niveles por defecto de los pardmetros -
Basico | 5007 | RETRO ILUMINACION
Bdsico | 5093 Modo Backlight Con fiempo
Bdsico | 5009 Plazo de apagado de retro iluminacién 120 seg
Experto | 5026 Retro-iluminacidn rojo si Xtender off y en error Si
Bdsico | 5021 | FUNCIONES ESPECIALES Y EXTENDIDAS
Bdsico | 5006 Ajuste del contraste 45%
Experto | 5073 Eleccion de la pantalla por defecto Xtender
Inst. 5111 Visualizacion del ayuda a la configuraciéon en el inicio Automadtico
Experto | 5010 Plazo de inactividad antes de vuelta a visualizacion 600 seg
Experto | 5011 Tiempo de visualizacion de los mensajes transitorios 60 seg
Bdsico | 5027 Alarma acustica Si
Experto | 5031 Plazo de extincidn de alarma acustica 120 seg
Experto | 5056 Comando ON/OFF accesible en el nivel "SOLO INFO" Si
Experto | 5071 Reset de todos los controles remotos -
Experto| 5121 Reset de todos los equipos de la instalacion -
Experto | 5094 | SCOM
Experto | 5105 Comprobaciéon del nivel de senal GPRS (Xcom-GSM) -
Inst. 5067 Borrado de la info {17019} Tiempo mdximo entre dos -
Inst. 5072 Activacién del WatchDog del servidor Xcom Automdtico
Inst. 5113 Plazo para el WatchDog del servidor Xcom antes de la 15 minutos
reconexion
Guia rapida Vé6.1.2 7
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LA kd

Nivel | N.° |Descripcion de los pardmetros Xtender Fdabrica
Bdsico | 1100 | PARAMETROS DE BASE
Bdsico | 1551 Pardmetros de base ajustados en el interior del XTS Si
Bdsico | 1107 Corriente mdéx. de la fuente AC (Input limit) 32 Aac*
Bdsico | 1138 Corriente de carga de bateria 60 Adc*
Bdsico | 1126 Smart-Boost activado Si
Bdsico | 1124 Inversor activado Si
Experto| 1125 Cargador activado Si
Bdsico | 1552 Tipo de deteccidn de pérdida de red (AC-In) Tolerante
Bdsico | 1187 Nivel del Standby 10%
Bdsico | 1395 Restaurar los pardmetros por defecto -
Inst. 1287 Restaurar los pardmetros de fdbrica -
Experto | 1137 | CICLO DE BATERIA Y CARGADOR
Experto| 1125 Cargador activado Si
Inst. 1646 Cargador usa solo corriente proveniente de AC-Out No
Bdsico | 1138 Corriente de carga de bateria 60 Adc*
Experto| 1139 Coeficiente de correccién de temperatura -3mV/°C/cell
Experto | 1568 | Tension baja
Experto| 1108 Nivel de baja tensién de bateria en vacio 11.6/23.2/46.3 Vdc
Experto | 1531 Compensacién dindmica de tension baja bateria
Experto| 1191 Compensacioén dindmica Si
Experto| 1532 Tipo de compensacién dindmica Automdtico
Experto | 1109 Nivel de baja tensién de bateria en plena carga 10.5/21/42 Vdc
Experto| 1190 Tiempo en baja tensidbn antes de corte 3 min
Experto| 1110 Tensién de reactivacion tras tension baja de bateria 12/24/48 Vdc
Experto| 1194 Tension baja de bateria adaptativa (B.L.O) No
Experto| 1195 Tensién baja adaptativa méxima 12.5/25/49.9 Vdc
Experto | 1307 Tensidon de reset de la correccidén adaptativa 13.2/26.4/52.8 Vdc
Experto | 1298 Incremento de la correccion adaptativa 0.1/0.2/0.5 Vdc
Experto| 1121 Tensién mdaxima de funcionamiento (bateria) 17/34.1/68.2 Vdc
Experto| 1122 Tensidon de reactivacion tras sobre tensidén bateria 16.2/32.4/64.8 Vdc
Experto| 1140 Tension de flotacion 13.6/27.2/54.4 Vdc
Experto | 1467 Forzar paso a flotacion (floating) -
Experto | 1141 Nuevo ciclo
Experto| 1142 Forzar nuevo ciclo -
Inst. 1608 Uso de Io.compensocién dindmica en condiciones de No

nuevo ciclo

Experto| 1143 Tensidén 1 para nuevo ciclo 12.5/25/49.9 Vdc
Experto | 1144 Tiempo en baja tensién 1 para nuevo ciclo 30 min
Experto| 1145 Tensién 2 para nuevo ciclo 12.3/24.6/49.2 Vdc
Experto| 1146 Tiempo en baja tensidén 2 para nuevo ciclo 60 seg

Guia rapida
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Nivel | N.° |Descripcion de los pardmetros Xtender Fdbrica

Experto | 1149 Nuevo'cicl‘o, prioritario sobre las fases de absorcidon y No
ecualizacion
Experto | 1147 NUmero mdaximo de ciclos restringido No
Experto| 1148 Tiempo minimo entre los ciclos 3 horas
Experto | 1451 Fase de absorcion
Experto| 1155 Absorcién autorizada Si
Experto| 1156 Tension de absorcién 14.4/28.8/57.6 Vdc
Experto| 1157 Tiempo de absorcién 2 horas
Experto| 1158 Fin de absorcién provocada por corriente No
Experto| 1159 Corriente de fin de absorcidon 4 Adc*
Experto| 1160 Control de frecuencia mdx. de absorciones No
Experto| 1161 Tiempo minimo desde Ultima absorcién 2 horas
Experto | 1452 Fase de ecualizacion
Experto| 1163 Ecualizacién autorizada No
Experto| 1162 Inicio de ecualizacion -
Experto | 1291 Ecualizacién antes de fase de absorcién Si
Experto | 1290 Corriente de ecualizacion 60 Adc*
Experto| 1164 Tension de ecudalizacién 15.6/31.2/62.4Vdc
Experto| 1165 Tiempo de ecudalizacién 0.5 horas
Experto| 1166 NUmero de ciclos antes de ecualizacion 25
Experto | 1284 Ecualizacién a intervalos fijos No
Experto | 1285 Semanas entre ecualizaciones 26 semanas
Experto| 1168 Fin de ecudlizacién por corriente baja No
Experto | 1169 Corriente de fin de ecudlizacion 4 Adc*
Experto | 1453 Fase de flotacion reducida (reduced floating)
Experto| 1170 Flotacién reducida autorizada No
Experto| 1171 Tiempo en flotacién antes de flotacién reducida 1 dias
Experto| 1172 Tension de flotacion reducida 13.2/26.4/52.8 Vdc
Experto | 1454 Fase de absorcion periédica
Experto| 1173 Absorcién periddica autorizada No
Experto | 1174 Tensidn de absorcién periddica 14.4/28.8/57.6 Vdc
Experto| 1175 Tiempo de flotacién reducida antes de absorcién periddica 7 dias
Experto| 1176 Tiempo de la absorcién periddica 0.5 horas
Experto| 1186 | MENU INVERSOR
Bdsico | 1124 Inversor activado Si
Experto | 1286 Tensién de salida deseada 230 Vac*
Experto| 1548 Aumento de tensidn AC-Out linealmente por tensién de bateria No
Experto | 1560 Aumento méximo de tension AC-Out por tensidon de bateria 10 Vac
Experto| 1112 Frecuencia 50 Hz*
Experto | 1536 Aumento de frecuencia a bateria llena No
Experto| 1549 Aumento de frecuencia por tensidbn de bateria No
Experto | 1546 Aumento mdximo de frecuencia 4 Hz
Experto | 1534 Velqcidod _o/le comka/io de frecuencia/tensién AC-Out 0
segun tensidon bateria

Experto | 1420 Standby y encendido (deteccién de carga)
Bdsico | 1187 Nivel del Standby 10%
Experto| 1189 Tiempo enfre los impulsos de Standby 0.8 seg
Experto| 1188 NUmero de periodos de Standby 1

Guia rapida

Vé6.1.2




Studer Innotec SA

Guia rapida RCC-02/-03

Nivel | N.° |Descripcion de los pardmetros Xtender Fdbrica
Experto| 1599 Duracién del Softstart 0seg
Experto | 1438 Presencia Solsafe No
Experto| 1197 | AC-INY TRANSFERENCIA
Experto| 1128 Transferencia activada Si
Experto | 1580 Plazo antes de cierre del relé de transferencia 0 min
Basico | 1126 Smart-Boost activado Si
Inst. 1607 Limitacién de potencia del Smart-Boost 100%
Bd&sico | 1107 Corriente mdx. de la fuente AC (Input limit) 32 Aac*
Experto | 1471 Adaptacion de la corriente de entrada
Experto | 1566 Utilizar un valor distinto para la corriente mdx. de la fuente No
Experto | 1567 Segunda corriente mdx. de la fuente AC 16 Aac*
Experto | 1527 Bajada de comiente max de la fuente por tension de enfrada No
Experto | 1554 Bajada de la corriente méxima de la fuente activada No

por entrada remota
Experto| 1309 Tension AC-in min. para autorizar la carga 180 Vac*
Experto | 1433 Rongo de tensidén de entrada para adaptacién de la 10 Vac
corriente de entrada
Experto | 1553 Velocidad de incremento de corriente limite de entrada 50
Experto | 1295 Coefjt;ien’re de odop‘rgcién de corriente AC-Ina 100%
tension de entrada min
Experto | 1436 Autorizar sqbreposor corriente max de la fuente sin cortar i
fransferencia
Bdsico | 1552 Tipo de deteccion de pérdida de red (AC-In) Tolerante
Experto| 1510 Tolerancia sobre deteccidén de pérdida de red AC-In 100
Experto| 1199 Tension AC-In para apertura de transferencia con plazo 200 Vac*
Experto| 1198 Plazo antes de paso a inversor 8 seg
Experto | 1200 Tensién de transferencia immediata 180 Vac*
Inst. 1432 Tensidon de entrada mdaxima absotuta 270 Vac*
Experto | 1505 Delta de frecuencio ogep‘rodo por encima de la 5 Hz
frecuencia de referencia
Experto | 1506 Delta de frecuencio ocep‘rodo por debajo de la 5 Hy
frecuencia de referencia
Experto | 1507 Tiempo en eror de frecuencia antes de cortar la transferencia 2 seg
Experto| 1575 Filtrado activo de la corriente AC-In (No en paralelo) No
Inst. 1557 Uso de una cuota de energia en AC-In No
Inst. 1559 Cuota de energia en AC-In 1 kWh
Experto| 1201 | CONTACTO AUXILIAR 1
Experto | 1202 Modo de conmutacion (AUX 1) Automdtico
Experto | 1497 Modo de combinacidn de eventos (AUX 1) Primero activo (OR)
Experto | 1203 Restricciones temporales (AUX 1)
Experto | 1204 Programa 1 (AUX 1)
Experto| 1205 Dias de la semana (AUX 1) ningun dia dias
Experto | 1206 Hora de inicio (AUX 1) 07:00 hh:mm
Experto | 1207 Hora de fin (AUX 1) 20:00 hh:mm
Experto | 1208 Programa 2 (AUX 1)
Experto | 1209 Dias de la semana (AUX 1) ningun dia dias
Experto| 1210 Hora de inicio (AUX 1) 07:00 hh:mm
Experto| 1211 Hora de fin (AUX 1) 20:00 hh:mm
Guia rapida Vé6.1.2 10




Studer Innotec SA

Guia rapida RCC-02/-03

Nivel | N.° |Descripcion de los pardmetros Xtender Fdbrica
Experto | 1212 Programa 3 (AUX 1)
Experto| 1213 Dias de la semana (AUX 1) ningun dia dias
Experto | 1214 Hora de inicio (AUX 1) 07:00 hh:imm
Experto| 1215 Hora de fin (AUX 1) 20:00 hh:mm
Inst. 1216 Programa 4 (AUX 1)
Inst. 1217 Dias de la semana (AUX 1) ningun dia dias
Inst. 1218 Hora de inicio (AUX 1) 07:00 hh:mm
Inst. 1219 Hora de fin (AUX 1) 20:00 hh:mm
Inst. 1220 Programa 5 (AUX 1)
Inst. 1221 Dias de la semana (AUX 1) ningun dia dias
Inst. 1222 Hora de inicio (AUX 1) 07:00 hh:mm
Inst. 1223 Hora de fin (AUX 1) 20:00 hh:mm
Experto | 1269 Relé activado con horario fijo (AUX 1)
Experto | 1270 Programa 1 (AUX 1)
Experto| 1271 Dias de la semana (AUX 1) ningun dia dias
Experto | 1272 Hora de principio de activacién (AUX 1) 07:00 hh:mm
Experto | 1273 Hora de fin de activacion (AUX 1) 20:00 hh:mm
Experto | 1274 Programa 2 (AUX 1)
Experto| 1275 Dias de la semana (AUX 1) ningun dia dias
Experto| 1276 Hora de principio de activacién (AUX 1) 07:00 hh:mm
Experto | 1277 Hora de fin de activacion (AUX 1) 20:00 hh:mm
Experto | 1278 Programa 3 (AUX 1)
Experto | 1279 Dias de la semana (AUX 1) ningun dia dias
Experto | 1280 Hora de principio de activacién (AUX 1) 07:00 hh:mm
Experto | 1281 Hora de fin de activacion (AUX 1) 20:00 hh:mm
Experto | 1455 Relé activado sobre un evento (AUX 1)
Experto | 1225 Xtender OFF (AUX 1) No
Experto| 1518 Xtender ON (AUX 1) No
Experto | 1543 Entrada remota activa (AUXT) No
Experto | 1226 Alarma de baja tensidén de bateria (AUX 1) No
Experto | 1227 Sobre tension de bateria (AUX 1) No
Experto | 1228 Sobrecarga inversor (AUX 1) No
Experto | 1229 Sobre tempratura (AUX 1) No
Experto | 1520 Ninguna alarma de sobre-temperatura (AUX 1) No
Experto | 1231 Cargador activo (AUX 1) No
Experto | 1232 Inversor activo (AUX 1) No
Experto | 1233 Smart-Boost activo (AUX 1) No
Experto | 1234 AC-In presente con error (AUX 1) No
Experto | 1235 AC-In presente (AUX 1) No
Experto | 1236 Relé de transferencia activo (AUX 1) No
Experto | 1237 AC-Out presente (AUX 1) No
Experto | 1238 Carga de bateria en fase de carga masiva (Bulk) (AUX 1) No
Experto| 1239 Carga de bateria en fase absorcion (AUX 1) No
Experto | 1240 Carga de bateria en fase ecualizacién (AUX 1) No
Experto | 1242 Carga de bateria en fase flotacion (Floating) (AUX 1) No

Carga de bateria en fase flotacion reducida (reduced

Experto | 1243 Flog’ring) (AUX 1) ( No
Experto | 1244 Carga de bateria en fase absorcién periddica (AUX 1) No
Inst. 1601 Cuota AC-In alcanzada (AUX1) No
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Nivel | N.° |Descripcion de los pardmetros Xtender Fdbrica
Experto | 1245 Relé activado sobre una tensién de bateria (AUX 1)
Experto | 1288 Compensacién dindmica de los umbrales (AUX 1) No
Experto | 1246 Tension 1 activa (AUX 1) No
Experto | 1247 Tension 1 (AUX 1) 11.7/23.4/46.8 Vdc
Experto | 1248 Tiempo 1 (AUX 1) 1 min
Experto | 1249 Tension 2 activa (AUX 1) No
Experto | 1250 Tension 2 (AUX 1) 11.9/23.9/47.8 Vdc
Experto | 1251 Tiempo 2 (AUX 1) 10 min
Experto | 1252 Tension 3 activa (AUX 1) No
Experto | 1253 Tension 3 (AUX 1) 12.1/24.2/48.5 Vdc
Experto | 1254 Tiempo 3 (AUX 1) 60 min
Experto| 1255 Tension de desactivacion (AUX 1) 13.5/27/54 Vdc
Experto | 1256 Tiempo sobre tensidn de bateria para desactivacion (AUX 1) 60 min
Experto| 1516 Desactivar si bateria en fase floating (AUX 1) Si
Experto | 1257 Relé activado sobre potencia inversor o Smart-Boost (AUX 1)
Experto | 1258 Potencia 1 activa (AUX 1) No
Experto| 1259 Potencia 1 (AUX 1) 120 % Pnom
Experto | 1260 Tiempo 1 (AUX 1) 1 min
Experto | 1261 Potencia 2 activa (AUX 1) No
Experto | 1262 Potencia 2 (AUX 1) 80 % Pnom
Experto | 1263 Tiempo 2 (AUX 1) 5 min
Experto | 1264 Potencia 3 activa (AUX 1) No
Experto | 1265 Potencia 3 (AUX 1) 50 % Pnom
Experto | 1266 Tiempo 3 (AUX 1) 30 min
Experto | 1267 Potencia de desactivacion (AUX 1) 40 % Pnom
Experto | 1268 Tiempo bajo potencia para desactivaciéon (AUX 1) 5 min

Relé activado por temperatura de bateria (AUX 1

Inst. | 1503 | - Bep o BTs i ( )
Inst. 1446 Relé 1 activo sobre temperatura de bateria (AUX 1) No
Inst. 1447 Contacto auxiliar activo por encima de (AUX 1) 3°C
Inst. 1448 Contacto auxiliar desactivado por debajo de (AUX 1) 5°C
Experto | 1501 Relé activado en funcion del SOC (AUX 1) Con BSP
Experto | 1439 Nivel SOC 1 activo (AUX 1) No
Experto | 1440 Nivel SOC 1 (AUX 1) 50 % SOC
Experto | 1581 Tiempo 1 (AUX 1) 12 horas
Experto | 1582 Nivel SOC 2 activo (AUX 1) No
Experto | 1583 Nivel SOC 2 (AUX 1) 30 % SOC
Experto | 1584 Tiempo 2 (AUX 1) 0.2 horas
Experto | 1585 Nivel SOC 3 activo (AUX 1) No
Experto | 1586 Nivel SOC 3 (AUX 1) 20 % SOC
Experto | 1587 Tiempo 3 (AUX 1) 0 horas
Experto | 1441 Desactivacién por encima de SOC (AUX 1) 90 % SOC
Experto | 1588 Plazo para desactivacién (AUX 1) 0.2 horas
Experto | 1589 Desactivar si bateria en etapa floating (AUX 1) Si
Experto| 1512 Seguridad: limitar el tiempo de activaciéon (AUX 1) No
Experto| 1514 Tiempo mdximo de activacién (AUX 1) 600 min
Experto| 1569 Puesta a cero de programaciones (AUXT) -
Experto| 1310 | CONTACTO AUXILIAR 2
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Nivel | N.° |Descripcion de los pardmetros Xtender Fdbrica
Experto| 1311 Modo de conmutacion (AUX 2) Au.’romohco
inverso
Experto | 1498 Modo de combinacién de eventos (AUX 2) Primero activo (OR)
Experto | 1312 Restricciones temporales (AUX 2)
Experto | 1313 Programa 1 (AUX 2)
Experto| 1314 Dias de la semana (AUX 2) ningun dia dias
Experto| 1315 Hora de inicio (AUX 2) 07:00 hh:mm
Experto| 1316 Hora de fin (AUX 2) 20:00 hh:mm
Experto | 1317 Programa 2 (AUX 2)
Experto| 1318 Dias de la semana (AUX 2) ningun dia dias
Experto| 1319 Hora de inicio (AUX 2) 07:00 hh:mm
Experto | 1320 Hora de fin (AUX 2) 20:00 hh:mm
Experto | 1321 Programa 3 (AUX 2)
Experto | 1322 Dias de la semana (AUX 2) ningun dia dias
Experto | 1323 Hora de inicio (AUX 2) 07:00 hh:mm
Experto | 1324 Hora de fin (AUX 2) 20:00 hh:mm
Inst. 1325 Programa 4 (AUX 2)
Inst. 1326 Dias de la semana (AUX 2) ningun dia dias
Inst. 1327 Hora de inicio (AUX 2) 07:00 hh:mm
Inst. 1328 Hora de fin (AUX 2) 20:00 hh:mm
Inst. 1329 Programa 5 (AUX 2)
Inst. 1330 Dias de la semana (AUX 2) ningun dia dias
Inst. 1331 Hora de inicio (AUX 2) 07:00 hh:mm
Inst. 1332 Hora de fin (AUX 2) 20:00 hh:mm
Experto | 1378 Relé activado con horario fijo (AUX 2)
Experto | 1379 Programa 1 (AUX 2)
Experto | 1380 Dias de la semana (AUX 2) ningun dia dias
Experto | 1381 Hora de principio de activacién (AUX 2) 07:00 hh:mm
Experto | 1382 Hora de fin de activacion (AUX 2) 20:00 hh:mm
Experto | 1383 Programa 2 (AUX 2)
Experto| 1384 Dias de la semana (AUX 2) ningun dia dias
Experto | 1385 Hora de principio de activacién (AUX 2) 07:00 hh:mm
Experto | 1386 Hora de fin de activacién (AUX 2) 20:00 hh:mm
Experto | 1387 Programa 3 (AUX 2)
Experto | 1388 Dias de la semana (AUX 2) ningun dia dias
Experto | 1389 Hora de principio de activacién (AUX 2) 07:00 hh:mm
Experto | 1390 Hora de fin de activacién (AUX 2) 20:00 hh:mm
Experto | 1456 Relé activado sobre un evento (AUX 2)
Experto | 1333 Xtender OFF (AUX 2) No
Experto| 1519 Xtender ON (AUX 2) No
Experto | 1544 Enfrada remota activa (AUX2) No
Experto | 1334 Alarma de baja tensidon de bateria (AUX 2) No
Experto| 1335 Sobre tensidon de bateria (AUX 2) No
Experto | 1336 Sobrecarga inversor (AUX 2) No
Experto | 1337 Sobre tempratura (AUX 2) No
Experto | 1521 Ninguna alarma de sobre-temperatura (AUX 2) No
Experto| 1339 Cargador activo (AUX 2) No
Experto | 1340 Inversor activo (AUX 2) No
Experto | 1341 Smart-Boost activo (AUX 2) No
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Nivel | N.° |Descripcion de los pardmetros Xtender Fdbrica
Experto | 1342 AC-In presente con error (AUX 2) No
Experto | 1343 AC-In presente (AUX 2) No
Experto | 1344 Relé de tfransferencia activo (AUX 2) No
Experto | 1345 AC-Out presente (AUX 2) No
Experto | 1346 Carga de bateria en fase de carga masiva (Bulk) (AUX 2) No
Experto | 1347 Carga de bateria en fase absorciéon (AUX 2) No
Experto | 1348 Carga de bateria en fase ecualizaciéon (AUX 2) No
Experto | 1350 Carga de bateria en fase flotacion (Floating) (AUX 2) No

Carga de bateria en fase flotacion reducida (reduced

Experto | 1351 Flogﬂng) (AUX 2) ( No
Experto | 1352 Carga de bateria en fase absorcién periddica (AUX 2) No
Inst. 1602 Cuota AC-In alcanzada (AUX2) No
Experto | 1353 | Relé activado sobre una tensiéon de bateria (AUX 2)
Experto | 1354 Compensacion dimdmica de los umbrales (AUX 2) No
Experto| 1355 Tension 1 activa (AUX 2) No
Experto | 1356 Tension 1 (AUX 2) 12/24/48 Vdc
Experto | 1357 Tiempo 1 (AUX 2) 5 min
Experto | 1358 Tension 2 activa (AUX 2) No
Experto | 1359 Tension 2 (AUX 2) 11.5/23/46.1 Vdc
Experto | 1360 Tiempo 2 (AUX 2) 5 min
Experto | 1361 Tension 3 activa (AUX 2) No
Experto | 1362 Tension 3 (AUX 2) 11/22.1/44.2 Vdc
Experto | 1363 Tiempo 3 (AUX 2) 5 min
Experto | 1364 Tensién de desactivaciéon (AUX 2) 12.6/25.2/50.4 Vdc
Experto | 1365 Tiempo sobre tensidon de bateria para desactivacion (AUX 2) 5 min
Experto| 1517 Desactivar si bateria en fase floating (AUX 2) No
Experto | 1366 Relé activado sobre potencia inversor o Smart-Boost (AUX 2)
Experto | 1367 Potencia 1 activa (AUX 2) No
Experto | 1368 Potencia 1 (AUX 2) 120 % Pnom
Experto | 1369 Tiempo 1 (AUX 2) 0 min
Experto | 1370 Potencia 2 activa (AUX 2) No
Experto | 1371 Potencia 2 (AUX 2) 80 % Pnom
Experto | 1372 Tiempo 2 (AUX 2) 5 min
Experto| 1373 Potencia 3 activa (AUX 2) No
Experto | 1374 Potencia 3 (AUX 2) 50 % Pnom
Experto | 1375 Tiempo 3 (AUX 2) 30 min
Experto| 1376 Potencia de desactivacién (AUX 2) 40 % Pnom
Experto | 1377 Tiempo bajo potencia para desactivaciéon (AUX 2) S5 min

Relé activado por temperatura de bateria (AUX 2
Inst. | 15041 con BSP o BTS i i ( )
Inst. 1457 Relé 2 activo sobre temperatura de bateria (AUX 2) No
Inst. 1458 Contacto auxiliar activo por encima de (AUX 2) 3°C
Inst. 1459 Contacto auxiliar desactivado por debajo de (AUX 2) 5°C
Experto | 1502 Relé activado en funcion del SOC (AUX 2) Con BSP
Experto | 1442 Nivel SOC 1 activo (AUX 2) No
Experto | 1443 Nivel SOC 1 (AUX 2) 50 % SOC
Experto | 1590 Tiempo 1 (AUX 2) 12 horas
Experto | 1591 Nivel SOC 2 activo (AUX 2) No
Experto| 1592 Nivel SOC 2 (AUX 2) 30 % SOC
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Nivel | N.° |Descripcion de los pardmetros Xtender Fdbrica
Experto | 1593 Tiempo 2 (AUX 2) 0.2 horas
Experto | 1594 Nivel SOC 3 activo (AUX 2) No
Experto| 1595 Nivel SOC 3 (AUX 2) 20 % SOC
Experto | 1596 Tiempo 3 (AUX 2) 0 horas
Experto | 1444 Desactivacién por encima de SOC (AUX 2) 90 % SOC
Experto | 1597 Plazo para desactivacion (AUX 2) 0.2 horas
Experto | 1598 Desactivar si bateria en etapa floating (AUX 2) Si
Experto| 1513 Seguridad: limitar el tiempo de activacién (AUX 2) No
Experto| 1515 Tiempo mdaximo deactivacion (AUX 2) 600 min
Experto | 1570 Puesta a cero de programaciones (AUX 2) -
Experto | 1489 | FUNCTIONES EXTENDIDAS
Experto | 1491 Control de generador activado No
Experto | 1493 NUmero de intentos de arranque 5
Experto | 1492 Tiempo de impulsidén del starter AUX2 3seg
Experto | 1494 Tiempo enfre los intentos del starter 3seg
Experto | 1574 Tiempo enfre parada / rearranque del contacto principal 0 seg
Experto | 1101 | SISTEMA
Experto | 1537 Entrada remota (remote ON/OFF)

Experto | 1545 Entrada remota activada Abierto

Experto | 1538 Prohibida la transferencia No

Experto| 1539 Prohibido el inversor No

Experto | 1540 Prohibido el cargador No

Experto | 1541 Prohibido el Smart-Boost No

Experto | 1542 Prohibida la inyeccién No

Experto | 1566 Utilizar un valor distinto para la corriente mdx. de la fuente No

Experto | 1567 Segunda corriente mdx. de la fuente AC 16 Aac*

Experto | 1554 Bajada de la corriente méxima de la fuente activada No
por entrada remota

Experto | 1576 Comando ON/OFF No

Experto| 1578 Activado segin estado de AUXI No

Experto | 1579 Prohibida la prioridad de bateria No

Inst. 1600 Desactiva el modo minired No

Inst. 1647 Prohibe el uso de corriente proveniente de AC-Out No
para el cargador

Experto | 1296 Bateria como fuente de energia prioritaria (No en paralelo) No

Experto | 1297 Tensién de prioridad bateria 12.9/25.8/51.6 Vdc

Experto | 1565 Tiempo de alarma acUstica 0 min

Experto | 1129 Reinicio automatico

Experto| 1130 Tras tensidn baja bateria Si

Experfo | 1304 NUmero de_Tgpsiones bajas de bateria permitidas antes 3

de paro definitivo
Experto | 1404 Plazo para cqrﬁgr las tensiones bajas antes de 0seg
apagado definitivo

Experto | 1305 NUmero o!e. T.ensiones bajas criticas permitidas antes de 10
paro definitivo

Experto | 1405 Plazo para contar Ig; Tensiones bajas criticas permitidas 10 seg
antes de paro definitivo

Experto| 1131 Tras sobre tensidén bateria Si
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Nivel | N.° |Descripcion de los pardmetros Xtender Fdbrica
Experto| 1132 Tras sobrecarga inversor o Smart-Boost Si
Experto | 1533 Plazo para reinicio tras sobrecarga 5seg
Experto| 1134 Tras sobre temperatura Si
Experto| 1111 Arrangue automdtico a la puesta bajo tensidn No
Experto | 1484 Régimen tierra-neutro (ECT)

Experto | 1485 Relé de tierra prohibido No
Experto | 1486 Neutro siempre conectado No
Inst. 1628 Xtender watchdog activado (SCOM) No
Inst. 1629 Plazo para watchdog Xtender (SCOM) 60 seg
Bdsico | 1395 Restaurar los pardmetros por defecto -
Inst. 1287 Restaurar los pardmetros de fdbrica -
Inst. 1550 Almacenamiento en flash de los pardmetros Si
Inst. 1415 ON de los Xtenders -
Inst. 1399 OFF de los Xtenders -
Experto | 1468 Reset de todos los inversores -
Experto | 1282 | SISTEMA MULTI XTENDER
Experto | 1283 Trifdsico modo integrall Si
Experto | 1461 Multi-inversor autorizado Si
Experto | 1462 Multi-inversor independiente. Reset necesario {1468} No
Experto| 1555 Ciclo de bateria sincronizado por el master Si
Experto | 1547 Autorizar el standby de Xtender secundarios Si
Experto | 1571 Splitphase: L2 con desfase de 180 grados No
Inst. 1437 Minigrid compatible No
Inst. 1577 Minigrid con energia de la bateria compartida No
Inst. 1556 Es el inversor central en la minired distribuida No
Experto | 1522 |INYECCION
Experto| 1127 Inyeccidén autorizada No
Experto| 1523 Corriente méxima de inyeccién 10 Aac*
Experto| 1524 Tensién de bateria para inyeccién forzada 12/24/48 Vdc
Experto | 1525 Hora de inicio de inyeccion forzada 20:00 hh:mm
Experto | 1526 Hora de fin de inyeccion forzada 20:00 hh:mm
Inst. 1610 Uso de la curva de desfase definida para inyeccion No
Inst. 1622 CosphiaP=0% 1
Inst. 1623 Cos phi a una potencia elegida. Cos phi {1623}, P= {1613} 1
Inst. 1613 Potencia para segundo punto de cos phien % de la Pnom 50%
Inst. 1624 Cos phia P =100% 1
Inst. 1627 Activacion ARN4105 para control de frecuencia No
Inst. 1630 Delta de frgcuencio de usuario para empezar reducciodn 1 Hy
de potencia
Inst. 1431 Delta de frecuencia de usuario para llegar a 100% de 0 Hy

reduccién de potencia
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6.3 PARAMETROS DEL BSP (CONTROLADOR DEL ESTADO DE CARGA DE BATERIA)

Farametros del BSP
]
= O
Nivel | N.° |Pardmetro Fabrica
Bdsico | 6000 | PARAMETROS DE BASE (BSP)
Bdsico | 6057 Tensién del sistema Automdtico
Bdsico | 6001 Capacidad Nominal 110 Ah
Bdsico | 6002 Tiempo de descarga nominal (C-indice) 20 h
Bdsico | 6017 Corriente de shunt nominall 500 A
Bdsico | 6018 Tensién de shunt nominal 50 mV
Experto | 6003 Reset del histérico de bateria -
Bdsico | 6004 Restaura los valores por defecto -
Inst. 6005 Restaura los valores de fdbrica -
Experto | 6016 | PARAMETROS AVANZADOS (BSP)
Experto | 6031 Reset de contadores de usuario -
Experto | 6055 SOC fabricante para 0% mostrado 30%
Experto | 6056 SOC fabricante para 100% mostrado 100%
Experto | 6042 Activar la sincronizacién de fin de carga No
Experto | 6024 Nivel de tensidon de fin de carga 13.2/26.4/52.8 V
Experto | 6025 Nivel de corriente de fin de carga 2 BCcap
Experto | 6065 Tiempo minimo antes de fin de carga 5 min
Experto | 6048 Correccion por temperatura de la tensién de fin de carga 0 mV/°C/cell
Experto | 6044 Ac’rivgr Ig corrgcién del estado de carga por la tension i
de circuito abierto
Experto | 6058 Limitacion de corriente bateria activada No
Experto | 6059 Corriente de carga bateria mdax. 150 A*
Experto| 6019 Tasa de aufo descarga 3 %/mes
Experto | 6020 Temperatura nominal 20 °C
Experto | 6021 Coeficiente de temperatura 0.5 %cap/°C
Experto | 6022 Factor de eficiencia de carga 90%
Experto | 6023 Exponente de Peukert 1.2
Experto | 6049 Usar la capacidad C20 como valor de referencia Si
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6.4 PARAMETROS DEL XCOM-CAN (MODULO DE COMUNICACION MULTI-PROTOCOLO)

o CAMopen

A
Farémetros _Hoom-CAM M
EME I

i
: kd

Level Nr | Xcom-CAN parameter description Factory value

Basico | 6060 | PARAMETROS DE BASE (Xcom-CAN BMS)

Bdsico | 6004 Restaura los valores por defecto -

Inst. 6005 Restaura los valores de fabrica -

Experto | 6061 | PARAMETROS AVANZADOS (Xcom-CAN BMS)

Experto | 6083 ParGmetros SOC

Experto | 6070 Nivel SOC para detener la descarga de bateria 15%

Experto | 6062 Nivel SOC para backup 30%

Experto | 6063 Nivel SOC para inyeccién 98%

Experto | 6075 Nivel SOC para fin de carga 100%

Usar bateria como fuente de energia prioritaria

Experto | 6071 cuando SOC >= {6062} (no recomendado en paralelo) No

Experto | 6066 SOC fabricante para 0% mostrado 0%

Experto | 6067 SOC fabricante para 100% mostrado 100%

Experto | 6084 Par@metros de carga/descarga

Experto | 6068 ] Autorizar ,el usuario a ajustar la corriente de carga No
max de la bateria

Experto | 6069 Corriente de carga mdéx definida por el usuario 10Adc

Experto | 6076 o Permitir al usuario definir la corriente de descarga No
maxima de la bateria

Experto | 6077 _ Corriente de descarga maxima definida por el 10Adc
usuario

Experto | 6079 Permite la carga completa periédica No

Experto | 6080 3 .Tlempo de espera entre dos cargas completas 168h
periddicas

Experfo | 6081 Tiempo de carga completa antes de restablecer la 5 min
carga completa periédica

Experto | 6104 Porcen.’r,cug SOC para restablecer el SOC de la carga 100%
completa periddica

Experto | 6089 Permitir SOC for backup adaptativo No

Experto | 6090 T|§mpo antes de restablecer el SOC for backup 5 min
adaptativo

Experto | 6091 Pc_>rcen’rcue SOC para restablecer el SOC for backup 99%
adaptativo

Experto | 6092 P_orcen’rcue SOC para aumentar el SOC for backup 98%
adaptativo

Experto | 6064 Usa el valor mdaximo de corriente en lugar del valor No
recomendado

Experto | 6078 Relacién de la corriente de carga respecto al limite 920%

Experto | 6093 Ratio limite de corriente de descarga 95%

Experto | 6087 . Nivel de SOC para iniciar la reduccion de potencia 90%
al final de la carga

Experto | 6088 Corriente de carga al final de la carga 20%

Experto | 6085 Pardmetros AC-Coupling

Experto | 6072 Inversor solar conectado en AC-Out No
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Experto | 6073 I'T),elfo frecuencjo de psuorio para empezar la 1 Hz
reduccion de potencia del inversor solar
Experto | 6074 Delta fr,ecuencio de'usuori'o para alcanzar el 100% 27 Hz
de la reduccidon de potencia del inversor solar
Experto | 6086 Prioridad al AC-Coupling No
Inst. 6096 ParGmetros minigrid
Inst. 6094 Habilitar minigrid No
Inst. 6097 | .Ccmbic.) de frecuencia cuando la energia de la -3 Hz
minigrid es baja
Inst. 6098 | .Ccm,blo de frecuencia cuando la energia de la 3 Hy
minigrid estd llena
Inst. 6095 Habilitar minigrid como central No
Inst. 6103 ParGmetros de la central del minigrid
Inst. 6099 Activacién forzada del generador de la minigrid No
Inst. 4100 ' 'Ti.empo para forzar la activacién del generador 18:00
de la minigrid
Inst. 4101 o SoC para forzar la activacion del generador de la 20%
minigrid
Inst. 6102 SoC para _dejcur de forzar la activacion del 50%
generador de minigrid
6.5 PARAMETROS DEL VARIOTRACK (REGULADOR DE CARGA SOLAR MPPT)
A
Farametros del .
LarioTrack
=< {ll !
Nivel N.° | Descripcion de los pardmetros VarioTrack Fabrica
Basico | 10000 | PARAMETROS DE BASE
Experto | 10054 Bloquear programacién por conmutadores (dip-switch) No
Bdsico | 10001 Tension del sistema Automdtico
Bdsico | 10037 | Sincronizar ciclo de bateria con Xtender Si
Bdsico | 10005| Tensidn de flotacion 13.6/27.2/54.4 Vdc
Bd&sico | 10009 | Tensidn de absorcion 14.4/28.8/57.6 Vdc
Bdsico | 10017 Ecualizacién autorizada No
Bdsico | 10021 Tensién de ecudlizacién 15.6/31.2/62.4 Vdc
Bdsico | 10056 Restaurar los pardmetros por defecto -
Inst. 10057 | Restaurar los pardmetros de fabrica -
Experto | 10003 | CICLO DE BATERIA Y CARGADOR
Bd&sico | 10037 | Sincronizar ciclo de bateria con Xtender Si
Experto | 10002 Corriente de carga de bateria 80 Adc*
Experto| 10334 | Tensidn baja de bateria 10/20/40 Vdc
Experto| 10036 | Coeficiente de correccién por temperatura -3 mV/°C/cell
Experto | 10004 | Fase de flotacién (floating)
Bdsico | 10005 Tensién de flotacién 13.6/27.2/54.4 Vdc
Experto | 10006 Forzar paso a flotacion -
Experto | 10007 | Fase de absorcion
Experto | 10008 Absorcién autorizada Si
B&sico | 10009 Tension de absorcién 14.4/28.8/57.6 Vdc
Experto | 10010 Forzar fase de absorcidn -
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Nivel N.° | Descripcion de los pardmetros VarioTrack Fabrica
Experto | 10011 Tiempo de absorcién 120 min
Experto | 10012 Fin de absorcién provocada por corriente No
Experto | 10013 Corriente de fin de absorcion 10 Adc
Experto | 10016 Fase de ecualizacion
Bdsico | 10017 Ecualizacion autorizada No
Experto | 10018 Forzar ecualizacién -
Bdsico | 10021 Tensién de ecudlizacién 15.6/31.2/62.4 Vdc
Experto | 10020 Corriente de ecualizacion 80 Adc*
Experto | 10022 Tiempo de ecudalizaciéon 30 min
Experto | 10052 Ecualizacién a intervalos fijos Si
Experto | 10025 Dias entre ecualizaciones 26 dias
Experto | 10026 Fin de ecualizacion por corriente baja No
Experto | 10027 Corriente de fin de ecuadlizacion 10 Adc
Experto | 10019 Ecualizacién antes de fase de absorciéon Si
Experto | 10028 Nuevo ciclo
Experto | 10029 Forzar nuevo ciclo -
Experto | 10030 Tension 1 para nuevo ciclo 12.2/24.4/48.8 Vdc
Experto | 10031 Tiempo en baja tensién 1 para nuevo ciclo 30 min
Experto | 10032 Tensién 2 para nuevo ciclo 11.8/23.6/47.2 Vdc
Experto | 10033 Tiempo en baja tensidén 2 para nuevo ciclo 2 min
Experto | 10034 NUmero mdximo de ciclos restringido Si
Experto | 10035 Tiempo minimo entre los ciclos 1 horas
Experto | 10038 | SISTEMA
Experto | 10054 Bloquear programaciéon por conmutadores (dip-switch) No
Experto | 10060 Control de puesta a tierra Sin control
Inst. 10087 Desactivacion del pulsador del display No
Experto | 10312 Entrada remota (remote ON/OFF)

Experto | 10313 Entrada remota activada Abierto
Experto | 10314 Entrada remota como interruptor ON/OFF No
Experto | 10315 Activado segin estado de AUXI No
Experto | 10316 Empezar ecualizacién No
Experto | 10317 Enviar mensoje_ cuando el estado de la entrada No
remota cambia
Experto | 10335 Control de sombreado parcial No
Experto | 10336 Plazo entre los controles 5 min
Inst. 10342 | VarioTrack watchdog activado (SCOM) No
Inst. 10343 Plazo para watchdog VarioTrack (SCOM) 60 seg
Experto | 10200 Reset de la info usuario energia FV producida -
Experto | 10043 Reset de contadores de produccion solar -
Experto | 10044 Reset de los min - max del dia -
Bdsico | 10056 Restaurar los pardmetros por defecto -
Inst. 10057 | Restaurar los pardmetros de fdbrica -
Inst. 10058 Almacenamiento en flash de los pardmetros Si
Experto | 10039 ON global del VarioTrack -
Experto | 10040 OFF global del VarioTrack -
Experto | 10051 Reset de todos los VarioTrack -
Experto | 10088 | CONTACTO AUXILIAR 1
Experto | 10089 Modo de conmutacion (AUX 1) Automdtico
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Nivel N.° | Descripcion de los pardmetros VarioTrack Fabrica
Experto| 10090| Modo de combinacion de eventos (AUX 1) Primero activo (OR)
Experto| 10092 Contacto activo en modo noche (AUX 1)

Experto | 10093 Activo en modo noche (AUX 1) No
Experto | 10094 Plazo de activacion después de paso en nodo noche (AUX 1) 1 min
Experto | 10095 Tiempo de activacion del relé auxilior en modo noche (AUX 1) 1 min
Experto | 10318 Relé activado con horario fijo (AUX 1)
Experto | 10319 Relé activado con horario fijo (AUX 1) No
Experto | 10320 Hora de principio de activacién (AUX 1) 07:00 hh:mm
Experto | 10321 Hora de fin de activacion (AUX 1) 20:00 hh:mm
Experto | 10096 | Relé 1 activado sobre un evento (AUX 1)
Experto | 10198 VarioTrack ON (AUX 1) No
Experto | 10091 VarioTrack OFF (AUX 1) No
Experto | 10308 Entrada remota activa (AUX 1) No
Experto | 10097 Baja tension de bateria (AUX 1) No
Experto | 10334 Tensidon baja de bateria 10/20/40 Vdc
Experto | 10098 Sobre tensidén de bateria (AUX 1) No
Experto | 10099 Fallo de tierra (AUX 1) No
Experto | 10100 Error FV (48h sin cargar) (AUX 1) No
Experto | 10102 Sobre tempratura (AUX 1) No
Experto | 10104 Carga de bateria en fase de carga masiva (Bulk) (AUX 1) No
Experto | 10105 Carga de bateria en fase absorcion (AUX 1) No
Experto | 10106 Carga de bateria en fase ecualizaciéon (AUX 1) No
Experto | 10107 Carga de bateria en fase flotacion (Floating) (AUX 1) No
Carga de bateria en fase flotacion reducida (reduced
Experto | 10108 Floog’ring) (AUX 1) ( No
Experto | 10109 Carga de bateria en fase absorcién periddica (AUX 1) No
Experto | 10110| Relé activado sobre una tension de bateria (AUX 1)
Experto | 10111 Tensién 1 activada (AUX 1) No
Experto| 10112 Tension 1 (AUX 1) 11.7/23.4/46.8 Vdc
Experto | 10113 Tiempo 1 (AUX 1) 1 min
Experto | 10114 Tensién 2 activada (AUX 1) No
Experto| 10115 Tensidon 2 (AUX 1) 11.9/23.9/47.8 Vdc
Experto | 10116 Tiempo 2 (AUX 1) 10 min
Experto | 10117 Tensién 3 activada (AUX 1) No
Experto| 10118 Tension 3 (AUX 1) 12.1/24.2/48.5 Vdc
Experto | 10119 Tiempo 3 (AUX 1) 60 min
Experto| 10120 Tensién de desactivaciéon (AUX 1) 13.5/27/54 Vdc
Experto | 10121 Tiempo sobre tensidn de bateria para desactivacion (AUX 1) 60 min
Experto | 10122 Desactivar si bateria en fase floating (AUX 1) No
Contacto activo por temperatura de bateria (AUX 1) Con
Experto | 10123 BSP o BTS P P ( )
Experto | 10124 Relé 1 activo sobre temperatura de bateria (AUX 1) No
Experto | 10125 Temperatura de bateria para activar el relé (AUX 1) 3°C
Experto | 10126 Temperatura de bateria para desactivar el relé (AUX 1) 5°C
Experto | 10127 Activo solo si bateria no estd en Bulk (AUX 1) No
Experto| 10128 Contacto activo en funcion del SOC (AUX 1) Con BSP
Experto | 10129 Activacién sobre el estado de carga de baterias SOC 1 NG
(AUX 1)
Experto | 10130 Activacion por debajo de SOC 1 (AUX 1) 50 % SOC
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Nivel N.° | Descripcion de los pardmetros VarioTrack Fabrica
Experto | 10131 Plazo 1 (AUX 1) 12 horas
Experto | 10132 Activacion sobre el estado de carga de baterias SOC 2 No

(AUX 1)
Experto | 10133 Activacién por debajo de SOC 2 (AUX 1) 30%
Experto | 10134 Plazo 2 (AUX 1) 0.2 horas
Experto | 10135 Activacion sobre el estado de carga de baterias SOC 3 No

(AUX 1)
Experto | 10136 Activacién por debajo de SOC 3 (AUX 1) 20%
Experto | 10137 Plazo 3 (AUX 1) 0 horas
Experto | 10138 Desactivacién por encima de SOC (AUX 1) 90 % SOC
Experto | 10139 Plazo para desactivacion (AUX 1) 0.2 horas
Experto | 10140 Desactivar si bateria en etapa floating (AUX 1) No
Experto | 10141 Puesta a cero de programaciones (AUX1) -
Experto | 10142 | CONTACTO AUXILIAR 2
Experto| 10143 | Modo de conmutaciéon (AUX 2) Automadtico
Experto | 10144 Modo de combinacién de eventos (AUX 2) Primero activo (OR)
Experto | 10146 Contacto activo en modo noche (AUX 2)
Experto | 10147 Activo en modo noche (AUX 2) No
Experto | 10148 Plazo de activacion después de paso en nodo noche (AUX 2) 1 min
Experto | 10149 Tiempo de activacion del relé auxilior en modo noche (AUX 2) 1 min
Experto | 10322 Relé activado con horario fijo (AUX 2)
Experto | 10323 Relé activado con horario fijo (AUX 2) No
Experto | 10324 Hora de principio de activacién (AUX 2) 07:00 hh:mm
Experto | 10325 Hora de fin de activacion (AUX 2) 20:00 hh:mm
Experto | 10150 | Relé 1 activado sobre un evento (AUX 2)
Experto | 10199 VarioTrack ON (AUX 2) No
Experto | 10145 VarioTrack OFF (AUX 2) No
Experto | 10309 Entrada remota activa (AUX 2) No
Experto | 10151 Baja tension de bateria (AUX 2) No
Experto | 10334 Tensién baja de bateria 10/20/40 Vdc
Experto | 10152 Sobre tensidén de bateria (AUX 2) No
Experto | 10153 Fallo de tierra (AUX 2) No
Experto | 10154 Error FV (48h sin cargar) (AUX 2) No
Experto | 10156 Sobre tempratura (AUX 2) No
Experto | 10158 Carga de bateria en fase de carga masiva (Bulk) (AUX 2) No
Experto | 10159 Carga de bateria en fase absorcion (AUX 2) No
Experto | 10160 Carga de bateria en fase ecualizacién (AUX 2) No
Experto | 10161 Carga de bateria en fase flotacion (Floating) (AUX 2) No

Carga de bateria en fase flotacion reducida (reduced
Experto | 10162 Floc;qﬁng) (AUX 2) ( No
Experto| 10163 Carga de bateria en fase absorcién periddica (AUX 2) No
Experto | 10164 | Relé activado sobre una tensién de bateria (AUX 2)
Experto| 10165 Tensién 1 activada (AUX 2) No
Experto | 10166 Tensién 1 (AUX 2) 11.7/23.4/46.8 Vdc
Experto | 10167 Tiempo 1 (AUX 2) 1 min
Experto| 10168 Tensién 2 activada (AUX 2) No
Experto | 10169 Tensién 2 (AUX 2) 11.9/23.9/47.8 Vdc
Experto | 10170 Tiempo 2 (AUX 2) 10 min
Experto | 10171 Tensién 3 activada (AUX 2) No
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Nivel N.° | Descripcion de los pardmetros VarioTrack Fabrica
Experto | 10172 Tension 3 (AUX 2) 12.1/24.2/48.5 Vdc
Experto | 10173 Tiempo 3 (AUX 2) 60 min
Experto | 10174 Tension de desactivacion (AUX 2) 13.5/27/54 Vdc
Experto| 10175 Tiempo sobre tensidn de bateria para desactivacion (AUX 2) 60 min
Experto | 10176 Desactivar si bateria en fase floating (AUX 2) No

Contacto activo por temperatura de bateria (AUX 2
Experto |10177| Q0 b SGre P P ( )
Experto| 10178 Relé 1 activo sobre temperatura de bateria (AUX 2) No
Experto | 10179 Temperatura de bateria para activar el relé (AUX 2) 3°C
Experto | 10180 Temperatura de bateria para desactivar el relé (AUX 2) 5°C
Experto | 10181 Activo solo si bateria no estd en Bulk (AUX 2) No
Experto| 10182 Contacto activo en funcion del SOC (AUX 2) Con BSP
Experfo | 10183 Activacioén sobre el estado de carga de baterias SOC No

1 (AUX 2)

Experto | 10184 Activaciéon por debajo de SOC 1 (AUX 2) 50 % SOC
Experto | 10185 Plazo 1 (AUX 2) 12 horas
Experto | 10186 gc(’/rl\vuoxcg)m sobre el estado de carga de baterias SOC No
Experto | 10187 Activaciéon por debajo de SOC 2 (AUX 2) 30%
Experto | 10188 Plazo 2 (AUX 2) 0.2 horas
Experto | 10189 éc(lvuoxcg))n sobre el estado de carga de baterias SOC No
Experto | 10190 Activacién por debajo de SOC 3 (AUX 2) 20%
Experto | 10191 Plazo 3 (AUX 2) 0 horas
Experto | 10192 Desactivacién por encima de SOC (AUX 2) 90 % SOC
Experto | 10193 Plazo para desactivacion (AUX 2) 0.2 horas
Experto | 10194 Desactivar si bateria en etapa floating (AUX 2) No
Experto | 10195 Puesta a cero de programaciones (AUX2) -

6.6 PARAMETROS DEL VARIOSTRING (REGULADOR DE CARGA SOLAR MPPT)

UarioString

Farametros del

n
Ll
1]

= O |

Nivel N.° | Descripcion de los pardmetros VarioString Fabrica
Bdsico | 14000 | PARAMETROS DE BASE
Experto | 14174 Bloguear programacion por conmutadores (dip-switch) No
Experto | 14001 Corriente de carga de bateria (VS-120) 120 Adc
Experto| 14217 | Corriente de carga de bateria (VS-70) 70 Adc
Bdsico | 14002| Cableado de los paneles fotovoltaicos (VS-120) Automdtico
Bdsico | 14067 Restaurar los pardmetros por defecto -
Inst. 14068 | Restaurar los pardmetros de fdbrica -
Experto | 14003 | CICLO DE BATERIA Y CARGADOR
Bd&sico | 14036 | Sincronizar ciclo de bateria con Xtender Si
Experto | 14001 Corriente de carga de bateria (VS-120) 120 Adc
Experto| 14217 | Corriente de carga de bateria (VS-70) 70 Adc
Experto| 14216 | Tensidn baja de bateria 40 Vdc
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Nivel N.° | Descripcion de los pardmetros VarioString Fdbrica
Experto| 14035| Coeficiente de correccién por temperatura -3 mV/°C/cell
Experto | 14004 | Fase de flotacién (floating)

Experto | 14005 Tension de flotacion 54.4 Vdc
Experto | 14006 Forzar paso a flotacion -
Experto | 14007 Fase de absorcion

Experto | 14008 Absorcién autorizada Si
Experto | 14009 Tensidon de absorcién 57.6 Vdc
Experto | 14010 Forzar fase de absorcién -
Experto | 14011 Tiempo de absorcién 120 min
Experto | 14012 Fin de absorcidn provocada por corriente No
Experto | 14013 Corriente de fin de absorcion 10 Adc
Experto | 14016 | Fase de ecualizacion

Experto | 14017 Ecualizacién autorizada No
Experto | 14018 Forzar ecualizacién -
Experto | 14021 Tension de ecualizacién 62.4Vdc
Experto | 14020 Corriente de ecualizacion 80 Adc
Experto | 14022 Tiempo de ecudalizaciéon 30 min
Experto | 14023 Ecualizacién a intervalos fijos Si
Experto | 14024 Dias entre ecualizaciones 26 dias
Experto | 14025 Fin de ecualizacion por corriente baja No
Experto | 14026 Corriente de fin de ecudlizacion 10 Adc
Experto | 14019 Ecualizacién antes de fase de absorciéon Si
Experto | 14027 Nuevo ciclo

Experto | 14028 Forzar nuevo ciclo -
Experto | 14029 Tensién 1 para nuevo ciclo 48.8 Vdc
Experto | 14030 Tiempo en baja tensién 1 para nuevo ciclo 30 min
Experto | 14031 Tension 2 para nuevo ciclo 47.2 Vdc
Experto | 14032 Tiempo en baja tensidn 2 para nuevo ciclo 2 min
Experto | 14033 NUmero mdximo de ciclos restringido Si
Experto | 14034 Tiempo minimo entre los ciclos 1 horas
Experto | 14037 | SISTEMA

Experto | 14174 Bloguear programacion por conmutadores (dip-switch) No
Experto | 14040 Tipo de puesta a tierra bateria Sin conftrol
Experto | 14194| Configuraciéon por VS-120

Experto | 14041 Tipo de puesta a fierra FV Sin control
Experto | 14175 Tipo de puesta a tierra FV1 Sin conftrol
Experto | 14042 Tipo de puesta a tierra FV2 Sin control
Experto | 14180 Tipo de algoritmo MPPT

Experto | 14043 Tipo de MPP fracking FV LSF
Experto | 14044 Tension FV fija (para los FV cableados en serie) 700 Vdc
Experto | 14179 Tensién FV fija (para los FV cableados en //) 500 Vdc
Experto | 14045 Ratio de la tensidn en circuito abierto FV 0.7
Experto | 14176 Tipo de MPP tracking FV1 LSF
Experto | 14177 Tension FV1 fija 500 Vdc
Experto| 14178 Ratio de la tensidn en circuito abierto FV1 0.7
Experto | 14046 Tipo de MPP fracking FV2 LSF
Experto | 14047 Tension FV2 fija 500 Vdc
Experto | 14048 Ratio de la tensidn en circuito abierto FV2 0.7
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Nivel N.° | Descripcion de los pardmetros VarioString Fdbrica
Inst. 14192 Tiempo establecimiento (Algo MPPT) 0seg
Inst. 14193 Tiempo promedio (algo MPPT) 0seg
Inst. 14190 Tipo de cableado borrado de la memoria -
Experto | 14195| Configuracién por VS-70
Experto | 14196 Tipo de puesta a fierra FV Sin control
Experto | 14180 Tipo de algoritmo MPPT
Experto | 14197 Tipo de MPP tracking FV LSF
Experto | 14198 Tension FV fija 500 Vdc
Experto | 14199 Ratio de la tensidbn en circuito abierto FV 0.7
Inst. 14192 Tiempo establecimiento (Algo MPPT) 0seg
Inst. 14193 Tiempo promedio (algo MPPT) 0seg
Experto | 14200 Entradaremota (remote ON/OFF)

Experto | 14201 Entrada remota activada Abierto

Experto | 14202 Entrada remota como interruptor ON/OFF No

Experto | 14203 Activado segin estado de AUX1 No

Experto | 14204 Empezar ecualizacién No

Experto | 14205 Enviar mensoje_ cuando el estado de la entrada No
remota cambia

Inst. 14218 | VarioString watchdog activado (SCOM) No

Inst. 14219 Plazo para watchdog VarioString (SCOM) 60 seg

Experto | 14182 Reset de la info usuario energia FV producida -

Experto | 14051 Reset de contadores de produccion solar -

Experto | 14052 Reset de los min - max del dia -

Bdsico | 14067 Restaurar los pardmetros por defecto -

Inst. 14068 Restaurar los pardmetros de fdbrica -

Inst. 14069 Almacenamiento en flash de los pardmetros Si

Experto | 14038 | ON global del VarioString -

Experto | 14039 OFF global del VarioString -

Experto | 14059 Reset de todos los VarioString -

Experto | 14070 | CONTACTO AUXILIAR 1

Experto | 14071 Modo de conmutacion (AUX 1) Automdtico

Experto | 14072 Modo de combinacién de eventos (AUX 1) Primero activo (OR)

Experto | 14073 Contacto activo en modo noche (AUX 1)

Experto | 14074 Activo en modo noche (AUX 1) No

Experto | 14075 Plazo de activacién después de paso en hodo noche 1 min
(AUX 1)

Experto | 14076 Tiempo de activacién del relé auxiliar en modo noche 1 min
(AUX 1)

Experto | 14206 Relé activado con horario fijo (AUX 1)

Experto | 14207 Relé activado con horario fijo (AUX 1) No

Experto | 14208 Hora de principio de activacién (AUX 1) 07:00 hh:mm

Experto | 14209 Hora de fin de activacién (AUX 1) 20:00 hh:mm

Experto | 14077 | Relé 1 activado sobre un evento (AUX 1)

Experto | 14188 VarioString ON (AUX 1) No

Experto | 14078 VarioString OFF (AUX 1) No

Experto | 14214 Enfrada remota activa (AUX 1) No

Experto | 14079 Baja tension de bateria (AUX 1) No

Experto | 14216 Tension baja de bateria 40 Vdc

Experto | 14080 Sobre tensidén de bateria (AUX 1) No
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Nivel N.° | Descripcion de los pardmetros VarioString Fdbrica
Experto | 14081 Fallo de tierra (AUX 1) No
Experto | 14082 Error FV (48h sin cargar) (AUX 1) No
Experto | 14083 Sobre tempratura (AUX 1) No
Experto | 14084 Carga de bateria en fase de carga masiva (Bulk) (AUX 1) No
Experto | 14085 Carga de bateria en fase absorciéon (AUX 1) No
Experto | 14086 Carga de bateria en fase ecualizacién (AUX 1) No
Experto | 14087 Carga de bateria en fase flotacion (Floating) (AUX 1) No

Carga de bateria en fase flotacion reducida (reduced
Experto | 14088 Floog’ring) (AUX 1) ( No
Experto | 14089 Carga de bateria en fase absorcion periddica (AUX 1) No
Experto | 14090 | Relé activado sobre una tensién de bateria (AUX 1)
Experto | 14091 Tension 1 activada (AUX 1) No
Experto | 14092 Tension 1 (AUX 1) 46.8 Vdc
Experto | 14093 Tiempo 1 (AUX 1) 1 min
Experto | 14094 Tension 2 activada (AUX 1) No
Experto | 14095 Tension 2 (AUX 1) 47.8 Vdc
Experto | 14096 Tiempo 2 (AUX 1) 10 min
Experto | 14097 Tension 3 activada (AUX 1) No
Experto | 14098 Tension 3 (AUX 1) 48.5 Vdc
Experto | 14099 Tiempo 3 (AUX 1) 60 min
Experto | 14100 Tension de desactivacion (AUX 1) 54 Vdc
Experto | 14101 Tiempo sobre tensidn de bateria para desactivacion 40 min

(AUX 1)
Experto | 14102 Desactivar si bateria en fase floating (AUX 1) No
Experfo | 14103 Contacto activo por temperatura de bateria (AUX 1) Con

BSP o BTS

Experto | 14104 Relé 1 activo sobre temperatura de bateria (AUX 1) No
Experto | 14105 Temperatura de bateria para activar el relé (AUX 1) 3°C
Experto | 14106 Temperatura de bateria para desactivar el relé (AUX 1) 5°C
Experto | 14107 Activo solo si bateria no estd en Bulk (AUX 1) No
Experto | 14108 Contacto activo en funcion del SOC (AUX 1) Con BSP
Experto | 14109 Activacién sobre el estado de carga de baterias SOC No

1 (AUX 1)
Experto | 14110 Activaciéon por debajo de SOC 1 (AUX 1) 50 % SOC
Experto | 14111 Plazo 1 (AUX 1) 12 horas
Experto | 14112 Activacién sobre el estado de carga de baterias SOC No

2 (AUX 1)
Experto | 14113 Activaciéon por debajo de SOC 2 (AUX 1) 30%
Experto | 14114 Plazo 2 (AUX 1) 0.2 horas
Experto | 14115 Activacién sobre el estado de carga de baterias SOC No

3 (AUX 1)
Experto| 14116 Activacién por debajo de SOC 3 (AUX 1) 20%
Experto | 14117 Plazo 3 (AUX 1) 0 horas
Experto| 14118 Desactivacion por encima de SOC (AUX 1) 90 % SOC
Experto | 14119 Plazo para desactivacion (AUX 1) 0.2 horas
Experto | 14120 Desactivar si bateria en etapa floating (AUX 1) No
Experto | 14121 Puesta a cero de programaciones (AUXT) -
Experto | 14122 | CONTACTO AUXILIAR 2
Experto| 14123| Modo de conmutacién (AUX 2) Automdtico
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Nivel N.° | Descripcion de los pardmetros VarioString Fdbrica
Experto| 14124| Modo de combinacion de eventos (AUX 2) Primero activo (OR)
Experto| 14125 Contacto activo en modo noche (AUX 2)

Experto | 14126 Activo en modo noche (AUX 2) No
Experto | 14127 Plazo de activacion después de paso en hodo noche 1 min
(AUX 2)
Experto | 14128 Tiempo de activacién del relé auxiliar en modo noche 1 min
(AUX 2)
Experto | 14210| Relé activado con horario fijo (AUX 2)
Experto | 14211 Relé activado con horario fijo (AUX 2) No
Experto | 14212 Hora de principio de activacién (AUX 2) 07:00 hh:mm
Experto | 14213 Hora de fin de activacion (AUX 2) 20:00 hh:mm
Experto | 14129 Relé 1 activado sobre un evento (AUX 2)
Experto | 14189 VarioString ON (AUX 2) No
Experto | 14130 VarioString OFF (AUX 2) No
Experto | 14215 Entrada remota activa (AUX 2) No
Experto | 14131 Baja tension de bateria (AUX 2) No
Experto| 14216 Tensién baja de bateria 40 Vdc
Experto | 14132 Sobre tensidén de bateria (AUX 2) No
Experto | 14133 Fallo de tierra (AUX 2) No
Experto | 14134 Error FV (48h sin cargar) (AUX 2) No
Experto | 14135 Sobre tempratura (AUX 2) No
Experto | 14136 Carga de bateria en fase de carga masiva (Bulk) (AUX 2) No
Experto | 14137 Carga de bateria en fase absorciéon (AUX 2) No
Experto| 14138 Carga de bateria en fase ecualizacion (AUX 2) No
Experto | 14139 Carga de bateria en fase flotacion (Floating) (AUX 2) No
Carga de bateria en fase flotacion reducida (reduced
Experto | 14140 Floog’ring) (AUX 2) ( No
Experto | 14141 Carga de bateria en fase absorcion periddica (AUX 2) No
Experto | 14142 | Relé activado sobre una tension de bateria (AUX 2)
Experto | 14143 Tensién 1 activada (AUX 2) No
Experto | 14144 Tensién 1 (AUX 2) 46.8 Vdc
Experto | 14145 Tiempo 1 (AUX 2) 1 min
Experto | 14146 Tensién 2 activada (AUX 2) No
Experto | 14147 Tensién 2 (AUX 2) 47.8 Vdc
Experto | 14148 Tiempo 2 (AUX 2) 10 min
Experto | 14149 Tensién 3 activada (AUX 2) No
Experto | 14150 Tensién 3 (AUX 2) 48.5 Vdc
Experto | 14151 Tiempo 3 (AUX 2) 60 min
Experto | 14152 Tensién de desactivacion (AUX 2) 54 Vdc
Experto | 14153 Tiempo sobre tensidn de bateria para desactivacion 40 min
(AUX 2)
Experto | 14154 Desactivar si bateria en fase floating (AUX 2) No
Experto | 14155 Contacto activo por temperatura de bateria (AUX 2) Con
BSP o BTS
Experto | 14156 Relé 1 activo sobre temperatura de bateria (AUX 2) No
Experto | 14157 Temperatura de bateria para activar el relé (AUX 2) 3°C
Experto | 14158 Temperatura de bateria para desactivar el relé (AUX 2) 5°C
Experto | 14159 Activo solo si bateria no estd en Bulk (AUX 2) No
Experto| 14160 Contacto activo en funcion del SOC (AUX 2) Con BSP
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Nivel N.° | Descripcion de los pardmetros VarioString Fdbrica
Experto | 14161 A]\c(’/rl\vuoxcg))n sobre el estado de carga de baterias SOC No
Experto | 14162 Activacién por debajo de SOC 1 (AUX 2) 50 % SOC
Experto | 14163 Plazo 1 (AUX 2) 12 horas
Experto | 14164 gc(’/rl\vuoxcg))n sobre el estado de carga de baterias SOC No
Experto | 14165 Activacién por debajo de SOC 2 (AUX 2) 30%
Experto | 14166 Plazo 2 (AUX 2) 0.2 horas
Experto | 14167 /gc(:rAl\vUoXcSn sobre el estado de carga de baterias SOC No
Experto | 14168 Activacién por debajo de SOC 3 (AUX 2) 20%
Experto | 14169 Plazo 3 (AUX 2) 0 horas
Experto | 14170 Desactivaciéon por encima de SOC (AUX 2) 90 % SOC
Experto | 14171 Plazo para desactivacion (AUX 2) 0.2 horas
Experto | 14172 Desactivar si bateria en etapa floating (AUX 2) No
Experto | 14173 Puesta a cero de programaciones (AUX2) -

(* valores especificos de cada modelo)

7

INFORMACIONES USUARIO

Encontrard numerosas informaciones sobre el funcionamiento de la instalacion en las diversas
pantallas del RCC que representan cada equipo del sistema (XT, VT, VS, BSP, Xcom). E
procedimiento de seleccion de los valores mostrados se desribe en el capitulo 11 del manual
usuario RCC disponible en el USB que se entrega con el mismo RCC.

7.1 INFORMACIONES USUARIO DEL XTENDER

B S B s R C . L1 1 A HEm - L1 L2 L3 n
\\. ceee Mac ‘ P—— “1 ---- Wac -———- g ™ 235 Wac 235 Mac B
---- Aac J N\---- Rac ---- Rac ---- Aac B £55 Wac 235 Wac [

~—-' e E ' : Y " Z55 1) 3 Al

. ~ . Lw E & CL) ac

=3 1N =y OFF . .J i OFF E T
::-"r; A CR— Ide ,\\A A -——= U4 5d. 6 Ldc ™ n" -
? ‘vo-- Rdg IFEP ---- Adc bl S ¥

= Informacién de la bateria, B = Entrada AC (AC-In), C = Salida AC (AC-Out)

N.° Texto Unidad | Descripcion de la informacién Xtender

Batteria (A)

3000 Ubat Vdc |Tensién de bateria

3005 loat (m) Adc Coriente de carga de bateria efectiva

3004 lbat Ausr Coriente de carga de bateria deseada

3006 Ubat ond Vond | Ondulaciéon de tensién bateria

3010 fase Text Fase de la pgfen’o (O, _Bulk, Absorpt., Equalise, Floatfing, R.float.,
Per.abs., Mixing, Forming)

3007 SOC % Estado de carga

3003 Comp P Cdin | Compensaciéon dindmica de bateria

3001 Tbat °C Temperatura de bateria

3002 Comp°C Ctmp | Compensacion de temperatura de bateria

3008 LVD LVD LVD

3028 Modo Text Modo de funcionamiento (—, Ondulador, Cargador, Boost, Inyeccidn)

3076 Eout YD kWh | Descarga de la bateria del dia anterior
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N.° Texto Unidad | Descripcion de la informacién Xtender

3078 E out Day kWh Descarga de la bateria del dia en curso

3086 RME Text Estado de enfrada remota (RM EN O, RM EN 1)
Fuente de limitacién de las funciones cargar o inyectar (----,

3160 LimSrc Text Ubatt, Ubattp, Ubattpp, lbatt, Pchar, Ubattinj, linj, Imax, llim,
Ithermal, PchNeg)

3168 Text Estado de sobre temperatura (No Error, TR.Alarm, TR.Error,
EL.Error, EL.Stop)
Entrada AC (B)

3011 Uin Vac |Tensidn de entrada

3012 lin Aac Corriente de entrada

3138 Pin kVA Potencia de enfrada

3137 Pina kW Potencia activa de entrada

3084 Fin Hz Frecuencia de entrada

3017 | Max In ILim Corriente max de enfrada

3080 Eacin YD kWh Energia AC entrada del dia anterior

3081 Eac in Day kWh Energia AC entrada del dia en curso

3154 Fin Hz Frecuencia de enfrada

3155 Injc Aac Corriente de inyeccidn deseada

3158 Injm Aac Limitacién de corriente de inyeccién AC (ARN4105)

3159 Injt Text L!mifocién de corriente de inyeccion AC (ARN4105) (No limita,
Limita, No Imax)
Salida AC (C)

3021 U out Vac | Tensién de salida

3022 | out Aac Corriente de salida

3139 P out kVA Potencia de salida

3136 Pout a kW Potencia activa de salida

3085 F out Hz Frecuencia de salida

3082 | Eac out YD kWh Consumo de energia del dia anterior

3083 | Eac out Dy kWh Consumo de energia del dia en curso
General

3020 Transfert Text Estado del relé de transferencia (Abierto, Cerrado)

3030 Rel out Text Estado del relé de salida (Abierto, Cerrado)

3031 Aux 1 Text Estado del relé auxiliar 1 (Abierto, Cerrado)

3032 AUX 2 Text Estado del relé auxiliar 2 (Abierto, Cerrado)

3054 Aux 1 Text Modo relé auxiliar 1 (--—-, A, I, M, M, G)

3055 Aux 2 Text Modo relé auxiliar 2 (-, A, |, M, M, G)

3056 Verrous Bloqueos

3019 Boost Text Boost activo (Off, On)

3018 P sharing Text Power sharing activo (Off, On)

3161 batPr Text Prioridad bateria activada (Off, On)

3162 InjFo Text Inyeccion forzada activada (Off, On)
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7.2 INFORMACIONES USUARIO BSP

Monitor de hateria
== = N T Udc
1. 95 Tde

50C
L[_edhSEly

N.° Texto Unidad | Descripcién de la informacién BSP
7000 Ubat Vdc |Tensidén de bateria
7001 lbat Adc Corriente de bateria
7002 SOC % Estado de carga
7003 Pbat W Potencia
7004 Tres Autonomia restante
7007 0d< Ah Ah cargados hoy
7008 0d> Ah Ah descargados hoy
7009 -1d< Ah Ah cargados ayer
7010 -1d> Ah Ah descargados ayer
7011 fot< kAh Ah totales cargados
7012 fot> kAh Ah totales descargados
7013 Ttot dias Tiempo fotal
7017 esp> Ah Contador de carga Ah especifico
7018 esp< Ah Contador de descarga Ah especifico
7019 Tesp h Tiempo de contador especifico
7029 Tbat °C Temperatura de bateria
7047 Sfab % SOC Fabricante
7059 locE Contador local de errores de comunicacion diarios (CAN)

7.3 INFORMACIONES USUARIO Xcom-CAN

Las informaciones a continuacidn solo estardn disponibles cuando el Xcom-CAN se use en modo
BMS (interfaz con baterias de litio compatibles).

#“oom-CAM BMES N

Qi e t[53 75 Ldc] i

&[T facld

50C

That 5.5 "0y

N.° Texto Unidad | Descripcién de la informacién Xcom-CAN
7000 Ubat Vdc Tensidon de bateria

7001 Ibat Adc Corriente de bateria
7002 SOC % Estado de carga

7003 Pbat W Potencia

7007 0d< Ah Ah cargados hoy

7008 0d> Ah Ah descargados hoy
7029 Toat °C Temperatura de bateria
7053 bTyp Tipo de bateria

7054 BMSv Version BMS

7055 bCap Ah Capacidad de bateria
7056 bmid Reservado ID fabricante
7057 SOH % Estado de salud
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N.° Texto Unidad | Descripcién de la informacién Xcom-CAN
7058 hSOC % Estado de carga alta resoluciéon

7061 ucChL Vdc Limite de tensidén de carga

7062 UDiL Vdc Limite de tensidén de descarga

7063 IChL Adc Limite de corriente de carga

7064 IDiL Adc Limite de corriente de descarga

7065 ICaR Adc Corriente de carga recomendada

7066 IDeR Adc Corriente de descarga recomendada

7.4 INFORMACIONES USUARIO VARIOTRACK

”!Q;TE Fase| Bulk]
{MJ F=nol H. 28 kW
Ubat| 12. 8 LUd:

n
1]
n

Do Ed [B18 kunlg
N.° Texto Unidad | Descripcién de la informacion VarioTrack

11000 Ubat Vdc Tensidon de bateria
11001 Ibat Adc Corriente de bateria
11002 Ufv Vdc Tension grupo FV
11004 Psol kw Potencia FV
11005 Tbat °C Temperatura de bateria
11006 Cd Ah Produccién Ah del dia en curso
11007 Ed kWh Produccién kWh del dia en curso
11008 KWhR kWh Energia producida reinicializable
11009 MWhT MWh | Energia producida total
11010 Cd-1 Ah Produccién Ah del dia anterior
11011 Ed-1 kWh Produccién Wh del dia anterior
11015 Tipo Text Modelo VarioTrack (VT-80, VT-65)

Modo de funcionamiento (Noche, Escaneo, —, Cargador, —,
11ote Modo Text Security, Apagado, —, Cor(go, Carga V, Cargall, Cosrggo T, Car. Ibsp)
11017 FVmx Vdc Tension mdax FV del dia
11018 lomx Adc Corriente de carga mdx del dia
11019 WmxFV kW Potencia FV mdx del dia
11020 Vbomx Vdc Tension bateria mdx del dia
11021 Vomi Vdc Tension bateria min del dia
11025 Sd h Tiempo de insolacion
11026 Sd-1 h Tiempo de insolacion del dia anterior

Tipo de problema (Ninguno, SobRVbat, Tierra, No Bat,
11034 Error Text sgb.tem%, Sob.Vb((:l’r, sgb.v FV, Ofros, -, -, -, —, HardEr)
11037 Egin dias Ecualizacién planificada en
11038 Fase Text Eﬁ‘fs(]?? Fc)::ilgbbs?’rirfciSB_Lil_lf,_f\)bsorp’r., Equalize, Floating, ---, -,
11066 Sinc Text Estado de sincronizacién (---, ---, -, ---, XTescla, VTescla, ---, -,

VTImaestro, Autonom, VSescla, VSmaestro)

11069 VT state Text Estado del VarioTrack (Off, On)
11076 locEr Contador local de errores de comunicacion diarios (CAN)
11082 RME Text Estado de enfrada remota (RM EN O, RM EN 1)

* Esta informacion no estd disponible en la pantalla comun (multi) de los dispositivos VT. Sin embargo,
estard disponible en la pantalla individual de cada equipo.
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7.5 INFORMACIONES USUARIO VARIOSTRING

”.Hﬁﬂ Phaam

J P E FER
Ubat] 42. 8 Udg]

== ey (B2l kiR

N.° Texto Unidad | Descripcién de la informacién VarioString

15000 Ubat Vdc Tensidon de bateria

15001 lbat Adc Corriente de bateria

15002 Fase Text Fase de ciclo bateria (Bulk, Absorpt., Equalize, Floating, ---, -,
R.float., Per.abs., -, -—-, -, ---)

15003 conf Text Tipo de cableade de FV (Unknown, Independ., Serie, Paralelo, Error)

15004 Ufv Vdc Tension FV

15005 Ufvl Vdc Tension FV1

15006 Ufv2 Vdc Tension FV2

15007 Ifv Adc Corriente FV

15008 Ifv1 Adc Corriente FV1

15009 Ifv2 Adc Corriente FV2

15010 Pfv kw Potencia FV

15011 Pfv1 kw Potencia FV1

15012 Pfv2 kW Potencia FV2
Modo de funcionamiento FV (Noche, Security, Apagado, Carga,

15013 Modo Text CargaV, Cargal, CargaP, Cor(golpv, CorgoT,TY——, go%lbsp) ?
Modo de funcionamiento FV1 (Noche, Security, Apagado, Carga,

15014 Mod Text CargaV, Cargal, CargaP, Corg(olpv, Carga, W Cpc;rﬁ)sp) 7
Modo de funcionamiento FV2 (Noche, Security, Apagado, Carga,

15015 Mod2 Text CargaV, Cargal, CargaP, Corg(olpv, Cargal, W Clzr.l?:)sp) ?

15016 Cd Ah Produccidén FV en Ah del dia en curso

15017 Ed kWh Produccidn FV en kWh del dia en curso

15018 Ed1 kWh Produccién FV1 kWh del dia en curso

15019 Ed2 kWh Produccidén FV2 kWh del dia en curso

15020 kKWhR kWh Energia FV producida reinicializable

15021 kWh1 kWh Energia FV1 producida reinicializable

15022 kWh?2 kWh Energia FV2 producida reinicializable

15023 MWhT MWh | Energia FV producida total

15024 MWh1 MWh | Energia FV1 producida total

15025 MWh?2 MWh | Energia FV2 producida total

15026 Cd-1 Ah Produccién Ah del dia anterior

15027 Ed kWh Produccidén FV kWh del dia anterior

15028 Ed1- kWh Produccidén FV1 kWh del dia anterior

15029 Ed2- kWh Produccién FV2 kWh del dia anterior

15030 Sd h Tiempo de insolacion

15031 Sd-1 h Tiempo de insolacion del dia anterior

15032 Toat °C Temperatura de bateria

15033 Ufmx Vdc Tensidn mdax FV del dia

15034 Ufm1 Vdc Tensidn mdax FV1 del dia

15035 Ufm?2 Vdc Tensidn mdax FV2 del dia

15036 lomx Adc Corriente de carga mdx del dia
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N.° Texto Unidad | Descripcién de la informacién VarioString

15037 Pfmx kW Potencia FV mdx del dia

15038 Pfm1 kW Potencia FV2 mdx del dia

15039 Pfm?2 kW Potencia FV2 mdx del dia

15040 Ufmx Vdc | Tension bateria max del dia

15041 Ufmn Vdc | Tensidon bateria min del dia

15042 Tabs h Tiempo pasado en absorcién, dia en curso
Tipo de problema (Ninguno, SobTenB, SobTenFV, SobTenFV1,

15049 Err Text SobTenFV2, SobCorFV, SobCorFV1, SobCorFV2, TieraBat, TierraFV,
TierraFV1, TieraFV2, SobTemp, BajTenB, Cableado, Otro)

15050 Sinc Text Sincronizado con el ciclo de bateria Xtender (No, Si)

15051 Sine Text Estado de sincronizaciéon (---, ---, ---, -, XTescla, VTescla, ---, -,
VTImaestro, Autonom, VSescla, VSmaestro)

15052 Egln dias Ecualizacién planificada en

15053 Bset Vdc Consigna de tensidon bateria

15108 VS state Text Estado del VarioString (Off, On)

15109 locEr Contador local de errores de comunicacion diarios (CAN)

15111 RME Text Estado de entrada remota (RM EN O, RM EN 1)

* Esta informacién no estd disponible en la pantalla comin (multi) de los dispositivos VS. Sin embargo,
estard disponible en la pantalla individual de cada equipo.

MENSAJES, HISTORICO DE LOS EVENTOS Y TROUBLESHOOT

8

acontecimlentos

n
Antecedentes de 105
L

¥

N.° | Mensajes

Troubleshoot

0 |Alarma (000): Tensién de bateria baja | XT: La tensidon de bateria pasd por debajo del

umbral de baja tensién {1108}. Si la tensidn sigue
debajo de ese umbral tras el plazo {1190}, el
equipo se apagard.

VT: La tensidn de bateria paséd por debajo del
umbral de baja tensién {10334} durante 30
segundos. El regulador no se para.

VS: la tension de bateria pasd por debajo del umbral
de baja tensidn {14216}. El regulador no se para.

1 | Alarma (001): Tension de bateria Se superd el umbral de sobretension {1121}, Trds un
demasiado alta

plazo de 2seg. el sistema se pondrd en "auto-restart"
mientras la tensidn no pase por debajo de {1122}

3 ] (003): AC-In sincronizacién en curso Una fuente de tensidon AC vdlida estd presente en

la entrada AC-In. El equipo se sincroniza en
tension y frecuencia. La transferencia puede ser
retrasada por {1580}

4 | Alarma (004): Frecuencia de entrada | La fuente presente en AC-In fiene una frecuencia
AC-In incorrecta

invdlida de valor superior a {1112} mds {1505} o
inferior a {1112} menos {1506}.

6 | Alarma (006): Tension de entrada AC- | La fuente presente en AC-In tiene un valor de tensidn
In demasiado alta

gue ha superado {1432} durante mds de 600ms.
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Mensajes

Troubleshoot

Alarma (007): Tension de entrada AC-
In demasiado baja

La fuente de tensidn en AC-In desaparecid o
fiene un valor inferior a {1200} para una apertura
inmediata de la transferencia o inferior a {1199}
durante mds de {1198}.

Parada (008): Sobrecarga inversor SC

La potencia exigida por los consumos en modo
inveror es demasiado grande. Se ha conectado
un consumo demasiado potente o hay un corto
circuito en la salida AC-Out del Xtender. Controle
los consumos presentes y verifique la ausencia de
corto-circuito antes de reiniciar el equipo.

Parada (009): Corto-circuito
cargador

La potencia exigida por los consumos en AC-Out
mientras el equipo estd en modo transferencia es
demasiado grande. Puede que se haya
conectado un consumo demasiado potente o
gue haya un cortfo circuito en la salida Acout del
Xtender. Contréle los consumos presentes y
verifique la ausencia de corto-circuito antes de
reiniciar el equipo.

Alarma (011): Quota de energia AC-
In sobrepasada

Ha llegado al limite de la cantidad de energia
didria autorizada {1559}. El dia siguiente podrd
volver a consumir la misma cantidad de energia.

(012): Reconocimiento del BTS

Indica la presencia de una soda de temperatura de
fipo BTS-01 conectada al equipo que envia el mensgje.

Parada (014): Sobre temperatura EL

XT: La temperatura interna de la electrénica ha
llegado a su umbral limite. Compruebe que las
entradas/salidas de aire del Xtender no estdn
obstruidas. Verifique el buen funcionamiento de
los ventiladores (Al conectar el equipo a las
baterias se hace una prueba de los ventiladores,
se podrdn oir girar durante unos segundos).
VT.VS: Parada del equipo por haber superado la
temperatura mdéxima admitida en la carcasa y la
electrénica.

Parada (015): Sobrecarga inversor BL

La potencia exigida por los consumos en modo
inveror es demasiado grande. La potencia del
consumo conectado es superior a la potencia
qgue puede suministrar el Xtender (Pnom, P30). El
RCC-02 permite mostrar la potencia entregada
por el equipo.

Alarma (016): Error de ventilacion
detectada

La fuente de tensidén en AC-In desaparecid o
tiene un valor inferior a {1200} para una apertura
inmediata de la transferencia o inferior a {1199}
durante mds de {1198}.

Alarma (018): Ondulacion de bateria
excesiva

La fuente de tensidn en AC-In desaparecid o
fiene un valor inferior a {1200} para una apertura
inmediata de la transferencia o inferior a {1199}
durante mds de {1198}.

Parada (019): Tensidén de bateria
demasiado baja

La potencia exigida por los consumos en modo
inveror es demasiado grande. Se ha conectado
un consumo demasiado potente o hay un corto
circuito en la salida AC-Out del Xtender. Conftrole
los consumos presentes y verifique la ausencia de
corto-circuito antes de reiniciar el equipo.
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N.°

Mensajes

Troubleshoot

20

Parada (020): Tensidén de bateria alta

La fuente de tensidn en AC-In desaparecid o
fiene un valor inferior a {1200} para una apertura
inmediata de la transferencia o inferior a {1199}
durante mds de {1198}.

21 | (021): Transferencia no autorizada, La potencia exigida por los consumos en modo
corriente AC-Out superior al {1107} inveror es demasiado grande. Se ha conectado
un consumo demasiado potente o hay un corto
circuito en la salida AC-Out del Xtender. Controle
los consumos presentes y verifique la ausencia de
corto-circuito antes de reiniciar el equipo.

22 | Parada (022): Tensidon no deseada El Xtender detecta una tensién superior a 50V en

sobre AC-Out el conector AC-Out y considera esta presencia
como una fuente externa, por lo tanto no
autoriza el arranque del equipo. En un sistema
trifésico, este fendmeno puede deberse a la
ausencia de una fase con un consumo trifdsico,
prueba de modo integral {1283}. En caso de uso
en paralelo, se desactiva esta seguridad.

23 | Parada (023): Fase no definida Verifique la presencia del selector de fase en el
Xtender que ha enviado este mensaje. Este
selector es obligatorio en sistemas con varios
equipos.

Si el selector no estd presente, se atribuye
automdticamente la fase 1 al equipo.

24 | Alarma (024): Cambie la pila del reloj |La fechay la hora son incorrectas. Modifiquelas
con {5001} (hora) y {5002} (fecha). Contrdle el
estado y presencia de la pila que permite el
almacenamiento de esos datos cuando se
desconectan las baterias de los XT, VT o VS.

25 |Parada (025): PCB de control Incompatibilidad Hardware/software. Efectie

desconocida. Actualizar una actualizacion con la Ultima versidn disponible
en la pdgina web de Studer www.studer
innotec.com/fr/download.
Si el error persiste, contacte su distribuidor.
26 |Parada (026): PCB potencia Ver troubleshoot n.° 25
desconocida. Actualizar
28 |Parada (028): PCB potencia - control | Ver troubleshoot n.° 25
incompatibilidad
30 | Parada (030): PCB potencia - control | Ver froubleshoot n.° 25
incompatibilidad
32 | Parada (032): Incompat. de Ver froubleshoot n.° 25
programa. PCB de potencia
34 | Parada (034): Corrupcidn de FID. El nUmero de identificacion Unico (FID) estd
Vuelta a fdbrica corrompido. Este nUmero es necesario en sistemas
multi-unidades. Contacte su distribuidor.
35 | (035): Estructura memoria modificada | Informacidn, la estructura de la zona de

almacenamiento se ha modificado. En esta
situacion se pierden los ajustes especificos
realizados (pardmetros)
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36

Parada (036): Fichero de pardmetros
ausente

Se detectd un problema Software. Efectie una
actualizacién con la Ultima version disponible en
la pagina web de Studer www.studer
innotec.com/fr/download.

38

Alarma (038): Actualizacion
programa dispositivo aconsejada

Ver troubleshoot n.° 36

40

Alarma (040): Actualizacién
programa dispositivo aconsejada

Ver troubleshoot n.° 36

4]

Alarma (041): Sobre temperatura TR

Se alcanzd la temperatura limite del
transformador. El equipo entregard solo la mitad
de la potencia nominal hasta que se refresque.
Controle que las entradas/salidas de aire del
Xtender no estén obstruidas. Controle el buen
funcionamiento de la ventilacién (visible en el
arrangue del equipo) vy si estdin sucios.

42

Parada (042): Fuente de energia no
autorizada en salida

Se detectd una potencia negativa en la salida
AC-Out (por ejemplo con un inversor de conexion
ared), por lo fanto una potencia que entra en el
equipo (efecto cargador). Esto solo se autoriza
cuando se activa una funcién de control de tipo
{1536} 0 {1549} o que se controla de forma
externa {1438}. Esa presencia de fuente de
corriente solo se autoriza en ciertas condiciones.
Consule la nota de aplicacion AN008
AC-Coupling con Xtender.

49

(049): Apertura de tfransferencia,
corriente AC-In superado {1107}

Se ha sobrepasado el limite de corriente de
enfrada AC (Input Limit) cuando esto no esta
permitido {1436}, por lo que se abre el relé de
transferencia y se vuelve al modo inversor si éste
estd permitido.

50

Error (050): Transferencia incompleta
de datos

Problema ligado al uso de una tarjeta SD. El
codigo entre paréntesis permite determinar el
origen del problema. Desde la R514 (01.2013) un
segundo mensaje describe el origen del problema.

51

(051): Actualizacién terminada

Mensaje mostrado al final de una actualizacién
realizada con éxito.

52

(052): Instalacién ya actualizada

Cuando se inserta una tarjeta con un fichero 02
de actualizacion, la versidn de los ficheros y
cddigos presentes en la SD se comparan a los
gue estdn en los equipos. Si todos los ficheros y
codigos de la instalacién son idénticos o mds
receintes que sobre la SD, aparece este mensagje.

53

Parada (053): Dispositivo no
compatible, actualizacion

Hay versiones distintas del protocolo de
comunicacion, proceda a una actualizacion
completa con a Ultima version de software.

54

(054): Transferencia de datos. Por
favor espere

Mensaje mostrado cuando se intercambian
ficheros sobre la instalacién (actualizaciones,
almacenamientos, carga, ...). El usuario no puede
hacer desaparecer este mensaje, queda mostrado
en el RCC, Xcom-LAN e Xcom-GSM durante el
fratamiento. Se suprime la actividad del RCC en el
bus CAN (excepto tratamiento de ficheros).
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55

Error (055): Tarjeta SD no insertada

La tarjeta SD no estd presente cuando el programa
intenta acceder a ella (por ejemplo durante el
almacenamiento del datalloger a medianoche)

57

(057): Operaciéon terminada con
éxito

El fratamiento ligado ala tarjeta SD se termind
comrectamente (almacenamiento, carga de dafos, ...)

58

Parada (058): Pérdida de sincro
master

Las sefales necesarias para la sincronizacion de
un sistema trifésico o paralelo han desaparecido
por un tiempo superior a 2 segundos. Verifique el
cableado del bus de comunicacién vy las
terminaciones (T-O).

59

Parada (059): Sobrecarga inversor
HW

La potencia necesaria en modo inversor es
superior al limite actual. Contréle que la potencia
de los consumos presentes en salida del equipo
no sobrepasen la potencia del equipo (P30 y
Pnom). EI RCC-02 indica una potencia entregada
en salida del equipo.

60

Alarma (060): Seguridad fiempo 1512
AUX1

Se llegd al limite de tiempo de activacién del relé
AUX. Este se desactiva sean cuales sean las
condiciones presentes. Este problema aparece si
la condicién de desactivaciéon de relé no se
cumple en el plazo que se ha dado para la
seguridad. Por ejempilo si la tension de bateria no
vuelve a subir por culpa de un consumo en salida
demasiado grande (falta de corriente para
cargar la bateria) o por culpa de un elemento de
la bateria en corto circuito. Habrd entonces que
disminuir los consumos, verificar los elementos de
bateria o alargar el fiempo de la seguridad para
garantizar una carga en el tiempo mencionado.
El relé se queda blogqueado sin poder moverse
mientras esta seguridad siga activa. Para
desactivarla puede desactivar y reactivar la
funcién {1512} {1513}.

61 | Alama (061): Seguridad tiempo 1513 AUX2 | Ver troubleshoot n.° 60
62 | Alarma (062): Problema generador: Los relés auxiliares estdn programados en modo
no hay AC-In tras arranque por AUX | de control de grupo electrogeno {1491}. Se estdn
cumpliendo las condiciones de activacién pero
tfras los intentos de arranque, la tensién AC del
grupo sigue sin estar presente en ACin. Verifique
el cableado entre el grupo y el Xtender. Verifique
el estado de las protecciones (disyuntores) y
controle también el cableado y programacion
de la parte arranque automdtico.
63 | (063): Aimacenamiento parameteros | Este mensaje no se muestra en la pantalla pero se
XT almacena en la lista de mensajes (fichero
"mensajes” en la tarjeta SD vy listados en el
apartado "mensajes" del portal Xcom). Indica una
modificacion de un pardmetro, el valor
almacenado y la referencia del pardmetro.
64 | (064): Amacenamiento parameteros BSP | Ver troubleshoot n.° 63
65 | (065): Aimacenamiento parameteros | Ver troubleshoot n.° 63

VarioTrack
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71

Error (071): Espacio insuficiente en la
tarjeta SD

No queda espacio en la tarjeta SD. Tiene que borrar
parte de los ficheros. Para evitar este mensaje con
el datalogger, se borra automdaticamente los 30
ficheros mds antfiguos al hacer el almacenamiento
del datalogger a media noche.

73

(073): Datalogger estd activo en este
RCC

Cuan la antigua versién del bus de comunicacién
un solo RCC tenia el datalogger activado. Se
identificaba con este mensaije.

74

(074): Almacenamiento parameteros
Xcom-MS

Ver troubleshoot n.° 63

79

Parada (079): Mds de 9 Xtenders en
el sistema

La cantidad de Xtender en un sistema estd
limitado a 9 equipos. El sistema ha detectado
mds de 9 por lo que tiene que controlar el
nUmero de equipos. Si el nUmero es correcto, se
necesita un reset de los Xtender {1468} para que
el sistema contréle de nuevo los participantes en
el bus de comunicacion.

80

Parada (080): No hay bateria (o
inversidén de polaridad)

La tensidon de bateria debe ser superior a 3V.

81

Alarma (081): Fallo de puesta a Tierra

Se ha superado el limite de tensidén configurado
para el control de puesta a tierra. Verifique el
cableado con respecto a la fierra.

82

Parada (082): Sobretension FV

Paro del equipo por sobrepasar la tension mdax
del lado FV. Verifique la tensidon en circuito
abierto, a baja temperatura, de las cadenas FV.
Superar la tension maxima permitida puede
provocar un dano irreparable a su equipo.

83

Alarma (083): No hubo produccidén
solar en las Ultimas 48h

Cuando el equipo se ha quedado en modo night
o parado por un largo tiempo (48h). Verifique el
cableado del lado FV. Una temporada con
nubes No provoca este mensaje.

84

(084): Ecualizacion realizada

Enviado al final de la fase de ecualizacién, pero
no aparece cuando se fuerza el estado
absorcién, flotacidén o nuevo ciclo para salir de la
ecualizacion correspondiente a los pardmetros
siguientes: {1467}, {1142}, {10006}, {10010}, {10029},
{14006}, {14010}, {14028}.

85

Error (085): Modem ausente o no
disponible

Sin contestacion del modem. Conftrdle el
cableado RS232.

86

Error (086): Cédigo PIN incorrecto,
imposible iniciar el modem

Cddigo PIN incorrecto, imposible arrancar el
modem. Verifique que el cddigo PIN usado en el
Xcom Configurator es el correcto y reinicie el
procedimiento de configuracién.

87

Error (087): Senal GSM demasiado
débil

Prueba de la senal antes de conexidén. Efectle
una actualizacién de la instalacién con la Ultima
versién disponible en la pdgina web de Studer.
Intente desplazar la antena del modem GSM
para mejorar la calidad de la recepcion.
Verifique la cobertura 3G de su proveedor. Una
cobertura 4G no es compatible, debe ser 3G.
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88

Error (088): Impossible conectarse a la
red GSM

Nivel de senal suficiente pero no se pudo
establecer la conexidn con el operador
telefénico. EfectUe una actualizacion de la
instalacién con la Ultima versidon disponible en la
pdgina web de Studer. Verifique el
funcionamiento del modem GSM consultando el
FAQ del manual Xcom-GSM.

Verifique la cobertura 3G de su proveedor. Una
cobertura 4G no es compatible, debe ser 3G.

89

Error (089): Conexidn al servidor Xcom
imposible

La conexién al servidor no ha sido posible con el
Xcom-LAN o Xcom-GSM. Efectie una
actualizacién de la instalacion con la Ultima
version disponible en la pdgina web de Studer.
Verifique el funcionamiento del modem GSM o
de la pasarela LAN consultando el FAQ del
manual de usuario del equipo respectivo.

90

(090): Servidor Xcom conectado

Notificacién de que todo ha ido bien.

21

Error (091): Actualice los demds RCC
0 Xcom-232i

La actualizacion de los RCC, Xcom-232i e Xcom-
SMS se efectla individualmente con una tarjeta
SD o microSD.

92

Error (092): Mds de 3 RCC o Xcom-
232i en el sistema

Se ha superado el nUmero de equipos de un
mismo tipo en el bus de comunicacion.
Restablezca un nimero aceptable de equipos en
el sistema vy reinicie el sistema.

93

Error (093): Mds de 1 BSP en el sistema

Ver froubleshoot n.° 92

94

Error (094): Mds de 1 Xcom-MS en el
sistema

Ver froubleshoot n.° 92

95

Error (095): Md&s de 15 VarioTrack en el
sistema

Ver troubleshoot n.° 92

121

Error (121): Imposible comunicar con
el equipo deseado

Problema de intercambio de ficheros con un
equipo que no se ha identificado correctamente
en el bus de comunicacion. Verifique los cables de
comunicacién y la terminacién del mismo (T-O).

122

Error (122): Tarjeta SD danada

Con la ayuda de su ordenador PC intente
verificar los errores de su tarjeta SD. Recupere los
datos presentes, copielos en su ordenador y
formatee su tarjeta SD (formato FAT o FAT32). Si
usa una tarjeta comprada y no la entregada por
Studer, no podremos garantizar la compatibilidad
COon sU accesorio.

123

Error (123): Tarjeta SD no formateada

El formato de la tarjeta SD no es reconocido. Solo
los formatos FAT y FAT32 es compatible con los
accesorios Studer.

124

Error (124): Tarjeta SD no reconocida

Si usa la terjeta entregada con su equipo, intente
formatearla en un PC en FAT o FAT32.

Si usa una tarjeta comprada en un comercio no se
garantiza la compatibilidad con su accesorio Studer.

125

Error (125): Tarjeta SD formato no
reconocido. Deberia ser FAT

Si usa la terjeta entregada con su equipo, intente
formatearla en un PC en FAT o FAT32.

Si usa una tarjeta comprada en un comercio no se
garantiza la compatibilidad con su accesorio Studer.
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126

Error (126): Tarjeta SD protegida en
escritura

Desactive la proteccién contra la escritura de su
tarjeta SD.

127

Error (127): Tarjeta SD, ficheros
danados

Si usa la terjeta entregada con su equipo, intente
formatearla en un PC en FAT o FAT32.

Si usa una tarjeta comprada en un comercio no se
garantiza la compatibilidad con su accesorio Studer.

128

Error (128): Tarjeta SD fichero o
directorio no encontrado

El repertorio necesario no estd presente en la
tarjeta. Verifique el contenido de la tarjeta.

129

Error (129): Tarjeta SD se quito de
forma prematura

Se retird la tarjeta antes del fin del tfratamiento de
los datos. Esta accién puede provocar danos
ireparables y permanentes en la memoria de los
equipos. Se debe evitar a toda costa.

130

Error (130): Directorio de
actualizaciéon vacio

No hay ficheros en el repertorio de actualizacion.

antes de instalar una mds antigua

131 | (131): El VarioTrack estd configurado | Tras la deteccidn de la tensidon bateria (12V), se busca
para baterias 12V si hay un RCC conectado y se envia este mensaje.
132 | (132): El VarioTrack estd configurado | Tras la deteccidon de la tension bateria (24V), se
para baterias 24V busca si hay un RCC conectado y se envia este
mensaje.
133 | (133): El VarioTrack estd configurado | Tras la deteccidn de la tensidn bateria (48V), se
para baterias 48V busca si hay un RCC conectado y se envia este
mensaje.
134 | (134): Nivel de recepcion de sefal GSM | Indicacion del nivel de senal GSM en el Xcom-GSM.
137 | (137): Pérdida de sincro con master Ausencia de la senal de sincronismo del VI-master
VarioTrack durante 10 segundos. El VT-slave continla a
funcionar con su propio perfil de carga almacenado
en su memoria interna. Verifique los cables de
comunicacién y las terminaciones del bus (T-O).
138 | Error (138): Pérdida de sincro con Se envia cuando el VT o VS master no recibe
master XT senal de sincronismo del XT durante 10 segundos.
139 | (139): Sincronizado con VarioTrack Enviado por el VT-slave cuando recibe la primera
maestro frama de sincronismo del VT-master
140 | (140): Sincronizado con XT maestro Enviado por el VT-master cuando recibe la
primera trama de sincronismo del XT.
141 |Error (141): Mds de 1 Xcom-SMS en el | Ver troubleshoot n.° 92
sistema
142 | Error (142): Mds de 15 VarioString en Ver froubleshoot n.° 92
el sistema
143 | (143): Aimacenamiento parameteros | Ver troubleshoot n.® 63
Xcom-SMS
144 | (144): Aimacenamiento parameteros | Ver troubleshoot n.° 63
VarioString
145 | Error (145): Tarjeta SIM bloqueada, Tarjeta SIM bloqueada, se necesita el cddigo PUK.
cddigo PUK necesario Para hacerlo necesita poner la SIM en un mévil.
146 | Error (146): Falta tarjeta SIM No hay tarjeta SIM en el lector (o al revés).
147 | Error (147): Instale la versidn R532 Si se quiere instalar una versién de software

anterior a la R532, deberd primero instalar la R532
antes de aplicar la mds antigua que desea.
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148 | (148): Datalogger interrumpida Como la tarjeta SD no estd insertada, no habrd
(tarjeta SD retirada) almacenamiento del datalogger a media noche
y los datos del dia se perderdn.
149 | Error (149): Ajuste de pardmetro El fichero que deberia contener los pardmetros

incompleto

del equipo al que quiere aplicar dichos
pardmetros estd vacio o no contiene los
documentos correctos.

150

Error (150): Error de cableado de los
paneles solares del VarioString

Verifique que el cableado fisico de los mddulos
FV corresponde a la programaciéon establecida.

162

Error (162): Comunicacién
interrumpida con el RCC/Xcom-232i

El equipo no ha vuelto a identificarse en el bus de
comunicacién. Controle el cableado del bus de
comunicacion y la alimentacién de los equipos.

163

Error (163): Comunicacién
interrumpida con el Xtender

Ver troubleshoot n.° 162

164

Error (164): Comunicacién
interrumpida con el BSP

Ver troubleshoot n.° 162

165

Error (165): Comunicacién
interrumpida con el Xcom-MS

Ver froubleshoot n.° 162

166

Error (166): Comunicacién
interrumpida con el VarioTrack

Ver troubleshoot n.° 162

167

Error (167): Comunicacién
intferrumpida con el VarioString

Ver froubleshoot n.° 162

168

(168): Sincronizado con VarioString
maestro

Enviado por el VS-slave cuando recibe la primera
frama de sincronismo del VS-master

169

(169): Pérdida de sincro con master
VarioString

Ausencia de la senal de sincronismo del VS-master
durante 10 segundos. El VS-slave continta a
funcionar con su propio perfil de carga almacenado
en su memoria interna. Verifique los cables de
comunicacién y las terminaciones del bus (T-O).

170

Alarma (170): No hubo produccidén
solar en las Ultimas 48h sobre FV1

Verifigue que los generadores solares estén
conectados correctamente.

171 | Alarma (171): No hubo produccion Ver tfroubleshoot n.° 170
solar en las Ultimas 48h sobre FV2
172 | Error (172): Cambio de FID imposible. | El cambio del FID no es posible, hay mds de un
Mds de un equipo. equipo en el bus de comunicacién. Solo se
puede cambiar el FID cuando el RCC estd
conectado al equipo al que se quiere cambiar el
FID Unicamente.

175 | Parada (175): Baja tensidn critica Se ha pasado por debajo del umbral minimo
critico, el equipo se para inmediatamente. Se
autoriza el rearranque si no se ha superado un
numero de bajas tensiones correspondiente a
{1305} en un plazo de {1405}.

176 | (176): Zona de calibracién perdida Una zona de cdlibracién estd causando el problema

y por lo tanto no se usard. En un sistema que trabaje
en version 1.6.xx se puede forzar una modificacion.
Para ello contacte con su distribuidor.
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177

(177): Se activé un Xtender

El equipo se ha iniciado, por lo que se acaba de
hacer un (re)Jarranque. Esto aparece a la puesta
bajo tension, tras una actualizacion o tras un
RESET de los relés AUX {1569}, {1570} o RESET del
software {1468}.

178

(178): BSP no conectado. Necesario
para programacion por SOC

La programacién que se ha hecho necesita una
informaciéon de tipo SOC proveniente del BSP,
solo equipo que da ese tipo de informacion.

179

(179): BTS o BSP necesario para
programacion por temperatura

La programacion que se ha hecho necesita una
informacion de tipo temperatura de bateria
proveniente del BSP o BTS-01, solos equipos que
dan ese tipo de informacién.

180

(180): Actividad sobre la entrada
remota

XT: La entrada remota estd activa por lo que se
ejecutard la programacién correspondiente. Se
habla de activacion efectiva, por lo tanto
dependiente de la programacién {1545}, no de si
estd cerrada o abierta.

VT: Cuando se usa el pardmetro {10317} se envia
un mensaje en caso de activacion de la entrada
remota.

VS: Cuando se usa el pardmetro {14205} se envia
un mensaje en caso de activacion de la entrada
remota.

181 | Error (181): Desconexién de BTS Desconexion de la BTS. El mensaje se envia desde el
equipo dénde estaba conectada la BTS fisicamente.

182 | (182): Uso de medida temperatura El equipo que envia este mensaje informa que se

BTS/BSP en un equipo usard la informacién de temperatura de bateria.

183 | Parada (183): Comunicaciéon perdida | Se ha perdido un equipo de tipo XTH/M/S del

con un Xtender del sistema sistema. Por razones de seguridad el sistema se
para. Contrble que cada equipo funcione y que
el bus de comunicaciéon esté bien connectado.

184 | Error (184): Controle la rotacién de Este mensaje aparece si un equipo recibe el

fases o protecciones en AC-In permiso para conectarse ala fuente AC de la
parte del master pero la red o grupo estdn
ausentes, con la fase incorrecta o con neutfro y
fase cruzado.

185 | Alarma (185): Tension de entrada AC- | Se llegd al umbral minimo critico de baja tensién

In con plazo demasiado baja de bateria, se corta la salida AC
inmediatamente.

186 | Parada (186): Baja tensién critica Se llegd al umbral mdximo critico de alta tensién
de bateria, se corta la salida AC
inmediatfamente.

187 | Parada (187): Sobre tension critica La parte de comunicacion se ha (re)iniciado. Este

mensaje aparece al arrangue del equipo, a la
conexién del primer accesorio en el bus de
comunicacion o cuando se llega a un cierto
nUumero de errores en el bus de comunicacion.
Controle la terminacién (T-O) del Bus asi como los
cables de comunicacion.
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188

(188): Arranque etapa CAN

La parte de comunicacién se ha (re)iniciado. Este
aparece al arranque del equipo, a la conexion del
primer accesorio en el bus de comunicacion o
cuando se llega a un cierto nUmero de errores en el
bus de comunicacién. Controle la terminacién del
Bus asi como los cables de comunicacion.

189

Error (189): Fichero de configuracién
incompatible

El fichero de configuraciéon del Xcom-SMS tiene
una version demasiado antigua (incompatible).
Descargue la version mds reciente del "Xcom
Configurator.exe"

190

(190): El Xcom-SMS estd ocupado

Ya se estd tratando informacion en el Xcom-SMS.

191

(191): Parédmetro no compatible

El comando enviado no estd autorizado. Por ejemplo:
cambio del nivel usuario de un titulo de menu.

192

(192): Referencia desconocida

La referencia del pardmetro o de la informacidn
usuario no existe.

193

(193): Valor invdlido

El valor no estd en el formato correcto.

194

(194): Valor demasiado bajo

El valor insertado estd por debajo del minimo
aceptable.

195

(195): Valor demasiado alto

El valor insertado estd por encima del méximo
aceptable.

196

(196): Error de escritura

La escritura es posible pero ha fallado o la senal
no pudo enviarse.

197

(197): Error de lectura

La lectura es posible pero ha fallado.

198

(198): Nivel usuario insuficiente

El nivel usuario para acceder al pardmetro es mds
elevado que los derechos de acceso por la
comunicacion SCOM (Los pardmetros en nivel
Studer no se pueden acceder por la SCOM).

199

(199): No hay datos para el informe

Los datos necesarios para la creacion de un reporte
Xcom-SMS no estd disponibles (necesita al menos 2
minutos después de la conexion del Xcom).

200

Error (200): Memoria llena

Imposible afadir un nuevo numero de teléfono en
el repertorio para el envio de reportes o eventos.

202

Alarma (202): Alarma externa llega

La bateria de litio activd una alarma (problema
aparece) a través del Xcom-CAN. Ciertas
funcionalidades de la instalacion pueden estar
temporalmente desactivadas. El problema
deberia resolverse gracias a los controles hechos
a través del Xcom-CAN.

La bateria sigue funcionando cuando aparecen
alarmas.

203

(203): Alarma externa sale

La bateria de litio desactivé la alarma (problema
desaparece) a través del Xcom-CAN. Las
funcionalidades que se habian deshabilitado
temporalmente se reactivan de manera automdatica
gracias al control hecho a través del Xcom-CAN.
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204

Error (204): Parada externa llega

La bateria de litio activé un error (problema
aparece) a través del Xcom-CAN. Ciertas
funcionalidades de la instalacion pueden estar
tfemporalmente desactivadas.

En funcion de la gravedad del error, la bateria
puede desconectarse de la instalacion (apertura
de los relés internos al BMS de la bateria). El BMS
puede seguir funcionando y alin comunicar
segun la bateria utilizada (depende del
fabricante).

CUIDADO, en este caso, es posible que los
equipos se apaguen completamente ya que no
podrian alimentarse de la bateria (OV en los
bornes +bat y -Bat)

205

(205): Parada externa sale

La bateria de litio desactivd un error (problema
desaparece) a través del Xcom-CAN. Si la bateria
se habia desconectado (apertura de los relés
internos al BMS de la bateria) tendrd que reiniciar
la bateria manualmente (siga los procedimientos
de arranque de la bateria entregados por el
fabricante de la misma)

206

Parada (206): Incompatibilidad
hardware PCB

Este mensaje aparece cuando la versidon del PCB de
confrol y potencia no son compatibles. El mensaje
puede deberse a problemas hardware o de lectura
de versidn (cuando el equipo tiene humedad).

207

(207): Activacion relé AUX1

Las condiciones para la activaciéon del AUX1
estdn presentes. Se podrd ver la causa de la
activacion en el RCC-02/-03.

208

(208): Desactivacion relé AUX1

Todas las condiciones para la activacion del
AUXT1 ya no estdn presentes. Se podrd ver la
causa de desactivacion en el RCC-02/-03.

209

(209): Activacion relé AUX2

Las condiciones para la activacién del AUX2
estdn presentes. Se podrd ver la causa de la
activacion en el RCC-02/-03.

210

(210): Desactivacién relé AUX2

Todas las condiciones para la activacion del
AUX2 ya no estdn presentes. Se podrd ver la
causa de desactivacion en el RCC-02/-03.

211

(211): Desactivacion entrada remota

XT: La entrada remota estd desactivada por lo
gue no se ejecutard la programacion
correspondiente. Se habla de desactivacién
efectiva, por lo tanto dependiente de la
programacion {1545}, no de si estd cerrada o
abierta.

VT: Cuando se usa el pardmetro {10317} se envia
un mensaje en caso de desactivacién de la
entrada remota.

VS: Cuando se usa el pardmetro {14205} se envia
un mensaje en caso de desactivacion de la
entrada remota.

213

(213): Limitacién de corriente bateria
por el BSP se ha parado

Este mensaje se envia por el master fras
2segundos sin recibir informacién de limitacién de
corriente por el BSP.
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214

Alarma (214): U RMS de medio
periodo excedido, apertura de
fransferencia

Se detectd una tension AC (durante media onda)
inferior al limite minimo {1200} y se abrid el relé de
fransferencia.

215

Alarma (215): Limite UPS excedido,
apertura de fransferencia

La parte UPS detectd una pérdida de la fuente
AC-In (modo {1552} y funcién de sensibilidad
{1510}) por lo que se abre el relé de transferencia.

216

Alarma (216): El watchdog Scom ha
provocado el reinicio del Xcom-232i

Problema de comunicacién con el protocolo
SCOM. Ver el documento SCOM para mds detalles.

217

Alarma (217): Problema CAN al
momento de declararse el Xtender

Problema de anuncio de un Xtender (anfigua
version del bus de comunicacion)

218

Alarma (218): Problema CAN en
escribir pardmetros

Se intentd escribir un pardmetro 3 veces y todavia
no se ha conseguido. Verifique el cableado del
bus de comunicacion y las terminaciones (T-O).

de transferencia {1580}

222 | (222): Pulsador en frontal activado Se detectd una presidon sobre el pulsador ON/OFF
de la fachada.

223 | (223): Deteccidén de OFF principal Se detectd una actividad en la entrada "main
ON/OFF".

224 | (224): Plazo antes de cierre del relé Precalentamiento del grupo electrégeno en

CUrso.

Xcom-CAN

225 | (225): Comunicacién con la bateria | Communication with battery lost. Check
de litio perdida communication cable and bus termination.
226 | (226): Comunicacién con la bateria
de litio restablecida
230 | (230): Notificacion bateria activada
231 | (231): Nofificacion bat. desactivada
232 | (232): Tarjeta SD, no puede acceder |Format SD card
al archivo
233 | (233): Tarjeta SD, el encabezado del | Format SD card
archivo estd danado
234 | (234): Tarjeta SD, error de ckecksum Format SD card
del archivo
235 | (235): Comunicacién perdida con Communication with Xcom-CAN lost. Check

communication cable and bus termination.
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