kiwa

Demandeur: Studer Innotec SA
Rue de Casernes 57
1950 Sion
Suisse

Produit: Systéme de stockage a batterie

Modeéle: nx1 6500-48
nx1 4500-48

A utiliser conformément aux réglementations:

Systéme de stockage par batterie connecté au réseau publiqgue monophasé basse tension,
conformément a C10/11 edition 2.3. Le dispositif de déconnexion automatique fait partie
intégrante du produit susmentionné.

Réglementations et normes appliquées:

SOP-9-1_15 GCC Certification Program, 09/21

Basé sur:

C10/11 édition 2.3, 17 Octobre 2024 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SPECIFIQUES DE
RACCORDEMENT D'INSTALLATIONS DE PRODUCTION DECENTRALISEE FONCTION-
NANT EN PARALLELE SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION.

Limitation :
Le systeme est uniquement adapté a un raccordement au réseau basse tension et a des centrales électriques
d'une puissance maximale de 250 kVA.

Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessous correspond avec exi-
gences de sécurité technique en vigueur a la date d’émission de ce certificat pour l'usage
spécifié et conformément avec réglementation.
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