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aj 500-12 aj 700-48

Inverter Onduleur |  | Inversor

Nominal battery voltage (Input range)
 

Continuous power @ 25°C

Power 30 min. @ 25°C 

Power 5 min. @ 25°C 

Power 5 sec. @ 25°C 

Asymmetric load 

 

 

 

 

Output voltage 

Frequency 

 

Reverse polarity protection as internal fuse 

 
Distortion THD (resistive load)  
circuit protection  

Max. battery voltage Acoustic alarm 
Protection 

profonde batterie
Coupure surtension

Alarme accoustique 

Max. Batteriespannung

Distorsión THD (carga resistiva) Protección de 

Protección de sobre temperatura y corto circuito 
Protección contra 

descargas excesivas
Corte sobretensión

Alarma acústica

General data  | Allgemeine Daten | Datos generales

142 / 240 / 84 mm

Conformity

 
Ingress protection of enclosures Operating temperature range Ventilation forced 

Acoustic level  Approximate correction of Pnom  Recommended battery capacity  
 

Indice de protection 
 

AC out) Bruit Correction 
approx. de Pnom
requise 

 Relative 
Ventilator  

  
Änderung 

der Ausgangsleistung  

Índice de protección IP30 Rango de temperatura de trabajo 
Humedad relativa  

Ventilación forzada 
Nivel acústico

Corrección aproximada de Pnom desde 
Capacidad de batería recomendada 

Options Options | Options | Opciones

Solar regulator 

Voltage max.  

Current max. 

Principle  

Absorption voltage 

Floating voltage 

aj 500-700
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aj 1000-12 aj 1300-24

Inverter Onduleur |  | Inversor

Nominal battery voltage (Input range)
 

Continuous power @ 25°C

Power 30 min. @ 25°C 

Power 5 min. @ 25°C 

Power 5 sec. @ 25°C 

Asymmetric load 

 

 

 

 

Output voltage 

Frequency 

 

Reverse polarity protection as internal fuse 

 
Distortion THD (resistive load)  
circuit protection  

Max. battery voltage Acoustic alarm 
Protection 

profonde batterie
Coupure surtension

Alarme accoustique 

Max. Batteriespannung

Distorsión THD (carga resistiva) Protección de 

Protección de sobre temperatura y corto circuito 
Protección contra 

descargas excesivas
Corte sobretensión

Alarma acústica

General data  | Allgemeine Daten | Datos generales

142 / 428 / 84 mm

Conformity

 
Ingress protection of enclosures Operating temperature range Ventilation forced 

Acoustic level  Approximate correction of Pnom  Recommended battery capacity  
 

Indice de protection 
 

AC out) Bruit Correction 
approx. de Pnom
requise 

 Relative 
Ventilator  

  
Änderung 

der Ausgangsleistung  

Índice de protección IP30 Rango de temperatura de trabajo 
Humedad relativa  

Ventilación forzada 
Nivel acústico

Corrección aproximada de Pnom desde 
Capacidad de batería recomendada 

Options Options | Options | Opciones

Solar regulator 
 

Voltage max.  

Current max. 

Principle  

Absorption voltage 

Floating voltage 

Remote control (jt8)

aj 1000-1300
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aj 2100-12 aj 2400-24

Inverter Onduleur |  | Inversor

Nominal battery voltage (Input range)
 

Continuous power @ 25°C

Power 30 min. @ 25°C 

Power 5 min. @ 25°C 

Power 5 sec. @ 25°C 

Asymmetric load 

 

 

 

 

Output voltage 

Frequency 

 

Reverse polarity protection as internal fuse 

 
Distortion THD (resistive load)  
circuit protection  

Max. battery voltage Acoustic alarm 
Protection 

profonde batterie
Coupure surtension

Alarme accoustique 

Max. Batteriespannung

Distorsión THD (carga resistiva) Protección de 

Protección de sobre temperatura y corto circuito 
Protección contra 

descargas excesivas
Corte sobretensión

Alarma acústica

General data  | Allgemeine Daten | Datos generales

273 / 399 / 117 mm

Conformity

 
Ingress protection of enclosures Operating temperature range Ventilation forced 

Acoustic level  Approximate correction of Pnom  Recommended battery capacity  
 

Indice de protection 
 

AC out) Bruit Correction 
approx. de Pnom
requise 

 Relative 
Ventilator  

  
Änderung 

der Ausgangsleistung  

Índice de protección IP20 Rango de temperatura de trabajo 
Humedad relativa  

Ventilación forzada 
Nivel acústico

Corrección aproximada de Pnom desde 
Capacidad de batería recomendada 

Options Options | Options | Opciones

Solar regulator 
 

Voltage max.  

Current max. 

Principle  

Absorption voltage 

Floating voltage 

Remote control (jt8)

aj 2100-2400


